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Versandeinheit komplett: 
 

VS  Winddrucksiche-
rung kpl. 

 Teleskoprohr VS 110 Außenverschluss 
rund kpl. 

Innenraumblende kpl. 

+ Einbauanleitung 

+ Einbauanleitung + Schraubenzubehör
+ Einbauanleitung 

l min

305 mm

l max 535 mm

Putz-
schutz
deckel 
innen

Putz-
schutz
deckel 
außen

TeleskoprohrVS 110 

Schalldämpfer
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Schaffen Sie die Wandöffnung für das Teleskoprohr (z.B. mittels Kernboh-
rung;Bohrkronendurchmesser 112 mm). Ziehen Sie das Teleskoprohr auf die 
gewünschte Einbaulänge aus. Achten Sie dabei auf eventuellen beidseitigen 
Überstand des Rohres zur Überbrückung der Putzdicken. Beachten Sie eben-
falls den Aufkleber „OBEN“ auf der Putzverankerung für die Innenraumblende 
Setzen Sie das Teleskoprohr ein und dichten Sie es umlaufend ab. 

 

Bringen Sie den Innen– und Außenputz an. Bei Einsatz 
eines einzuputzenden Außenverschlusses tauschen Sie 
vorher den Putzschutzdeckel außen gegen den Außen-
verschluss aus. 

innen                                                            außen  

3 mm  
Gefälle  

innen                                                                außen  

Putzveran-
Kerung 

 

Aufkleber  
„OBEN“ 

Putzverankerung  

1 - �������������	��  
 Mit Filter  
2 - Winddrucksicherung  
  
3 - Teleskoprohr 

 

4 - Schalldämpfer 
5 - Außenverschluss 

Rund  
 

 

1                2         3           4                        5 

VS 110                            b                       c          d 
a 


