INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 30. Dezember 1986
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-2 94

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 42-1.41.1.20

ZULASSUNGSBESCHE ID

Zulassungsgegenstand: Entlaftungsanlagen fiir innenliegende Wasch-
und Abortriume mit gemeinsamer Hauptleitung
und Einzelventilatoren fir jeden zu
Liftenden Raum, Aufputzanlage M-3-R

Antragsteller: Meltem Liftungsgerdte GmbH
WaldstraBe 55
8031 Gilching

Geltungsdauer bis: 31. Marz 1989

Zulassungsnummer : £-41.1.20

Hiermit werden die

Entlidftungsaniagen flr innenliegende Wasch-
und Abortréume mit gemeinsamer Hauptleitung
und Einzelventilatoren fir jeden zu
Liftenden Raum, Aufputzanlage M-3-R

allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen.

Die Liftungsgerdte dirfen nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung (berwacht/
guteliberwacht ist und dies auf der Baustelle nachgewiesen wird (siehe Allgemeine
Best immungen).

Dieser Zulassungsbescheid umfaBit neun Seiten und neun Blatt Anlagen, die Bestand-
teil dieses Bescheides sind.
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l. Algemeine Bestimmungen

1 Die Zulassung befreit dis Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes fir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bauaufsichtsbehdrde hat Je-
doch bei der Verwendung oder Anwendung des Zulassungsgegenstandes die Einhaltung der Bestimmungen
dieses Zulassungsbescheides zu Gberwachen, ’

2 Der Zulassungsbescheld ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmi-
gungen.
8 Der Zulassungsbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehbrde auf Verlangen vorzulegen,

4 Bei jeder Verwendung oder Anwendung des Zulassungsgegenstandes muB an der Verwendungsstitta der
Zulassungsbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen,

5 Der Zulassungsbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfiltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verbffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fiir Bautachnik. Der Text und die Zeich-.
nungen von Werbeschriften diirfen dem Zulassungshescheid nicht widersprechen. Dies gilt filr die Nachwaise
der Uberwachung/Gliteliberwachung (Abschnitt 11 und 192) entsprachend.

6 Der Hersteller ist daflr verantwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
gepriiften in allen Eigenschaften tbereinstimmen,

7 Dis obersten Bauvaufsichtsbehtrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind barechtigt, im Herstellwerk,
im Handlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Zulassungs-
bescheides singehalten worden sind.

8 Die Zulassung kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn ihren Auflagen nicht entsprochen wird.
Die Zulassung wird widerrufen, ergdnzt oder getindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteilsa oder Bauarten
(Zulassungsgegenstinda) nicht bewihren, insbssondere dann, wenn neue technische Erkenntnisse dies be-
griinden.

8 Die Zulassung berlicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage tiber die
Bewlhrung eines Zulassungsgegenstandes ist mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden.

10 Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

11 Wird fitr den Zulassungsgegenstand in den Besondaren Bestimmungen (s.ll.) sine Ubsrwachung/Giteliber-
wachung gefordert, so darf er nur verwendst werden, wenn seine Herstallung iiberwacht/ghiteliberwacht wird.
Der Nachweis hieriiber gilt als erbracht, wenn das Uberwachie Erzeugnis oder — soweit dias nicht méglich
ist — dessen Verpackung odler dessen Lieferschein durch das einheitliche Oberwachungszelchen nach Ab-

schnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Uberwachungsvertrag oder keine
allgemeine Uberwachungsbescheinigung zur Uberwachungsbestatigung erteilt ist, darf das einheitliche Ober-
wachungszeichen nur-gefiihrt werden, wenn das Institut fiir Bautechnik dem Oberwachungsvertrag zugestimmt
oder eine Uberwachungshescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngemaB.

12 Nach den Erlassen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen wis folgt zu flihren {ver-
kleinerte Darstelfung):

1 | | N u
[ ]

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiberwachenden Stelle

Oberwachungsgrundlage
f } Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche
& '~ des U, sonst unmittslbar daneben
Serwact

Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Lieferschein
das Uberwachungszeichen nach Abb. 1
tragt. Dabei soll der Fremdtlberwacher
durch ein -~ ggf. versinfachtes -
Zsichen erkennbar sein.

Einheitliches Uberwachungszeichen
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IT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Entliftungsanlagen nach dieser Bauart gewdhrleisten ordnungsgemédBen Luft-
wechsel in inpenliegenden Wasch- und Abortriumen unabhingig von deren GriiBe.
Die Entliiftungsanlagen sind, auch wenn die Hauptleitungen dieser Anlagen den
Anforderungen an Abgasschornsteine geniigen, zum AbschluR der Abgasrchre von
Gasfeuerstdtten ungeeignet. Die Ventilatoren der Liftungsgerdte werden in-
nerhalb der zu liftenden R&ume nach Bedarf geschaltet. Sie fordern ca.

&0 m3 Abluft je Stunde. Die Iiftungsgerate diirfen mit zusatzlicher Schal-
tung auch fir Dauerbetrieb verwendet werden: dann miissen die Ventilatoren so
geschaltet sein, daf sie eine dauernde Entliftung mit reduziertem Volumen-
strom von mindestens 30 m3/h bewirken und im Bedarfsfall durch Einschalten
des Lichtes den vollen gleichmdBigen Volumenstrom fordern. Die Volumenstrom-
schwankungen einschlieBlich der infolge der gegenseitigen Beeintrichtigung
der an einer Hauptleitung angeschlossenen LOftungsgerdte bleibt in den Gren-
zen von DIN 18 017 Teil 3 - Liftung von Bidern und Spilaborten ohne AuBen-
fenster; mit Ventilatoren (Ausgabe August 1970) - Abschnitt 4.1.2. Die Ent-
luftungsanlagen dirfen - auch bei Deppelanschlu8 - in Gebauden mit nicht
mehr als 20 Vollgeschlossen errichtet werden.

In Wohnungen und vergleichbaren anderen Nutzungseinheiten diirfen Ldftungsge-
rdte und Feuerstdtten - ausgenommen Gasfeuerstitten mit geschlossener Ver-
brennungskammer, welche die Verbrennungsluft vem Freien ansaugen und die
Abgase unmittelbar ins Freie abfihren - nicht gemeinsam vorhanden sein.

Eine Entliftungsanlage besteht aus
den Lifungsgerdten,

den Liftungsleitungen,

dem Schacht und

der Absperrvorrichtung.

Die Liiftungsgeridte bestehen aus
Dem Gehaduse,

dem Filter und

dem Ventilator.
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3.1

3.2

3.3

3.4
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Das kastenftirmige Gehduse besteht aus dem spiralformigen Liiftergehduse

(Pos. 1), der Einstromdise (Pos. 7) mit Frontplatte (Pos. 8) und der Abdeck-
haube (Pos. 9}; es ist quadratisch, ca. 220 mm x 220 mm, 120 mm tief und muB
aus Baustoffen der Klassen A, B 1 oder B 2 gemid8 DIN 4102 Teil 1 - Brandver-
halten von Baustoffen und Bauteilen - (Ausgabe September 1977) bestehen. Die
vordere (raumseitige) Abdeckhaube (Pos. 9) ist bis auf einen Abstand von

15 mm von der Wand aufschiebbar und wird durch PreBsitz am Liiftergehduse
gehalten. Hinter der Abdeckhaube ist eine Frontplatte (Pos. 8) mit Einstrom-
dise (Pos. 7) angebracht; auBerdem ist im Geh#use zur Ger#duschminderung eine
Schalldémmeinlage (Pos. 11) eingelegt.

Am Ende des LiUftergehduses ist ein Ausblasstutzen (@ 50 mm) angeformt. Zur
Befestigung des Ldftungsgeridtes an der Schachtwand hat der Flansch des Aus-
blasstutzens drei Bohrungen. Er muB mit drei Schrauben an der in der
Schachtwand eingebauten Abspérrvorrichtung gegen Brandiibertragung in Lif-
tungsleitungen entsprechend DIN 18 017 (Pos. 12) befestigt werden, deren
Brauchbarkeit aufgrund unseres Priifbescheides durch das Priifzeichen PA-X 181
nachgewiesen ist; die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids mit dem
Prifzeichen PA~X 18l sind zu beachten.

Um den Rand der Frontplatte ist - in Stromungsrichtung der Abluft gesehen -
vor der Einlaufdise ein Filter (Pos. 10) mit der Bezeichnung "PPI 30" aus-
wechselbar angeordnet. Der Filter mit Einstrémdiise und Frontplatte muB bei
einem Luftvolumenstrom von 60 m3/h einen Stromungswiderstand von ca. 70 Pa
haben.

Die Absperrvorrichtung mit Prifzeichen PA-X 181 ist als Riickschlagklappe
ausgebildet; der Klappenabsiand a gemdB Anlage Blatt 5 muB 21 mm betragen.
Bei Stillstand des Ventilators schlieBt die Riickschlagklappe unter Einwir-
kung der Schwerkraft. Sie 1aBt bei einer Abnahme des statischen Drucks von
55 Pa nicht mehr 10 1 Luft pro Stunde von der AnschluBleitung in das Ventil-
gehduse hindurch; sie déffnet beim Anlaufen des Ventilaters nicht, bevor sich
auf der Ventilatorseite gegenliber dem AnschluBstutzen ein statischer Uber-
druck von 20 Pa einstellt.

Im Innern des Gehauses sind Ventilator und Motor (Nenndrehzahl 2.880 U/min,
Typ R2E120-AF20-XB angeordnet (Anlagen Blatt 2 und 3). Ventilator und Motor
sind miteinander verschraubt und haben eine gemeinsame Welle. Sie sind zur
Wartung sowie zur Reilnigung des Liftungsgeridtes und der AnschluBleitung
gemeinsam herausziehbar. Die Werkstoffe - die Motorwicklung ausgenommen -
entsprechen der Baustoffklassen A, B 1 oder B 2. Ventilator und Motor sind
fir Dauerbetrieb geeignet. Die Kennlinie des Liftungsgerdtes ohne Haube/
Deckel und Filter und ohne Rickschlagklappe, entspricht Anlage Blatt 8.
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Der Volumenstrom des vollstdndigen Liiftungsgerites bei Prifanordnung gemin
Anlage Blatt 3 betrdgt 60 m3/h. Fir den Ventilatormotor, seine Schaltein-
richtung und das Klemmgehduse gelten die Bestimmungen von DIN 18 017 Teil 3
Abschnitt 5.

4 Die Liftungsgerdte sind im Werk des Antragstellers entsprechend der vorste-
henden Bauteilbeschreibung, entsprechend den Anlagen dieses Zulassungsbe-
scheides und im lbrigen entsprechend dem gepriiften Stiick herzustellen.

5 Fur die Uberwachung der Liftungsgerite wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in Abschnitt 1 bis 4 der Besonderen
Bestimmungen festgelegten Anforderungen sind in Jjedem Herstellwerk durch
eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung, zu priifen. Fir
das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200, sofern im folgenden nichts
anderes bestimmt wird.

5.1 Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Liftungsgerdte durchzufiihren.
Dabei sind mindestens einmal tiglich an mindestens finf Stiicken zu priifen, ob

- die LUftungsgerdte mit den Angaben dieses Zulassungsbescheids (berein-
stimmen,

- die LUftungsgerdte gemaB Abschnitt 12 der Allgemeinen Bestimmungen ge-
kennzeichnet sind,

- die Dichtheitsanforderungen gemdB Abschnitt 3.3 erfiillt sind und

- die LiGftungsgerdte mechanisch ordnungsgemi8 funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden Stelle auf
Verlangen vaorzulegen.

5.2 Die Fremdiberwachung ist dem Technischen Uberwachungsverein Bayern e.V.,
Westendstr. 199, 8000 Minchen 21, zu iibertragen. Im Rahmen der Fremdiberwa-
chung sind mindestens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die perso-
nellen und die gerdtemiBigen Voraussetzungen des Herstellers zu (berpriifen.
Zusatzlich missen an finf verschiedenen Liiftungsgeriten die Anforderungen
gemi#R Abschnitt 3.2 Uberprift werden.
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6.1

6.2
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Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Oberwachungsvertrages dem
Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtshehiirde zu
Ubersenden und sp8testens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Zulas-
sungsbeschelds dem Institut fiir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht
Uber die Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und
deren Bewertung zuzuleiten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der Jjeweils
giltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und die (berwa-
chungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum Ubwerwa-
chungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzien Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk anzu-

bringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fiir Bautechnik,
Berlin, mit Zulassungsbescheid Nr. Z-41.1.20 vom 30. Dezember 1986
allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche berwachungszeichen zu filhren. Oie
Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens gilt
nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die Oberwa-

chung durchgefilhrt wird.

Die Liftungsleitungen umfassen die AnschluBleitung sowie die gemeinsame
4auptleitung.

Mit den AnschluBleitungen wird die Absperrvorrichtung mit der Hauptleitung
dicht verbunden.

Die AnschluBleitungen bestehen aus einem flexiblen und ca. 200 mm bis

1500 mm langen Metallschlauch mit 75 mm lichtem Durchmesser; Drosseleinrich-
tungen sind unzulédssig. Die Leitungsachse darf zwei Richtungsédnderungen mit
einem Radius von nicht weniger als 75 mm haben und mu@ rechtwinklig an die
Hauptleitung anschlieBen.

Die Hauptleitung darf keine Drosseleinrichtungen enthalten. Die AuslaBoff-
nung ist lber Dach anzuordnen und muB waagerecht liegen. Der lichte Quer-
schnitt der Hauptleitung ist so zu bestimmen, daB das unterste an die Haupt -
leitung angeschlossene Liiftungsgerdt bei Betrieb aller anderen angeschlosse-
nen Ldftungsgeridte und gleichzeitiger Stérung durch Wind entsprechend

DIN 18 017 Teil 3 Abschnitt 4.1.2 mindestens 48 mjlh fordert; der lichte
Querschnitt muB mindestens 70 m2 betragen.
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Gerade, senkrechte Hauptleitungen (Anlage Blatt 6) chne Aufsitze fir die
AuslaBdffpung mit kreisrundem idber die Linge gleichbleibendem lichten Haupt -
leitungsquerschnitt, an die in gleichen Abstanden jeweils die gleiche Anzahl
von Liftungsgerdten angeschlossen sind, geniigen den Anforderungen des Abs. 1
Satz 3 erster Halbsatz, wenn der lichte Hauptleitungsquerschnitt bei Gebiu-
den mit nicht mehr als 5 Vollgeschossen der Gleichung I, bei hitheren Gebiu-
den der Gleichung II entspricht; dies gilt auch fir Hauptleitungen mit MEI-
DINGER-Scheibe, die von der AuslaBéffnung einen Abstand von mindestens dem
einfachen des Hauptleitungsdurchmessers hat.

Werden die Gleichtungen I und II zur Ermittlung des mindestens erforderli-
chen lichten Durchmessers der Hauptleitung benutzt, miissen die mittleren
Stromungsgeschwindigkeiten in der AuslaBleitung bei Betrieb aller Ventilato-
ren mit planmaBigem Volumen zundchst geschitzt und die Schitzungen erforder-
lichenfalls schrittweise verbessert werden.

126 - 0,77 PdA
R < (D)
kA h l:(n + 1) (2n + 1) ( E}-\_ )]
+ -1
S én h
s
100 - 4,77 PdA
R < (11)
kA h[m+1)(2n+1) . ﬁa_l]
S 6N hS

Hierin bedeuten (s. hierzu auch DIN 18 017 Teil 4 - Liftung von Badern und
Spilaborten ohne AuBenfenster mit Ventilatoren: Rechnerischer Nachweis der
ausreichenden Volumenstrime - Ausgabe Juni 1971):

RkA Die Gesamtdruckabnahme je laufenden Meter AuslaBleitung (Hauptlei-
tung oberhalb des hichsten Liftungsgerdtes) mit einer mittleren
Rauheitshdhe k in mm fiir den planmiBigen Volumenstrom bei gleichzei-
tigem Betrieb aller Liiftungsgerite in Pa/m,

n Zahl der Geschosse mit AnschluB bzw. DoppelanschluB an die Hauptlei-
tung,
PdA der dynamische Druck in der AuslaBleitung beim Betrieb aller Liif-

tungsgerate mit planmiBigem Volumenstrom (60 m3/h),
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6.4
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hA Lange der AuslaBleitung vom AnschluB des hichsten Liftungsgerates
bis zur AuslaBéffnung in m,

hS Lange der Hauptleitung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Anschlils-
sen in m.

Die Hauptleitungen missen aus verschweiBten Stahlblechrohren und -form-
stiicken oder Spiralfalzrohren und entsprechenden Formstiicken mit Nietverbin-
dungen bestehen, die mit Dichtmasse und Dichtband mindestens der Baustoff-
klasse B 2 lberklebt sind. Es diirfen auch Asbestzementrohre und -formstiicke
mit Muffen verwendet werden; dabei ist wegen der Gefahren durch unsachgemiBe
Bearbeitung dieser Rohre und Formstiicke das Merkblatt (Anlage Blatt 9) zu
beachten. DIN 18 017 Teil 3 Abschnitt 4.6 Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend.
Hauptleitungen in Gebduden mit mehr als 2 Vellgeschossen und Haupt leitungen,
die Brandabschnitte lberbricken, sind nach den Vorschriften der Landesbay-
ordnungen so herzustellen, daB Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse
oder Brandabschnitte Ubertragen werden kénnen. Diese Anforderung ist bei
nachstehend dargestellter Beschaffenheit der Ldftungsanlage erfillt:

- Die LGftungsgerdte sind an Absperrvorrichtungen mit dem Priifzeichen
PA-X 181 angesechlossen,

- Jede Hauptleitung ist einem eigenen (veon den elektrischen Leitungen flr
die Luftungsgeridte abgesehen) ausreichend feuerwiderstandsfihigen Schacht
aus mineralischen Baustoffen oder in einem entsprechenden Installations-
schacht angeordnet, der auBerdem nur Leitungen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen (DIN 4102 - Klasse A) fir Wasser und Wasserdampf bis 110 °c,
Druckluft und Abwasser enthiilt; der Installationsschacht ist in Hihe
jeder Decke mit einem mindestens 100 mm dicken Mértel- oder Betonvergul
abgeschottet, durch die Schachtwande durchgefihrte Leitungen sind im
Bereich der Winde voll eingemdrtelt,

- die Liiftungsschidchte der Hauptleitungen haben keinen griéBeren lichten

Querschnitt als 1000 cm2; Je GeschoB sind maximal zwel Liiftungsgerite
angeschlossen,

- die Hauptleitungen in Installationsschichten haben keinen groBeren lich-

ten Querschnitt als 1000 sz; Je GeschoB sind maximal zwei L{ftungsge-
rate angeschlossen.
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Zum Nachwels der ausreichenden Feuerwiderstandsfihigkeit der Schichte darf
DIN 4102 Teil 4 Abschnitte 7.3.2 bis 7.3.6 (Ausgabe Mirz 1981) herangezogen

werden,.
7 Volumenstrommessungen sind entbehrlich.
8 FUr die Luftfihrung und die Zugfreiheit in den beliifteten Raumen qgilt

DIN 18 017 Teil 3 Abschnitt 4.2.

9 Die Entliftungsanlagen geniigen den Anforderungen von DIN 4109 Teil 2
- Schallschutz im Hochbau; Anforderungen - (Ausgabe September 1962) Ab-
schnitt 5.

10 Im dbrigen sind die jeweils geltenden allgemeinen bauaufsichtlichen/bau-

rechtlichen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.

Im Auftrag

Cyris Beglaubigt
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