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1	 Einleitung
1.1	 Hinweise zur Installations- und Betriebsanleitung

Diese Installations- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Installa-
tion und dem Betrieb der Flexsteuerung S-FS für den Lüftereinsatz SimplAir-EC zu beachten 
sind.

	► Lesen Sie vor der Installation und der Inbetriebnahme der Flexsteuerung die Anleitung 
vollständig durch. Sie vermeiden dadurch Gefährdungen und Fehler.

	► Stellen Sie die Anleitung nach der Endmontage dem Wohnungsbesitzer, Hausmeister 
oder der Hausverwaltung zur Verfügung.

	► Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie 
jederzeit verfügbar ist.

 WARNUNG
	► Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu Vorsichts-

maßnahmen.
	► Lesen Sie Abschnitt „2 Sicherheitshinweise“ auf Seite 8 genau durch.

1.2	 Beschreibung
Diese Anleitung beschreibt die Installation 
und den Betrieb der Flexsteuerung S-FS für 
den Lüftereinsatz SimplAir-EC.
Die Flexsteuerung erweitert den Funktions-
umfang des Lüftereinsatzes SimplAir-EC 
um zusätzliche Lüftungsprogramme (z. B. 
Feuchteregelung, Dauerbetrieb, Tag-/Nacht-
lüftung etc.) und ermöglicht die Funkanbin-
dung verschiedener externer Sensoren und 
Bedienelemente (4-fach Funktaster, Funk-
sensor CO2, Funksensor Feuchte, Funk-
Bewegungsmelder). Zudem lassen sich ge-
rätespezifische Funktionen (Volumenstrom, 
Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit) parametrisieren. Die gesamte Konfiguration erfolgt ganz 
einfach über die SimplAir-EC-App.

Abb. 1:	 Flexsteuerung S-FS
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1.3	 Zielgruppe
Die in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur von Fachkräften mit folgender 
Qualifikation durchgeführt werden:

	— Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten
	— Schulung über elektrische Gefahren und ortsübliche Sicherheitsvorschriften
	— Kenntnis der einschlägigen Normen und Richtlinien
	— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.4	 EU-Konformitätserklärung
Die nachfolgend beschriebene Flexsteuerung

Typ:		  Artikelnummer:
S-FS		 300506

des Herstellers
Meltem GmbH 
Am Hartholz 4 
82239 Alling

stimmt mit den Vorschriften und Normen der EU-Konformitätserklärung überein.

1.5	 Typenschild
Das Typenschild befindet sich auf der Front-
seite der Flexsteuerung (Pos. 1 in Abb. 2).

Abb. 2:	 Typenschild auf Flexsteuerung

1
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1.6	 Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 101 mm x 45 mm x 12 mm
Gewicht ca. 30 g
Funktechnologie Bluetooth Low Energy (BLE)
Kommunikationsfrequenz (für externe Sensoren und 
Funkbedienelemente)

868,3 MHz, Rx Class 2, 
mind. 0 dBm Ausgangsleistung

Batterietyp CR2032
Batterielebensdauer 10 Jahre
Lagertemperaturbereich  
(originalverpackt an einem trockenen Ort)

0 °C bis +40 °C

Umgebungstemperatur bei Betrieb bis +40 °C

1.7	 Umweltfreundliche Entsorgung
Die Flexsteuerung darf nicht in die Restmülltonne entsorgt werden.

	► Entsorgen Sie die Flexsteuerung nach den vor Ort geltenden Entsorgungs
vorschriften für Elektroschrott.

1.8	 Übersicht über die Ausgabestände

Ausgabe Anleitung Stand
2. Ausgabe Installations- und Betriebsanleitung  

für die Flexsteuerung S-FS
2026-06-02

1.9	 Erklärung der Symbole
	► Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
	— Dieses Zeichen markiert Aufzählungen.
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2	 Sicherheitshinweise
Diese Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Ver-
meidung von Personen- und Sachschäden beachten müssen. Sie sind durch Warndreiecke 
hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad im Folgenden dargestellt.

2.1	 Gefahrenklassifizierung

 GEFAHR
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie 
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

 WARNUNG
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie 
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

 VORSICHT
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie 
nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

HINWEIS
Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information über das Produkt oder 
den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.2	 Hinweise zur Betriebssicherheit der Entlüftungsgeräte
	— Gefahr durch rotierende Lüfterlamellen bei Abnahme des Filterträgers

	► Trennen Sie das Lüftungsgerät allpolig vom Netz, bevor Sie den Filterträger abneh-
men.

	► Verhindern Sie zuverlässig das Wiedereinschalten der Netzversorgung.
	— Gefahr durch Stromschlag bei Abnahme der Elektronikabdeckung

	► Trennen Sie das Lüftungsgerät allpolig vom Netz, bevor Sie die Elektronikabdeckung 
abnehmen.

	► Verhindern Sie zuverlässig das Wiedereinschalten der Netzversorgung.



Installations- und Betriebsanleitung 
Flexsteuerung S-FS für den Lüftereinsatz SimplAir-EC

9

LÜFTUNG & WÄRMERÜCKGEWINNUNG

2.3	 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	— Die Flexsteuerung darf nur zur Steuerung und zur Einstellung der gerätespezifischen 

Funktionen des Lüftereinsatzes SimplAir-EC verwendet werden. Eine andere oder darüber 
hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

	— Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der 
Installations- und Betriebsanleitung.

	— Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt die Meltem GmbH keine Haftung 
für eventuell auftretende Schäden und keine Gewährleistung für einwandfreies und funkti-
onsgemäßes Arbeiten der Komponenten.

3	 Gewährleistung
Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:

	— Die Flexsteuerung wurde nicht gemäß der Installations- und Betriebsanleitung installiert.
	— Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.
	— Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen 

ausgeführt.

4	 Haftung
Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:

	— Die Flexsteuerung wurde nicht gemäß der Installations- und Betriebsanleitung installiert.
	— Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.
	— Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen 

ausgeführt.
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5	 Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel
	— Kreuzschlitzschraubendreher, Satz
	— Torxschraubendreher, T-10 und T-20

6	 Flexsteuerung installieren
HINWEIS
Die Montage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

 WARNUNG
Unfallverhütungsvorschriften beachten

	► Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften bei der Einrichtung des Montageplatzes.

6.1	 Filterträger, Reguliervlies, Luftfilter und Ansaugdeckel abnehmen

 GEFAHR
Lebensgefährliche Spannungen.

	— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchführen.
	— Für die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen Sicher-

heitsbestimmungen Ihres Landes.
	► Trennen Sie das Netzkabel, das für den Anschluss am Entlüftungsgerät vorgesehen 

ist, allpolig von der Netzversorgung, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten 
durchführen.

	► Beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln (DIN VDE 0105-100) bei Arbeiten an elektri-
schen Anlagen:

	— Freischalten (allpoliges Trennen einer Anlage von spannungsführenden Teilen)
	— Gegen Wiedereinschalten sichern
	— Spannungsfreiheit feststellen
	— Erden und Kurzschließen
	— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Abb. 3:	 Filterträger, Luftfilter, Reguliervlies 
und Ansaugdeckel abnehmen

1

2
4

3

5
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	► Lösen Sie den Ansaugdeckel (Pos. 1 in 

Abb. 3) vorsichtig an allen vier Ecken 
vom Filterträger (Pos. 2 in Abb. 3) und 
ziehen Sie den Ansaugdeckel vom Filter-
träger ab.

	► Lösen Sie die drei Linsenkopfschrau-
ben T-20, 4 x 40, (Pos. 3 in Abb. 3) am 
Filterträger.

	► Ziehen Sie den Filterträger mit Luftfilter 
(Pos. 4 in Abb. 3) und ggf. Reguliervlies 
(Pos. 5 in Abb. 3, nur bei Zweitraum
anschluss bzw. WC-Anschluss) ab.

6.2	 Elektrischer Anschluss

HINWEIS
Wird das Netzkabel falsch angeschlossen, kann der Lüftereinsatz beschädigt werden. Dies 
führt zum Verlust der Gewährleistung.

6.2.1	 Abdeckung abnehmen und Netzkabelanschluss überprüfen

	► Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube 
(Pos. 1 in Abb. 4) und ziehen Sie die 
Abdeckung (Pos. 2 in Abb. 4) ab.

	► Überprüfen Sie die Anschlüsse L, N, 
L1 und L2 des Netzkabels gemäß den 
Schaltbildern und Hinweisen in Ab-
schnitt 6.2.2 auf Seite 12 und ändern 
Sie ggf. die Verdrahtung.

1

2

L N L1 L2

Abb. 4:	 Abdeckung abnehmen und 
Netzkabelanschluss überprüfen
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6.2.2	 Schaltbilder

Abb. 5:	 Schaltbild A

S1

Abb. 6:	 Schaltbild B

S1 S1

Abb. 7:	 Schaltbild C

Abb. 8:	 Schaltbild D

S1 S2

Abb. 9:	 Schaltbild E

S1

Abb. 10:	Schaltbild F

HINWEIS
	— Mit dem Anschluss der Flexsteuerung an den Lüftereinsatz SimplAir-EC wird die Funkti-

on aller DIP-Schalter auf dem Lüftereinsatz deaktiviert.
	— Bei Schaltbild F ist die Flexsteuerung für den Betrieb des Lüftereinsatzes SimplAir-EC 

zwingend erforderlich. 
	— Die Nutzung der Funktionen Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit setzt eine Verdrah-

tung gemäß Schaltbild A, B, C, D oder E voraus.
	— Die Flexsteuerung ermöglicht bei Anschluss von L1 oder L2 eine feinere Einstellung und 

größere Wertebereiche für Einschaltverzögerung, Volumenstrom und Nachlaufzeit.
	— Entstörmaßnahme: Ein unbeabsichtigtes Schalten des Steuereingangs an L1 bzw. 

L2 kann durch Induktionsspannungen im Anschlusskabel, durch den Ableitstrom von 
2-Draht-Präsenz- oder Bewegungsmeldern ohne Neutralleiteranschluss sowie durch 
Rückspeisungen minderwertiger LED-Leuchtmittel verursacht werden. 
Als Entstörmaßnahme empfiehlt sich der Einbau eines X2-Kondensators (100 nF, 
275 V~) zwischen Klemme L1 bzw. L2 und N. Die Installation darf ausschließlich durch 
eine Elektrofachkraft gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
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6.3	 Flexsteuerung anschließen
	► Stecken Sie den UART-Stecker (Pos. 1 

in Abb. 11) des Lüftereinsatzes in die 
Anschlussbuchse (Pos. 2 in Abb. 11) auf 
der Platine der Flexsteuerung.

HINWEIS
	► Beachten Sie die Steckercodierung.

	► Setzen Sie die Flexsteuerung (Pos. 3 in 
Abb. 11) auf den Lüftereinsatz auf.

	► Befestigen Sie die Flexsteuerung mit der 
Torx-Schraube (Pos. 4 in Abb. 11) am 
Lüftereinsatz (Pos. 5 in Abb. 11).

6.4	 Filterträger mit Luftfilter und ggf. Reguliervlies befestigen
	► Orientieren Sie den Filterträger (Pos. 1 

in Abb. 12) so, dass die drei Langlöcher 
(Pos. 2 in Abb. 12) mit den drei Aufnah-
men (Pos. 3 in Abb. 12) im Gehäuse 
(Pos. 4 in Abb. 12) fluchten.

	► Setzen Sie den Filterträger mit Luftfilter 
(Pos. 5 in Abb. 12) und ggf. Reguliervlies 
(Pos. 6 in Abb. 12, nur bei Zweitraum
anschluss bzw. WC-Anschluss) auf das 
Gehäuse auf.

	► Befestigen Sie den Filterträger mit den 
drei Linsenkopfschrauben T-20, 4 x 40, 
(Pos. 7 in Abb. 12) am Gehäuse.

	► Setzen Sie den Ansaugdeckel (Pos. 8 in 
Abb. 12) noch nicht auf. Der Tastschalter 
„CONNECT BUTTON“ (Pos. 1 in Abb. 13 
auf Seite 14) muss für den Verbindungsaufbau mit der SimplAir-EC-App zugänglich 
bleiben.

Abb. 11:	Flexsteuerung anschließen

12
3

4

5

Abb. 12:	Filterträger, Luftfilter, Reguliervlies 
und Ansaugdeckel

8

1

2
3

4
5

6

7
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6.5	 Flexsteuerung mit SimplAir-EC-App verbinden

C
od

e:
 9

28
47

1JETZT BEI

	► Laden Sie die SimplAir-EC-App aus dem 
entsprechenden App Store (siehe QR-
Codes) auf Ihr Endgerät.

	► Öffnen Sie die SimplAir-EC-App auf 
Ihrem Endgerät.

	► Versorgen Sie das Entlüftungsgerät 
wieder mit Strom.

	► Führen Sie einen geeigneten, dünnen Gegenstand durch eine Öffnung im Filterträger 
(Pos. 1 in Abb. 12 auf Seite 13) und betätigen Sie den Tastschalter mit der Bezeichnung 
„CONNECT BUTTON“ (Pos. 1 in Abb. 13). Eine rote LED leuchtet auf und signalisiert, 
dass die Flexsteuerung im Verbindungsmodus ist.

	► Drücken Sie in der App auf „Lüfter verbinden“, um die Verbindung zwischen Flexsteu-
erung und App herzustellen. Bei Geräten mit Betriebssystem iOS ist die Eingabe des 
Codes 928471 erforderlich, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

HINWEIS
	► Beachten Sie beim Verbindungsaufbau zusätzlich die Anweisungen in der App.

6.6	 Flexsteuerung mit SimplAir-EC-App konfigurieren
	► Konfigurieren Sie die Flexsteuerung mit der SimplAir-EC-App. Einzelheiten zur Konfi-
guration finden Sie in Kapitel „7 Flexsteuerung mit SimplAir-EC-App konfigurieren“ auf 
Seite 15.

6.7	 Ansaugdeckel aufsetzen
	► Setzen Sie den Ansaugdeckel (Pos. 8 in Abb. 12 auf Seite 13) auf den Filterträger auf 

und drücken Sie ihn an. Der Ansaugdeckel muss hörbar einrasten.

Abb. 13:	Tastschalter auf Flexsteuerung

1
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7	 Flexsteuerung mit SimplAir-EC-App 
konfigurieren

7.1	 Wichtige Informationen auf einen Blick

HINWEIS
Der Inhalt der in diesem Kapitel beschriebenen SimplAir-EC-App basiert auf folgenden Soft-
wareversionen:

	— SimplAir-EC-App: V1.0.1
	— Flexsteuerung: V1.2.1

	— Für die Verwendung der SimplAir-EC-App auf Android-Endgeräten ist Android 14 oder 
höher erforderlich.

	— Für den erstmaligen Verbindungsaufbau zwischen der SimplAir-EC-App und dem Lüf-
tereinsatz SimplAir-EC mit Flexsteuerung muss das Endgerät einmalig über eine aktive 
Internetverbindung verfügen, um zu prüfen, ob Software-Updates oder neue bzw. aktuali-
sierte Vorlagen verfügbar sind.

	— Tippen Sie auf „Änderungen an Lüfter senden“, um Änderungen an den Parameterwerten 
zu übernehmen (siehe Abschnitt 7.5.6 auf Seite 26).

	— Es können beliebig viele Lüftungsprogramme gleichzeitig aktiviert werden.
	— Jedes aktive Lüftungsprogramm liefert eine Rückmeldung, welcher Volumenstrom aktuell 

gefordert ist. Der Lüftereinsatz SimplAir-EC lüftet mit der höchsten Volumenstrom
anforderung aller Lüftungsprogramme. 
Ausgenommen von dieser Regel sind die Lüftungsprogramme Intensivlüftung und Tag-/
Nachtlüftung, die eine höhere Priorität haben.

	— Der Parameter „Lüftungsstufe I“ in der Gruppe „Zeitprogramm/Funk-Zubehör“ (siehe Ab-
schnitt „7.5.3 Beschreibung der Parameter“ auf Seite 22) muss auf „0 m3/h“ eingestellt 
sein. Anderenfalls läuft der Lüfter im Dauerbetrieb.
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7.2	 Übersicht über die App

Pos. in 
Abb. 14

Beschreibung

1 Kontextmenü
Zeigt eine dynamische Auswahlliste von 
Aktionen; diese sind abhängig vom aktuell 
in der App ausgewählten Element

2  „Verbindung“
Beinhaltet Funktionen zum Herstellen bzw. 
Trennen einer Verbindung zwischen Flex-
steuerung und App sowie zur Durchführung 
eines Software-Updates; zudem kann die 
Sprache der App eingestellt werden

3  „Informationen“
Zeigt aktuelle Betriebsparameter des 
Lüftereinsatzes SimplAir-EC sowie Status
informationen zu optional gekoppeltem 
Funk-Zubehör

4  „Einstellungen“
Beinhaltet Funktionen zur Auswahl und 
Konfiguration der Lüftungsprogramme, von 
optionalem externem Funk-Zubehör, zum 
Auslesen und Speichern von Einstellungen 
inkl. Vorlagen und zum Neustart

5  „Vorlagen“
Speichern und Laden von Vorlagen mit 
vorkonfigurierten Einstellungen; es kön-
nen eigene Vorlagen bzw. Vorlagen zur 
Simulation von Lüftereinsätzen der Serien 
SimplAir-EC, VARIO II, VARIO und G-4 
genutzt werden

6  „Funk-Zubehör“
Dient zur Auswahl, Kopplung und Verwal-
tung von optionalem externem Funk-Zube-
hör (4-fach Funktaster, externer Funksensor 
Feuchte, externer Funksensor CO2, exter-
ner Funk-Bewegungsmelder)

Abb. 14:	Startbildschirm der 
SimplAir-EC-App

1

2 3 4 5 6
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7.3	  „Verbindung“
Der Reiter „Verbindung“ (siehe Abb. 15) beinhaltet unter 
anderem folgende Funktionen:

	— Sprache einstellen: 
Sie können die Sprache der App im Kontextmenü 
(Pos. 1 in Abb. 15) durch Antippen der entsprechen-
den Landesflagge einstellen.

	— Software-Update: 
Über die Schaltfläche „Software-Update“ können Sie 
eine neue Firmware für die Flexsteuerung installie-
ren. Zudem lässt sich die aktuelle Firmware-Version 
anzeigen. Bei jedem Start der App wird automatisch 
geprüft, ob die Firmware-Version der Flexsteuerung 
aktuell ist. Ist dies nicht der Fall, wird ein Hinweis auf 
der Bedienoberfläche angezeigt (Pos. 2 in Abb. 15).

	— Lüfter verbinden/trennen: 
Über die Schaltflächen „Lüfter verbinden“ bzw. „Lüf-
ter trennen“ (Pos. 3 in Abb. 15) können Sie die Ver-
bindung zwischen dem Lüftereinsatz SimplAir-EC mit 
Flexsteuerung und der App herstellen bzw. trennen.

HINWEIS
Für den erstmaligen Verbindungsaufbau zwischen der 
SimplAir-EC-App und dem Lüftereinsatz SimplAir-EC 
mit Flexsteuerung muss das Endgerät einmalig über 
eine aktive Internetverbindung verfügen, um zu prüfen, 
ob Software-Updates oder neue bzw. aktualisierte 
Vorlagen verfügbar sind. Abb. 15:	Reiter „Verbindung“ – 

neues Firmware-Update 
verfügbar

1

2

3
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7.4	  „Informationen“
Der Reiter „Informationen“ (siehe Abb. 16) zeigt aktuelle 
Informationen zum Betriebszustand des Lüftereinsatzes 
SimplAir-EC sowie von optional gekoppeltem Funk-Zu-
behör. Dafür ist eine aktive Verbindung zur App erforder-
lich. Besteht keine Verbindung, erscheint das Symbol 
(Pos. 3 in Abb. 16) ausgegraut.
Zusätzlich zu den allgemeinen Betriebsparametern 
werden Informationen zu den Steuereingängen, zum 
Feuchtesensor, zum Zeitprogramm, zur Intervallsteue-
rung, zur Tag-/Nachtlüftung sowie zu optionalem Funk-
Zubehör angezeigt.
Eine detaillierte Beschreibung der angezeigten Parame-
ter finden Sie in Tab. 1 in Abschnitt 7.4.1 ab Seite 19.
Die Werte der Parameter „Fehler“ (Pos. 1 in Abb. 16) 
und „SimplAir Softwareversion“ (Pos. 2 in Abb. 16) sind 
grau hinterlegt und zeigen nach Antippen zusätzliche 
Informationen an:

	— Fehler: 
Nach Antippen von „Fehler“ erhalten Sie zusätzliche 
Informationen zu aufgetretenen Fehlern. „Nein“ zeigt 
an, dass kein Fehler vorliegt.

	— SimplAir Softwareversion: 
Durch Antippen von „SimplAir Softwareversion“ ge-
langen Sie in das Menü „Software-Update“.

Abb. 16:	Reiter „Informationen“

1

2
3
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7.4.1	 Beschreibung der Parameter

Parameter Beschreibung
Anforderung Höchste Volumenstromanforderung aller aktiven 

Lüftungsprogramme [m3/h]
Lüfter läuft Zeigt an, ob der Lüfter läuft
Höchste Anforderung Lüftungsprogramm, das den höchsten Volumenstrom anfordert
Lüfter-Fehler Zeigt an, ob der Lüfter einen Fehler ausgibt
Filter ist verschmutzt Zeigt an, ob der Luftfilter gewechselt werden muss
Betriebsstunden Zeigt die erfassten Betriebsstunden an [h]
Betriebsstunden Lüfter Zeigt die erfassten Betriebsstunden des Lüfters an [h]
Aktuelle Zeit Aktuelle Zeit; die Uhrzeit wurde beim Start der App vom verbunde-

nen Gerät an den Lüfter übertragen [hh:mm:ss]
Fehler Zeigt Fehler an, „Nein“ = kein Fehler

Steuereingang L1
Steuereingang L1 Steuereingang L1 aktiv
L1 Anforderung Vom Steuereingang L1 angeforderter Volumenstrom [m3/h]
Status L1 Status von Steuereingang L1

Steuereingang L2
Steuereingang L2 Steuereingang L2 aktiv
L2 Anforderung Vom Steuereingang L2 angeforderter Volumenstrom [m3/h]
Status L2 Status von Steuereingang L2

Feuchtesensor
Temperatur Aktuelle Temperatur am Lüfter [°C]
Relative Luftfeuchtig-
keit

Aktuelle relative Luftfeuchtigkeit am Lüfter [%]

RH aktive Zeit Zeigt an, wie lange die Feuchteregelung bereits aktiv ist [min]
Anforderung Volumen-
strom

Von der Feuchteregelung angeforderter Volumenstrom [m3/h]

Zeitprogramm
Lüftungsmodus Zeigt das aktuell vom Zeitprogramm angeforderte Lüftungspro-

gramm
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Parameter Beschreibung
Intervallsteuerung

Anforderung Von der Intervallsteuerung angeforderter Volumenstrom [m3/h]
Nachtlüftung

Anforderung Von der Nachtlüftung angeforderter Volumenstrom [m3/h]
Tag-/Nachtlüftung Status der Tag-/Nachtlüftung

4-fach Funktaster
Lüftungsmodus Zeigt das aktuell vom Funktaster angeforderte Lüftungsprogramm

ext. Funk-Bewegungsmelder
Anforderung Vom Funk-Bewegungsmelder angeforderter Volumenstrom [m3/h]
Bewegungsmelder-
Status

Status des Funk-Bewegungsmelders

ext. Funk-CO2-Sensor
CO2-Regelanforderung Vom Funk-CO2-Sensor angeforderter Volumenstrom [m3/h]
CO2 Zeigt die aktuell vom Funk-CO2-Sensor gemessene CO2-Konzent-

ration [ppm]
ext. Funk-Feuchtesensor

Relative Luftfeuchtig-
keit

Zeigt die aktuell vom Funk-Feuchtesensor gemessene relative 
Luftfeuchtigkeit [%]

RH Source Status 	— Unavailable = Keine Verbindung zum Funk-Feuchtesensor
	— OK = Verbindung zu Funk-Feuchtesensor hergestellt

SimplAir Software 
Version

Zeigt die aktuelle Softwareversion des Lüfters

Tab. 1:	 Parameter des Reiters „Informationen“
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7.5	  „Einstellungen“
Der Reiter „Einstellungen“ (siehe Abb. 17) beinhaltet 
folgende Funktionen:

	— Filterwechselanzeige
	— Aktivieren bzw. Deaktivieren von unterschiedlichen 

Lüftungsprogrammen und von Funk-Zubehör
	— Konfiguration der Parameter für Lüftungsprogramme, 

Steuereingänge und Funk-Zubehör
	— Erstellen des Zeitprogramms mit maximal 42 Schalt-

punkten
	— Auslesen und Speichern der Konfigurationseinstel-

lungen
	— Neustart des Lüftereinsatzes SimplAir-EC
	— Abspeichern der aktuellen Einstellungen als Vorlage

7.5.1	 Lüftungsprogramme

Die aktuelle Softwareversion der App unterstützt folgen-
de Lüftungsprogramme:

	— Feuchteregelung
	— Dauerbetrieb
	— Steuereingang L1
	— Steuereingang L2
	— Zeitprogramm/Funk-Zubehör
	— Intervallsteuerung
	— Tag-/Nachtlüftung
	— Lüftungsbetrieb mit Steuerung durch Funk-Zubehör 

(Bewegungsmelder, Feuchtesensor, CO2-Sensor)
Sie können die Lüftungsprogramme mit den Schiebeschaltern (Pos. 2 in Abb. 17) aktivieren 
bzw. deaktivieren.

HINWEIS
	— Es können beliebig viele Lüftungsprogramme gleichzeitig aktiviert werden.
	— Jedes aktive Lüftungsprogramm liefert eine Rückmeldung, welcher Volumenstrom ak-

tuell gefordert ist. Der Lüftereinsatz SimplAir-EC lüftet mit der höchsten Volumenstrom
anforderung aller Lüftungsprogramme. 
Ausgenommen von dieser Regel sind die Lüftungsprogramme Intensivlüftung und Tag-/
Nachtlüftung, die eine höhere Priorität haben.

Abb. 17:	Reiter „Einstellungen“

1

2
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7.5.2	 Funktionsbeschreibung Feuchteregelung

Bei aktivierter Feuchteregelung überwacht der Lüfter kontinuierlich die relative Luftfeuchtig-
keit im Raum und schaltet in zwei unabhängigen Situationen automatisch auf eine höhere 
Lüftungsstufe:

	— Schneller Feuchtigkeitsanstieg: Steigt die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb kurzer Zeit 
stark an, zum Beispiel beim Duschen oder Kochen, schaltet der Lüfter sofort auf eine 
höhere Lüftungsstufe.

	— Hohe Raumfeuchte: Liegt die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft über dem eingestellten 
Startwert, schaltet der Lüfter ebenfalls ein. Der Startwert ist werkseitig auf 85 % rF ein-
gestellt und kann durch eine Fachkraft an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. 
Diese Funktion ist unabhängig von einem schnellen Feuchteanstieg und greift auch dann, 
wenn die relative Luftfeuchtigkeit langsam ansteigt oder bereits auf einem hohen Niveau 
ist.

Der Lüfter schaltet wieder ab, wenn die relative Luftfeuchtigkeit den eingestellten Stoppwert 
unterschreitet und die konfigurierte Mindestlaufzeit abgelaufen ist. Die Feuchteregelung kann 
dazu beitragen, Feuchtespitzen automatisch abzuführen und das Risiko von Feuchteschäden 
und Schimmelbildung zu reduzieren.

HINWEIS
Die Feuchteregelung arbeitet automatisch und kann nicht manuell übersteuert werden.

7.5.3	 Beschreibung der Parameter

Im Folgenden werden die Parameter des Reiters „Einstellungen“ erklärt, mit denen sich die 
einzelnen Lüftungsprogramme konfigurieren lassen.
Die Parameterwerte können auf zwei verschiedene Arten bearbeitet werden:

	— Durch Antippen des entsprechenden Wertefelds
	— Mithilfe des Kontextmenüs (Pos. 1 in Abb. 17 auf Seite 21) kann die Einstellung der 

Werte über Schieberegler erfolgen.

HINWEIS
	— Tippen Sie auf „Änderungen an Lüfter senden“ (Pos. 3 in Abb. 18 auf Seite 26), um 

Änderungen an den Parameterwerten zu übernehmen.
	— Der Parameter „Lüftungsstufe I“ in der Gruppe „Zeitprogramm/Funk-Zubehör“ (siehe Ab-

schnitt „7.5.3 Beschreibung der Parameter“ ab Seite 22) muss auf „0 m3/h“ eingestellt 
sein. Anderenfalls läuft der Lüfter im Dauerbetrieb.
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Parameter Beschreibung
Filter

Filterwechsel in Stunden Stunden bis zum nächsten Luftfilterwechsel ab dem letzten 
Rücksetzen der Filterwechselanzeige

Feuchteregelung
RH aktivieren Feuchteregelung aktivieren/deaktivieren
RH sensitiv aktivieren Aktiviert/deaktiviert die empfindliche Feuchteregelung
RH Startwert Der Lüfter startet, wenn die gemessene relative Luftfeuchtig-

keit diesen Wert überschreitet [%]
RH Stopwert Der Lüfter stoppt, wenn die gemessene relative Luftfeuchtig-

keit diesen Wert unterschreitet [%]
RH min. Laufzeit Min. Laufzeit der Feuchteregelung nach dem Auslösen [min]
RH max. Zeit Max. Laufzeit der Feuchteregelung nach dem Auslösen [min]
RH Volumenstrom Volumenstrom der Feuchteregelung [m3/h]

Lüftersteuerung
Volumenstrom Dauerbetrieb Volumenstrom im Dauerbetrieb, unabhängig von den akti-

vierten Lüftungsprogrammen [m3/h]
Steuereingang L1

Volumenstrom Einschaltver-
zögerung

Volumenstrom der Einschaltverzögerung bei aktivem Steuer
eingang L1 [m3/h]

Volumenstrom EIN Volumenstrom bei aktivem Steuereingang L1 [m3/h]
Volumenstrom Nachlaufzeit Volumenstrom der Nachlaufzeit bei aktivem Steuerein-

gang L1 [m3/h]
Einschaltverzögerung in 
Sekunden

Einschaltverzögerung für den Steuereingang L1 [s]

Nachlaufzeit in Sekunden Nachlaufzeit für den Steuereingang L1 [s]
Steuereingang L2

Volumenstrom Einschaltver-
zögerung

Volumenstrom der Einschaltverzögerung bei aktivem Steuer
eingang L2 [m3/h]
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Parameter Beschreibung
Volumenstrom EIN Volumenstrom bei aktivem Steuereingang L2 [m3/h]
Volumenstrom Nachlaufzeit Volumenstrom der Nachlaufzeit bei aktivem Steuerein-

gang L2 [m3/h]
Einschaltverzögerung in 
Sekunden

Einschaltverzögerung für den Steuereingang L2 [s]

Nachlaufzeit in Sekunden Nachlaufzeit für den Steuereingang L2 [s]
Zeitprogramm / Funk-Zubehör

Lüftungsstufe I Volumenstrom bei Lüftungsstufe I [m3/h]
Lüftungsstufe II Volumenstrom bei Lüftungsstufe II [m3/h]
Lüftungsstufe III Volumenstrom bei Lüftungsstufe III [m3/h]
Lüftungsstufe Intensivlüf-
tung

Volumenstrom bei Intensivlüftung [m3/h]

Intensivlüftung Zeit Dauer der Intensivlüftung [s]
Intervallsteuerung

Intervallsteuerung aktivieren Intervallsteuerung aktivieren/deaktivieren
Laufzeit Laufzeit der Intervallsteuerung [min]
Pausezeit Pausezeit der Intervallsteuerung [min]
Volumenstrom Laufzeit Volumenstrom während der Laufzeit [m3/h]
Volumenstrom Pausezeit Volumenstrom während der Pausezeit [m3/h]

Tag-/Nachtlüftung
Zeitplan aktivieren Aktiviert/deaktiviert die Begrenzung des Volumenstroms mit 

den konfigurierten Einstellungen
Startzeit Nacht Startzeit des Nachtmodus [hh:mm]
Volumenstrom max. Maximaler Volumenstrom ab Uhrzeit, die in Parameter „Start-

zeit Nacht“ konfiguriert wurde [m3/h]
Volumenstrom min. Minimaler Volumenstrom ab Uhrzeit, die in Parameter „Start-

zeit Nacht“ konfiguriert wurde [m3/h]
Startzeit Tag Startzeit des Tagmodus [hh:mm]
Volumenstrom max. Maximaler Volumenstrom ab Uhrzeit, die in Parameter „Start-

zeit Tag“ konfiguriert wurde [m3/h]
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Parameter Beschreibung
Volumenstrom min. Minimaler Volumenstrom ab Uhrzeit, die in Parameter „Start-

zeit Tag“ konfiguriert wurde [m3/h]
ext. Funk-Bewegungsmelder

Bewegungsmelder aktivie-
ren

Überwachung durch Bewegungsmelder aktivieren/deaktivie-
ren

Volumenstrom Einschaltver-
zögerung

Volumenstrom der Einschaltverzögerung nach Auslösen des 
Bewegungsmelders [m3/h]

Volumenstrom EIN Volumenstrom nach Auslösen des Bewegungsmelders [m3/h]
Volumenstrom Nachlaufzeit Volumenstrom der Nachlaufzeit nach Auslösen des Bewe-

gungsmelders [m3/h]
Einschaltverzögerung in 
Sekunden

Einschaltverzögerung nach Auslösen des Bewegungsmel-
ders [s]

Nachlaufzeit in Sekunden Nachlaufzeit des Bewegungsmelders [s]
ext. Funk-Feuchtesensor

RH aktivieren Feuchteregelung aktivieren/deaktivieren
Automatikbetrieb Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren
Auto Volumenstrom min. Minimaler Volumenstrom im Automatikbetrieb [m3/h]
Auto Volumenstrom max. Maximaler Volumenstrom im Automatikbetrieb [m3/h]

ext. Funk-CO2-Sensor
Aktivieren CO2-Regelung aktivieren/deaktivieren
CO2-Startwert Startwert der CO2-Regelung [ppm]
Zeitschritt Legt fest, in welchen Zeitabständen die CO2-Konzentration 

gemessen wird [s]
Zeitprogramm

Zeitprogramm aktivieren Zeitprogramm aktivieren/deaktivieren
Tab. 2:	 Parameter des Reiters „Einstellungen“
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7.5.4	 Zeitprogramm erstellen

Durch Antippen der Schaltfläche „Zeitprogramm erstel-
len“ (Pos. 1 in Abb. 18) öffnet sich das Menü mit der 
Übersicht der erstellten Schaltpunkte. Es lassen sich 
maximal 42 Schaltpunkte definieren. Mit einem Schalt-
punkt wird der Lüftungsbetrieb durch folgende Parame-
ter festgelegt:

	— Wochentag
	— Uhrzeit
	— Lüftungsstufe

Durch Antippen eines Schaltpunktes kann dieser bear-
beitet, gespeichert bzw. gelöscht werden.
Im Kontextmenü  können neue Schaltpunkte erstellt 
bzw. alle Schaltpunkte gleichzeitig gelöscht werden.

7.5.5	 Einstellungen auslesen

Durch Antippen der Schaltfläche „Einstellungen aus-
lesen“ (Pos. 2 in Abb. 18) können die aktuell in der 
Flexsteuerung hinterlegten Parameterwerte ausgelesen 
werden.

HINWEIS
Diese Funktion ist nützlich, um Änderungen an Para-
metern rückgängig zu machen, die noch nicht an den 
Lüfter gesendet wurden. Diese werden mit den in der 
Flexsteuerung hinterlegten Parametern ersetzt.

7.5.6	 Änderungen an Lüfter senden

Durch Antippen der Schaltfläche „Änderungen an Lüfter 
senden“ (Pos. 3 in Abb. 18) können die aktuell konfigurierten Parameterwerte in der Flexsteu-
erung gespeichert werden.

HINWEIS
	► Tippen Sie auf „Änderungen an Lüfter senden“ (Pos. 3 in Abb. 18), um Änderungen an 

den Parameterwerten zu übernehmen.

Abb. 18:	Reiter „Einstellungen“ – 
Schaltflächen

1

2

3
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7.5.7	 Neu starten

Durch Antippen der Schaltfläche „Neu starten“ (Pos. 4 in Abb. 18) wird die Flexsteuerung neu 
gestartet.

7.5.8	 Als Vorlage speichern

Durch Antippen der Schaltfläche „Als Vorlage speichern“ (Pos. 5 in Abb. 18 auf Seite 26) 
werden die aktuellen Einstellungen als Vorlage unter einem benutzerdefinierten Namen abge-
speichert (siehe Abschnitt 7.6). So lassen sich beispielsweise unterschiedliche Einstellungen 
offline vordefinieren und am Einbauort abrufen.

7.6	  „Vorlagen“
Der Reiter „Vorlagen“ beinhaltet verschiedene Ordner 
mit eigenen Vorlagen (Pos. 1 in Abb. 19) bzw. mit vorde-
finierten Vorlagen älterer Geräte oder Serien (Pos. 2 in 
Abb. 19). So können Einstellungen per Knopfdruck auf 
den SimplAir-EC übertragen werden.
Im Kontextmenü  des Ordners „Eigene Vorlagen“ 
befinden sich Funktionen zur Verwaltung der Vorlagen, 
beispielsweise Löschen oder Umbenennen.

HINWEIS
	► Tippen Sie auf „Änderungen an Lüfter senden“ 

(Pos. 3 in Abb. 18 auf Seite 26), um Änderungen 
an den Parameterwerten zu übernehmen.

Abb. 19:	Reiter „Vorlagen“
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7.7	  „Funk-Zubehör“
Der Reiter „Funk-Zubehör“ dient zur Auswahl, Kopplung 
und Verwaltung von optionalem externem Funk-Zubehör.

7.7.1	 Funk-Zubehör auswählen

Tippen Sie im Reiter „Funk-Zubehör“ auf das entspre-
chende Funk-Zubehör, das Sie koppeln oder verwalten 
möchten.
Zur Auswahl stehen:

	— ext. 4-fach Funktaster
	— ext. Funk-Bewegungsmelder
	— ext. Funk-Feuchtesensor
	— ext. Funk-CO2-Sensor

7.7.2	 Funk-Zubehör koppeln und verwalten

Nach dem Antippen des gewünschten Funk-Zubehörs 
öffnet sich die zugehörige Kopplungsseite. Die Kopp-
lungsseiten enthalten folgende Funktionen:

	— Kopplung starten – startet den Kopplungsvorgang
	— Kopplung abbrechen – bricht einen laufenden Kopp-

lungsvorgang ab
	— Alle Verbindungen aufheben – hebt alle bestehenden 

Verbindungen zu Funk-Zubehör auf
	— Alle Verbindungen anzeigen – zeigt alle vorhandenen 

Verbindungen zu Funk-Zubehör an
Folgen Sie den Anweisungen der App, um das gewählte 
Funk-Zubehör zu koppeln.
Pos. 1 in Abb. 20 zeigt das Bedienelement des jeweili-
gen Funk-Zubehörs, das während des Kopplungsvor-
gangs betätigt werden muss.

Abb. 20:	Reiter „Funk-Zubehör“
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8	 Weitere Informationen und Kontakt
Weitere Informationen zu unseren Entlüftungsgeräten erhalten Sie auf unserer Internetseite 
www.meltem.com/service/downloads/.

https://www.meltem.com/service/downloads/
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geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für die 
vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen.
Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen 
sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.
Copyright © Meltem GmbH	 Änderungen vorbehalten

Meltem GmbH 
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Germany
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