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LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG \ "\
\\ \\
Technische Daten \ '\\
.. \
Komfortliiftung M-WRG-S M-F (Art. 200270) \
v\ \‘\
Dezentrales Komfort-Liftungsgerat mit Warmeriickgewinnung zur Liiftung iber Modbus RTU: \

10 Leistungsstufen 15 bis 97 m3/h, Intensivliiftung, Zuluftbetrieb, Abluftbetrieb, Feuchteregelung, einstellbare \
Zeitprogramme, aktuelle Info-Meldungen, individuelle Moglichkeiten der Steuerung von Einzelgeraten,
Gerategruppen oder der gesamten Liiftungsanlage.

Eigenschaften Wert Einheit Anmerkung

dezentral,
TR rekuperativ
Luftleistung 15-97 m3/h
el. Leistungsaufnahme, freiblasend 2,5 bis 37 W
Stand-by-Leistungsaufnahme ca. 1 w Herstellerangabe
Einstellbereich Feuchteregelung 40 bis 80 % rF Regelung: 10-stufig
Warmebereitstellungsgrad max. 71 %
spez. el. Leistungsaufn. (bei Ref.Vol.-
strom 69 m3/h), freiblasend L2 W/(m3/h)
Betriebsspannung 85 bis 265 \
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
Ext. Steuereingang: - Luftleistung 60 m3/h
- Einschaltverz. 1 min.
- Nachlaufzeit 15 min.
Schallleistungspegel: - AP LWA 23,0 bis 50,0 dB
- UP LWA 19,5 bis 50,5 dB
- UP U? 2-Raum 16,4 bis 45,9 dB
ABL LWA
Bew. Normschallpegeldifferenz D n,e,w 50 bis 56 dB in Betrieb
Filterklasse AUL ISO ePM10 65 % (G4)
Filterklasse ABL ISO ePM10 65 % (G4)
Material Warmeiibertrager Alu
Schutzart: - Standard IPX1
- mit Schutzkappe Netzschalter(optional) IPX4 nach VDE 0100-701
- mit Einbauvariante Wandintegriert U? IPX5
Energieeffizienzklasse (ErP) A
n
Abmessungen (ohne Luftstutzen) 388 x 409 x 196 mm B/H/T §
\‘\\ AuBenluft-/Fortluft-Stutzen 100 DN §
\ Gewicht ca. 73 kg =
\ 8
C \ Hygiene-Konformitat VDI 6022 Blatt 1, Konformitatspriifung Nr. W-377516-23-Zd (mit dem optionalen %
\ \ AuRenluftfilter ISO ePM1 60% (F7)) 8
\ \ DIBt-Zulassung (AbZ): Z-51.3-138 -
.
\ i} £
\ Alle Angaben dieser Information sind ohne Gewahr. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. <
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