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ENTLUFTUNG VON BADERN, WCs UND KUCHEN

FRISCHER WIND

in der Luftungstechnik
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VISIONEN FUR DIE ZUKUNFT

Innovation bedeutet Fortschritt. Nur
wer visiondr in die Zukunft blickt,
kann sich erfolgreich neuen Her-
ausforderungen an seine Produkte
stellen. Energiesparen und Kunden-
nutzen stehen fiir uns dabei im Fokus.
Als Spezialist fur Einzelraum-Luf-
tungsgerate und dezentrale System-
l6sungen setzen wir konsequent auf
die Nutzung modernster Elektronik
und hochwertiger Komponenten, um
héchste technische Anspriiche zu er-
fullen. Zahlreiche Patente belegen
unsere Innovationsfihigkeit, die unsere

MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Technologie so uberaus einzigartig
macht. Hochwertige Bauteile und
exzellente Verarbeitung garantieren
eine lange Lebensdauer und hohe Zu-
verldssigkeit unserer Gerite: Meltem
steht seit fast 40 Jahren fiir hochste
Qualitit in der Luftungstechnik.

Mit diesem Know-How kénnen wir
lhnen ausgereifte und optimale Luf-
tungssysteme anbieten, fiir ein gesun-
des Klima und mehr Wohnqualitét in
lhren eigenen vier Wéanden.



tuev-sued.de/
ps-zert

Wir nehmen ,,Made in
Germany” wértlich: als

verbindlichen Qualitdits-

anspruch.

Gute Luft ist eine wesentliche Voraus-
setzung fiir Gesundheit und Wohlbe-
finden. Die Meltem VARIO II-Gerite-
serie sorgt in Bad, WC und Kiiche fur
saubere Luft, beseitigt unangenehme
Gerliche und schitzt vor Feuchtescha-
den. VARIO Il-Gerdte sind leistungs-
stark, einfach zu montieren und — bis
auf den Filterwechsel — wartungsfrei.
Stellen Sie sich lhr Komplettgerat aus
dem gewiinschten Aufputz- oder Unter-
putz- Gehduse und dem Liiftereinsatz
fur thre Bedirfnisse individuell zusam-
men. Meltem bietet fiir jede Liftungs-
aufgabe die passende Lésung und ist
die clevere Wahl fiir energie- und um-
weltbewusste Hausherren und fur alle

die Frischluft lieben.

Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

VARIO Il ClassicLine

QUALITAT MADE IN GERMANY
Hochwertige Materialien und beste
Verarbeitung garantieren eine lange
Lebensdauer. Meltem biirgt fiir Qualitat
und hat seine jahrelangen Erfahrungen
mit Einzelraumliftungsgeraten in die
VARIO II-Geriteserie einfliefen lassen.
Alle Gerite sind natirlich TOV-gepriift
und bauaufsichtlich zugelassen.

Vorteile:

e Schutz vor Feuchteschiden und
Vermeidung von Schimmelbildung

e Vielzahl von Steuerungsmoglich-
keiten

o Hoher Luftdurchsatz durch steile
Druck-Volumenstrom-Kennlinie



Liftereinsitze VARIO I

« Sie kénnen aus einer Vielzahl von Steuermdéglichkeiten wihlen

« Energiesparender, geriuscharmer und wartungsfreier Prizisions-
AuRenlidufermotor mit Uberlastungsschutz

« Steile Druck-Volumenstrom-Kennlinie (siehe techn. Daten) durch

Hochleistungsradialrad mit eingegossener Stahlronde

Schutzklasse Il (Schutzleiter ,,PE” wird nicht benétigt)

. 230 V — 50Hz, funkentstért

« Schutzart IP-X5 (zum Einbau im Bereich 1 nach DIN VDE o100
Teil 701 von Duschen geeignet)

Funktionen/Einstellbereiche

Liifter Einschaltverzégerung Nachlaufzeit Intervallzeit Feuchtesteuerung Schaltbild
V-11 30 1
V-1l 60 1
V-11 100 1
V-11 30-N ca. 3 52,5 min ca. 3-20 min
V-1l 60-N ca. 3 s-2,5 min ca. 320 min 2
V-1I'100-N ca. 3 5-2,5 min ca. 3-20 min
V-1 30-1 ca. 3-20 min ca.1-12 h
V-1l 60-1 ca. 3-20 min ca.1-12 h
V-1l 100-1 ca. 320 min ca.1-12 h
V-11 30-BM-N ca. 3-20 min 8
V-1l 60-BM-N ca. 3-20 min 8
V-1l 100-BM-N ca. 3-20 min 8
V-1l 30-BM-I ca. 320 min ca.1-12 h 8
V-1l 60-BM-| ca. 320 min ca.1-12 h 8
V-11 100-BM-| ca. 3-20 min ca.1-12 h 8
V-1l 60-F ca. 15 min 20-95 % r.F* 75 % r.F¥* 2
V-1l 100-F ca. 15 min 20—-95 % r.E* 75 % r.F*x 2
V-1l 30/60 3 oder 7
V-11 30/100 3 oder 7
V-1l 30/60-NZ ca. 3 5-2,5 min ca. 3-20 min 2
V-11 30/100-NZ ca. 3 52,5 min ca. 3-20 min 2
V-1l 30/60-K ca. 3 5-2,5 min ca. 320 min 2
V-1 30/100-K ca. 3 5-2,5 min ca. 3-20 min
V-1l 30/60-KF ca. 3 s-2,5 min ca. 320 min 5
V-1 30/100-KF ca. 3 5-2,5 min ca. 3-20 min 5
V-1 30/60-KF-LX ca. 3 s-2,5 min ca. 320 min 6
V-1l 30/100-KF-LX ca. 3 5-2,5 min ca. 3-20 min 6
V-1l 30/60-KZ ca. 3 5-2,5 min ca. 3-20 min 4
V-1l 30/100-KZ ca. 3 5-2,5 min ca. 3—20 min 4
V-1l 30/60-F ca. 15 min 20-95 % r.F.* 75 % r.F¥** 2
V-1 30/100-F ca. 15 min 20—-95 % r.E* 75 % r.F*x
V-1l 30/60/100 ‘ 9

SerienmigRige Einstellung siehe , Funktionen® (S. 5-13)

* Regelbereich Feuchtesteuerung ** Festeingestellter Schaltpunkt (Funktionsbeschreibung siehe Anleitung)
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Funktionen A\\EIIGA\\@

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Sie kénnen die Liiftereinsidtze mit allen Gehiusen der Serie VARIO Il kombinieren.

Alle VARIO Il Entluftungsgerate sind bauaufsichtlich zugelassen (DiBt Z-51.1-309) und mit der
Schutzklasse IP-X5 ausgestattet.

Einstufige Liiftereinsitze inkl. Filtertrager, Luftfilter und Abdeckung

ohne Steuerung

Bezeichnung:

Art.-Nr.: 2200 V-1l 30
Art.-Nr.: 2210 V-11 60
Art.-Nr.: 2220 V-1l 100

Der Liifter startet sofort nach dem Einschalten.
Der Lufter stoppt sofort nach dem Ausschalten.

mit Nachlaufsteuerung ©

Bezeichnung:

Art.-Nr.: 2205 V-1l 30-N
Art.-Nr.: 2215 V-1l 60-N
Art.-Nr.: 2225 V-1l 100-N

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Einschaltverzégerung und Nachlaufzeit.
Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Der Lufter startet nach dem Einschalten mit einer Einschaltverzégerung von 1 min*.
Nach dem Ausschalten beendet der Liifter nach 15 min* Nachlaufzeit seinen Betrieb.
* werkseitige Einstellung

Einstellmoglichkeiten:
o Einschaltverzégerung stufenlos von 3 s bis 2,5 min

e Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min

0 Entliftung gemafd DIN 18017-3, auch V-11 30-N bei Einsatz in Toilettenrdumen




Einstufige Liiftereinsitze inkl. Filtertrager, Luftfilter und Abdeckung

mit Intervall- und Nachlaufsteuerung

Bezeichnung:

Art.-Nr.: 2206 V-1 30-I
Art.-Nr.: 2216 V-l 60-l
Art.-Nr.: 2226 V-l 100-I

Integrierte Intervall- und Nachlaufsteuerung. Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Der Lufter startet sofort nach dem Einschalten.

Nach dem Ausschalten beendet der Liifter nach 15 min* Nachlaufzeit seinen Betrieb. Der Intervallbetrieb beginnt
nach dem letzten Abschalten des Liifters. Der Lufter ist fur die voreingestellte Intervallzeit von ca. 1 h* aufer
Betrieb. AnschlieRend l4uft der Lufter 15 min* nach.

* werkseitige Einstellung

Einstellmoglichkeiten:
e Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min
o Intervallbetrieb stufenlos von 1 h bis 12 h

mit Bewegungsmelder und Nachlaufsteuerung

Bezeichnung:

Art.-Nr.: 2203 V-1l 30-BM-N
Art.-Nr.: 2213 V-11 60-BM-N
Art.-Nr.: 2223 V-11 100-BM-N

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Nachlaufzeit.
Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Der Bewegungsmelder registriert Personen im Erfassungsbereich und |6st ein Schaltsignal aus. Der Liifter startet
sofort. Verlédsst die Person den Erfassungsbereich, beendet der Liifter nach 15 min* Nachlaufzeit seinen Betrieb.
Erfasst der Bewegungsmelder vor Ablauf der Nachlaufzeit eine Person, beginnt die Nachlaufzeit von Neuem,
nachdem die Person den Erfassungsbereich verlassen hat.

* werkseitige Einstellung

» Bewegungsmelder

Einstellmoglichkeiten:
o Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min

O Entltftung gemafd DIN 18017-3
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Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Einstufige Liiftereinsitze inkl. Filtertrager, Luftfilter und Abdeckung

mit Bewegungsmelder, Intervall- und Nachlaufsteuerung

Bezeichnung:

Art.-Nr.: 2204 V-1l 30-BM-I
Art.-Nr.: 2214 V-1 60-BM-|
Art.-Nr.: 2224 V-1l 100-BM-I

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Nachlaufzeit. Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Der Bewegungsmelder registriert Personen im Erfassungsbereich und |6st ein Schaltsignal aus. Der Liifter
startet sofort. Verldsst die Person den Erfassungsbereich, beendet der Liifter nach 15 min* Nachlaufzeit sei-
nen Betrieb. Erfasst der Bewegungsmelder vor Ablauf der Nachlaufzeit eine Person, beginnt die Nachlaufzeit
von Neuem, nachdem die Person den Erfassungsbereich verlassen hat. Der Intervallbetrieb beginnt nach dem
letzten

Abschalten des Liifters. Der Lufter ist fiir die voreingestellte Intervallzeit von ca. 1 h* aufder Betrieb. Anschlie-
RBend l4uft der Lifter 15 min* nach.

* werkseitige Einstellung

e Bewegungsmelder

Einstellmoglichkeiten:
e Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min
e Intervallbetrieb stufenlos von 1 h bis 12 h

mit Feuchtesteuerung

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2217 V-1l 60-F
Art.-Nr.: 2227 V-1l 100-F

Die Feuchtesteuerung hat einen festeingestellten Schaltpunkt von 75 % rF (relative Feuchte) oder reagiert auf einen
schnellen Feuchteanstieg. Nach dem Einschalten startet der Liifter nach einer Messwerterfassung von ca. 50 s (60
bzw. 100 m3/h). Nach dem Ausschalten lduft der Lufter 15 min nach. Wird in diesem Zeitraum kein erhéhter Feuch-
tewert gemessen, schaltet der Luifter ab. Der Feuchtesensor hat einen Messregelbereich von 20 % bis 95 % rF und
tuberwacht permanent die Raumluftfeuchte. Der Feuchtesensor startet den Liifter in den folgenden Fallen:

e schneller Feuchteanstieg unabhingig von der aktuellen Raumluftfeuchte

o der Schaltpunkt von 75 % rF ist tiberschritten.
Die integrierte Tropenfunktion sorgt fiir eine Anpassung des Feuchtesensors an das Raumklima, das sich
jahreszeitabhingig verdndert. Dariiber hinaus beinhaltet die Tropenfunktion eine Laufzeitbegrenzung, die den Luf-
ter nach 12 h ununterbrochenem Betrieb abschaltet. Beispiel fiir einen schnellen Feuchteanstieg: Die Raumfeuchte
betrigt 45 % rF. Beim Duschen startet der Liifter aufgrund des schnellen Feuchteanstiegs, auch wenn der 75 % rF-
Schaltpunkt noch nicht erreicht ist.

o Liifterbetrieb 60 bzw. 100 m3/h

o Nachlaufzeit 15 min

o Messregelbereich von 20 % bis g5 % rF.

« festeingestellter Schaltpunkt von 75 % rF.

« reagiert unabhingig von der aktuellen Raumluftfeuchte (rF.) auf starken Feuchteanstieg
« Laufzeitbegrenzung

O Entliiftung gemaf3 DIN 18017-3




Zweistufige Liiftereinsitze inkl. Filtertrdger, Luftfilter und Abdeckung

ohne Steuerung "

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2230 V-1l 30/60
Art.-Nr.: 2240 V-1l 30/100

Der Lufter lauft staindig wahlweise im Grundlastbetrieb (30 m3/h) oder im Nennlastbetrieb (60 bzw. 100 m3/h).
Mit einem Schalter kann man zwischen Grundlastbetrieb und Nennlastbetrieb umschalten.

e Dauerbetrieb Grundlast 30 m3/h
e Wihrend der Raumnutzung Nennlast 6o bzw. 100 m3/h

mit Nachlaufsteuerung

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2231 V-1l 30/60-NZ
Art.-Nr.: 2241 V-1l 30/100-NZ

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Einschaltverzégerung und Nachlaufzeit.
Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Der Lufter lauft standig im Grundlastbetrieb (30 m3/h).
Nach dem Einschalten lduft der Lufter nach einer Einschaltverzégerung von ca. 1 min* im Nennlastbetrieb
(60 bzw. 100 m3/h). Der Lufter lduft nach dem Ausschalten 15 min* im Nennlastbetrieb nach. Anschliefiend
schaltet der Lufter in den Grundlastbetrieb.
* werkseitige Einstellung

e Dauerbetrieb Grundlast 30 m3/h

e Nennlastbetrieb 60 bzw. 100 m3/h

« Nachlaufzeit Nennlast 6o bzw. 100 m3/h

Einstellmoglichkeiten:
o Einschaltverzégerung stufenlos von 3 s bis 2,5 min

o Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min

0 Entluftung gemafd DIN 18017-3
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Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Zweistufige Liiftereinsitze inkl. Filtertrager, Luftfilter und Abdeckung

mit Komfortsteuerung

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2232 V-1l 30/60-K
Art.-Nr.: 2242 V-1l 30/100-K

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Einschaltverzégerung und Nachlaufzeit.
Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Nach dem Einschalten lduft der Lufter nach einer Einschaltverzégerung von ca. 1 min* im Grundlastbetrieb
(30 m3/h). Nach dem Ausschalten lauft der Liifter 15 min* im Nennlastbetrieb (60 bzw. 100 m3/h) nach.
Anschliefend schaltet der Liifter ab.

* werkseitige Einstellung

e Wahrend der Raumnutzung Grundlast 30 m3/h
« Nachlaufzeit Nennlast 6o bzw. 100 m3/h

Einstellméglichkeiten:
o Einschaltverzogerung stufenlos von 3 s bis 2,5 min
e Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min

mit Komfortsteuerung und Fernsteuereingang (Potentialfrei 230V~)

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2233 V-1l 30/60-KF
Art.-Nr.: 2243 V-1l 30/100-KF

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Einschaltverzégerung und Nachlaufzeit.
Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Nach dem Einschalten l4uft der Lufter nach einer Einschaltverzégerung von ca. 1 min* im Grundlastbetrieb
(30 m3/h). Nach dem Ausschalten lauft der Lufter 15 min* im Nennlastbetrieb (60 bzw. 100 m3/h) nach.
Anschlieflend schaltet der Lufter ab.
Diese Steuerung ist zusitzlich mit einem Fernsteuereingang (230 V~ intern bereitgestellt, tiber potentialfreien Kon-
takt schaltbar) ausgestattet, um den Grundlastbetrieb tiber einen bauseitigen Schalter ein- bzw. auszuschalten.
* werkseitige Einstellung

e Wahrend der Raumnutzung Grundlast 30 m3/h

o Nachlaufzeit Nennlast 6o bzw. 100 m3/h

o Grundlast iiber bauseitigen Schalter ein- bzw. ausschaltbar

Einstellméglichkeiten:
o Einschaltverzogerung stufenlos von 3 s bis 2,5 min
e Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min




Zweistufige Liiftereinsitze inkl. Filtertriger, Luftfilter und Abdeckung

mit Komfortsteuerung und Fernsteuereingang (230V~)

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 223341 V-1l 30/60-KF-LX
Art.-Nr.: 22431 V-1l 30/100-KF-LX

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Einschaltverzégerung und Nachlaufzeit.
Einfache Einstellung tiber Potentiometer.

Nach dem Einschalten lduft der Lifter nach einer Einschaltverzégerung von ca. 1 min* im Grundlastbetrieb
(30 m3/h). Nach dem Ausschalten lauft der Liifter 15 min* im Nennlastbetrieb (60 bzw. 100 m3/h) nach.
Anschlieflend schaltet der Liifter ab.

Diese Steuerung ist zusatzlich mit einem Fernsteuereingang (230 V~ extern zugefiihrt) ausgestattet, um den
Grundlastbetrieb tiber einen bauseitigen Schalter ein- bzw. auszuschalten.

* werkseitige Einstellung

e Wihrend der Raumnutzung Grundlast 30 m3/h
« Nachlaufzeit Nennlast 6o bzw. 100 m3/h
e Grundlast iiber bauseitigen Schalter ein- bzw. ausschaltbar

Einstellmoglichkeiten:
o Einschaltverzogerung stufenlos von 3 s bis 2,5 min
e Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min

mit Komfortsteuerung und Zentralsteuereingang(12/24V)

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2234 V-1l 30/60-KZ
Art.-Nr.: 2244 V-1l 30/100-KZ

Integrierte Nachlaufsteuerung zur stufenlosen Einstellung der Einschaltverzégerung und Nachlaufzeit.
Einfache Einstellung direkt am Lufter tiber Potentiometer.

Nach dem Einschalten luft der Liifter nach einer Einschaltverzégerung von ca. 1 min* im Grundlastbetrieb
(30 m3/h). Nach dem Ausschalten lauft der Liifter 15 min* im Nennlastbetrieb (60 bzw. 100 m3/h) nach.
Anschliefend schaltet der Liifter ab.

Diese Steuerung ist zusitzlich mit einem Zentralsteuereingang fiir eine bauseitige 12/24 V~ Steuerleitung
ausgestattet, um den Grundlastbetrieb von einer zentralen Stelle ein- bzw. auszuschalten.

* werkseitige Einstellung

e Wéahrend der Raumnutzung Grundlast 30 m3/h
« Nachlaufzeit Nennlast 6o bzw. 100 m3/h
e Grundlast iiber bauseitigen Schalter ein- bzw. ausschaltbar

Einstellmoglichkeiten:
e Einschaltverzégerung stufenlos von 3 s bis 2,5 min
e Nachlaufzeit stufenlos von 3 bis 20 min
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Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Zweistufige Liiftereinsitze inkl. Filtertrager, Filter und Abdeckung

mit Feuchtesteuerung @

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2235 V-1l 30/60-F
Art.-Nr.: 2245 V-1l 30/100-F

Die Feuchtesteuerung hat einen festeingestellten Schaltpunkt von 75 % rF (relative Feuchte)
oder reagiert auf einen schnellen Feuchteanstieg. Nach dem Einschalten lduft der Lufter nach einer
Messwerterfassung von ca. 50 s im Grundlastbetrieb (30 m3/h). Nach dem Ausschalten lauft der Lufter
15 min* im Nennlastbetrieb (60 bzw. 100 m3/h) nach. Wird in diesem Zeitraum kein erhéhter Feuchtewert
gemessen, schaltet der Lufter ab. Der Feuchtesensor hat einen Messregelbereich von 20 % bis 95 % rF und
uberwacht permanent die Raumluftfeuchte. Der Feuchtesensor schaltet den Liifter in den folgenden Fallen in
den Grundlastbetrieb:

e schneller Feuchteanstieg unabhingig von der aktuellen Raumluftfeuchte

e der Schaltpunkt von 75 % rF ist Gberschritten.
Die integrierte Tropenfunktion sorgt fiir eine Anpassung des Feuchtesensors an das Raumklima, das sich
jahreszeitabhingig verandert. Dartiber hinaus beinhaltet die Tropenfunktion eine Laufzeitbegrenzung, die
den Grundlastbetrieb des Lufters nach 12 h ununterbrochenem Betrieb abschaltet.
Beispiel fuir einen schnellen Feuchteanstieg:
Die Raumfeuchte betrigt 45 % rF. Beim Duschen schaltet der Lufter aufgrund des schnellen Feuchteanstiegs
in den Grundlastbetrieb, auch wenn der 75 % rF-Schaltpunkt noch nicht erreicht ist.
* werkseitige Einstellung

e Wahrend der Raumnutzung Grundlast 30 m3/h
o Nachlaufzeit 15 min in Nennlast 6o bzw. 100 m3/h
« Feuchtebetrieb in Grundlast 30 m3/h

@ In Verbindung mit Option Art. 2250-01 V-1l O/F-DG Entluftung gemif DIN 18017-3
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Zweistufige Liiftereinsatze inkl. Filtertrager, Luftfilter und Abdeckung

Zusitzliche Optionen fiir zweistufige Liiftereinsédtze mit Feuchtesteuerung
(V-11 30/60-F, V-1l 30/100-F)

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2250-00 V-1l O/F-ZU |

Option Zentralsteuereingang (Zeitschaltuhr):
Uber einen zusitzlichen Zentralsteuereingang 24 V kann der Liifter zusétzlich in Grundlast (30 m3/h) betrieben
werden. Sonst funktionsgleich mit den Typen V-II 30/60-F, V-1l 30/100-F.

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2250-01 V-1l O/F-DG |

Option Dauergrundlast:

Abweichend vom Standardlufter lduft dieser Typ 24 h im Grundlastbetrieb (30 m3/h). Der Feuchtebetrieb erfolgt
in Nennlast (60 bzw. 100 m3/h). Der Schalter aktiviert das Nachlaufrelais. Dieses schaltet den Liifter nach einer
Messwerterfassung von ca. 50 s in den Nennlastbetrieb. Nach dem Ausschalten des Liifters bleibt der
Nennlastbetrieb fiir 15 min aktiviert.

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2250-02 ’V-II O/F-BM

Option Bewegungsmelder:

Abweichend vom Standardlifter ist dieser Lufter zusitzlich mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

Der Bewegungsmelder schaltet den Lufter in den Grundlastbetrieb (30 m3/h). Nach dem Ausschalten l4uft
der Lufter 15 min im Nennlastbetrieb (6o bzw. 100 m3/h) nach. Wird in diesem Zeitraum kein erhéhter Feuch-
tewert gemessen, schaltet der Lufter ab. Der Feuchtebetrieb ist funktionsgleich mit den Typen V-1l 30/60-F, V-II
30/100-F.

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2250-03 V-1l O/F-FF |

Option Fernsteuereingang:

Diese Steuerung ist zusatzlich mit einem Fernsteuereingang (230 V~ intern bereitgestellt, tiber potentialfreien
Kontakt schaltbar) ausgestattet, um den Grundlastbetrieb tber einen bauseitigen Schalter ein- bzw.
auszuschalten. Sonst funktionsgleich mit den Typen V-1l 30/60-F, V-1l 30/100-F.
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ANellen

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Dreistufige Liiftereinsitze inkl. Filtertrager, Luftfilter und Abdeckung

Bezeichnung:
Art.-Nr.: 2248 ‘ V-1l 30/60/100 ‘

Der Lufter startet sofort, nachdem tiber den 3-Stufenschalter die gewiinschte Luftleistung (30, 60 bzw. 100 msh)
gewihlt wurde. Der Liifter stoppt sofort, nachdem der 3-Stufenschalter in die Nullstellung
gebracht wurde.

Benutzerhinweis

Zur Sicherstellung der Funktionsfihigkeit des Entliiftungsgerites muss der Luftfilter vierteljghrlich und
gef. das Reguliervlies* bei Verschmutzung jihrlich ausgetauscht werden. In der Verpackungseinheit
Art. 2670 Ersatzfilter VARIO 11 VF ist ein Reguliervlies bereits enthalten.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Inhalt Grofle
Luftfilter, 5 Stiick 6 x 20

2670 Ersatzfilter VARIO 11 VF SRR, 5 ot 1o x20.cm
Reguliervlies, 1 Stuck 13X 20 cM

* nur bei Luftereinsatzen mit 60 m3/h und seitlichem Ausblasstutzen (aufer Artikel 2248 V-1l CL-30/60/100)
zu verwenden.

Luftfilterwechsel
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Sortiment VARIO ||

Artikel-Nr. Abbildung Typ Beschreibung

MONTAGE-ZUBEHOR UP

UNTERPUTZGEHAUSE

EINSATZBEREICH: GEBAUDE OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG ODER IN VERBINDUNG MIT DIV. DECKENSCHOTT

2000 V-1 UP-Gehduse fiir Bad, WC und Wohnungskiichen in Verbindung
Il ] U mit div. Deckenschotts oder in Gebéuden ohne

Brandschutzanforderungen
EinbaumafRe (B/H/T): 233 x 233 x 104 mm

V-1l U-ZR UP-Gehiduse mit Zweitanschluss rechts DN7s, fiir Bad, WC und Wohnungs-
kiichen in Verbindung mit div. Deckenschotts oder in Geb4duden ohne Brand-
schutzanforderungen

EinbaumafRe (B/H/T): 233 x 233 X 104 mm

2002 U-H V-1l U-ZL UP-Gehiuse mit Zweitanschluss links DN7s, fiir Bad, WC und Wohnungs-
kiichen in Verbindung mit div. Deckenschotts oder in Gebauden ohne Brand-
schutzanforderungen

Einbaumafle (B/H/T): 233 x 233 X 104 mm

V-1l U-H UP-Gehguse mit Anschluss nach hinten DN7s, fiir Bad, WC und Wohnungs-
kiichen in Verbindung mit div. Deckenschotts oder in Gebauden ohne Brand-
schutzanforderungen

Einbaumafle (B/H/T): 233 x 233 X 104 mm

EINSATZBEREICH: BAD/WC INNERHALB UND AUSSERHALB VON FEUERBESTANDIGEN SCHACHTEN

2020 ) UB V-11 UB UP-Gehiuse fiir Bad und WC in Gebduden mit Brandschutz-

; mi anforderungen innerhalb und aufRerhalb feuerbestindiger

g g g

Schichte
Einbaumafle (B/H/T): 263 x 263 x 110 mm

2001

2003

2023 V-1l UB-H UP-Gehduse mit Anschluss nach hinten DNys, fiir Bad und
WC in Gebiuden mit Brandschutzanforderungen innerhalb
und auRerhalb feuerbestindiger Schichte

EinbaumafRe (B/H/T): 263 x 263 x 110 mm

EINSATZBEREICH: BAD/WC UND WOHNUNGSKUCHEN INNERHALB VON FEUERBESTANDIGEN SCHACHTEN MIT BSK

2030 UBK V-1l UBK UP-Gehduse fiir Bad, WC und Wohnungskiichen in Gebiuden
mit Brandschutzanforderungen innerhalb feuerbestéandiger Schichte

ﬂ Einbaumafie (B/H/T): 263 x 263 x 110 mm

]

2033 UBK-H V-1l UBK-H UP-Gehduse mit Anschluss nach hinten DN7s, fiir Bad, WC und
Wohnungskiichen in Gebiuden mit Brandschutzanforderungen innerhalb
feuerbestindiger Schichte

EinbaumafRle (B/H/T): 263 x 263 x 110 mm
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Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Artikel-Nr. Abbildung Typ Beschreibung

MONTAGE-ZUBEHOR UP
MONTAGE-ZUBEHOR FUR UNTERPUTZGEHAUSE

4452 = MB-V Universal-Montagebtigel fuir alle Unterputzgehause,
’r\ inkl. Befestigungsmaterial

4520 BR-25 Blendrahmen ClassicLine, Ausgleichsbereich bis 20 mm,
Abm. (B/H/T): 325 x 325 X 25 mm

SCHIEBESTUTZEN ZUM AUSGLEICH FUR ZU TIEF EINGESETZTE GEHAUSE

o110 ST 50/80 Schiebestutzen, Ausgleichsbereich 50-80 mm
o111 ST 70/110 Schiebestutzen, Ausgleichsbereich 70-110 mm
o2 ST 90/150 Schiebestutzen, Ausgleichsbereich go—150 mm
0113 ST 110/180 Schiebestutzen, Ausgleichsbereich 110-180 mm

ZUBEHOR FUR ZWEITRAUMABSAUGUNG

2040 U-LG V-1l U-LG UP-Leergehduse aus Kunststoff fiir Zweitraumabsaugung,
l inkl. Ansaugset,
EinbaumafRe (B/H/T): 233 x 233 X 104 mm

MONTAGE-ZUBEHOR AP

AUFPUTZGEHAUSE
EINSATZBEREICH: BAD/WC AUSSERHALB VON FEUERBESTANDIGEN SCHACHTEN
2050 V-1 A AP-Gehiuse fiir Bad und WC in Gebduden mit

A Brandschutzanforderungen
Einbaumafle (B/H/T): 263 x 263 x 144 mm

2065 V-II'A-S Aufpreis fiir Ausblas seitlich

4803 AD-V 100/75 Adapter von Rundrohr DN 100 auf
Gehguseanschlussstutzen DN 75

EINSATZBEREICH: BAD/WC UND WOHNUNGSKUCHEN AUSSERHALB VON FEUERBESTANDIGEN SCHACHTEN MIT BSK

2051 V-11 AK AP-Gehduse fiir Bad, WC und Wohnungskiichen
in Geb4uden mit Brandschutzanforderungen
EinbaumafRe (B/H/T): 263 x 263 x 144 mm

2065 V-l A-S Aufpreis fiir Ausblas seitlich

4803 AD-V 100/75 Adapter von Rundrohr DN 100 auf
Gehéauseanschlussstutzen DN 75
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Sortiment VARIO ||

Artikel-Nr.

Abbildung Typ

LUFTEREINSATZE CLASSICLINE INKL. ANSAUGSET
EINSATZBEREICH: MIT EINER LEISTUNGSSTUFE

Beschreibung

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 30 m3/h

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 30 m3/h, inkl. Nachlaufsteuerung —
stufenlos einstellbar

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 30 m3/h, inkl. Intervall- und
Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 30 m3/h, inkl. Bewegungsmelder
mit Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 30 m3/h, inkl. Bewegungsmelder mit
Intervall- und Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung 60 m3/h

2200 V-11 30

2205 V-I1 30-N
2206 V-1 30-1
2203 L V-1l 30-BM-N
2204 V-1l 30-BM-I
2210 V-1l 6o

2215 V-1l 60-N

Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung 60 m3/h, inkl. Nachlaufsteuerung —
stufenlos einstellbar

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung 60 m3/h, inkl. Intervall- und
Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung 60 m3/h, inkl. Bewegungsmelder mit
Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung 60 m3/h, inkl. Bewegungsmelder mit
Intervall- und Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung 60 m3/h, inkl. Feuchtesteuerung

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 100 m3/h

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 100 m3/h, inkl. Nachlaufsteuerung —
stufenlos einstellbar

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 100 m3/h, inkl. Intervall- und
Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 100 m3/h, inkl. Bewegungsmelder mit
Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 100 m3/h, inkl. Bewegungsmelder mit Intervall- und
Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

2216 V-1l 6o-I

2213 V-1l 60-BM-N
2214 V-1l 60-BM-I
2217 V-11 6o-F
2220 V-1l 100

2225 V-1l 100-N
2226 V-11100-I
2223 V-11100-BM-N
2224 V-11 100-BM-I
2227 V-1l 100-F

Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung 100 m3/h, inkl. Feuchtesteuerung

Ansaugset = Filtertrager plus Filter und Ansaugdeckel
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Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Artikel-Nr. Abbildung Typ Beschreibung

LUFTEREINSATZE CLASSICLINE INKL. ANSAUGSET

EINSATZBEREICH: MIT ZWEI LEISTUNGSSTUFEN

2230 V-1l 30/60 Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 60 m3/h

2231 V-1 30/60-NZ Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 60 m3/h,
inkl. Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

2232 V-1l 30/60-K Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 60 m3/h,
inkl. Komfortsteuerung — stufenlos einstellbar

2233 V-11 30/60-KF Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 60 m3/h, inkl. Komfortsteuerung
— stufenlos einstellbar + Fernsteuereingang

22331 V-1 30/60-KF-LX Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 6om3/h, inkl. Komfortsteuerung
— stufenlos einstellbar + 230 V~ Steuereingang

2234 V-1l 30/60-KZ Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 6om3/h, inkl. Komfortsteuerung
— stufenlos einstellbar + 24V~ Steuereingang

2235 V-1l 30/60-F Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset und Reguliervlies,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 60 m3/h, inkl. Feuchtesteuerung

2250-00 V-1l O/F-ZU Option: Zentralsteuereingang (Zeitschaltuhr)

2250-01 V-1l O/F-DG Option: Dauergrundlast, Luftleistung GL 30 m3/h / NL 60 m3/h

2250-02 V-1l O/F-BM Option: Bewegungsmelder

2250-03 V-1l O/F-FF Option: Fernsteuereingang

2240 V-1l 30/100 Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m/h

2241 V-1l 30/100-NZ Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m3/h,
inkl. Nachlaufsteuerung — stufenlos einstellbar

2242 V-11 30/100-K Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m3/h,
inkl. Komfortsteuerung — stufenlos einstellbar

2243 V-1 30/100-KF Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,

1 Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m3/h, inkl. Komfortsteuerung —

stufenlos einstellbar + Fernsteuereingang

22431 V-1 30/100-KF-LX Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m3/h, inkl. Komfortsteuerung —
stufenlos einstellbar + 230 V~ Steuereingang

2244 V-1l 30/100-KZ Liiftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m3/h, inkl. Komfortsteuerung —
stufenlos einstellbar + 24V~ Steuereingang

2245 V-I1 30/100-F Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset,
Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m3/h, inkl. Feuchtesteuerung

2250-00 V-1l O/F-ZU Option: Zentralsteuereingang (Zeitschaltuhr)

2250-11 V-1 O/F-DG 100 Option: Dauergrundlast, Luftleistung GL 30 m3/h / NL 100 m3/h

2250-02 V-1l O/F-BM Option: Bewegungsmelder

2250-03 V-1l O/F-FF Option: Fernsteuereingang

EINSATZBEREICH: MIT DREI LEISTUNGSSTUFEN

2248 V-1 30/60/100 Luftereinsatz ClassicLine inkl. Ansaugset, Luftleistung 30 m3/h /
60 m3/h / 100 m3/h, schaltbar tiber 3 Stufen-Schalter
(z.B. Busch-Jaeger Art. 2710-U, nicht im Lieferumfang enthalten)

Ansaugset = Filtertrager plus Filter und Ansaugdeckel
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“Sortiment VARIO I

STEUERGERATE FUR DEN SCHALTERDOSENEINBAU

o157 % ISU
0159 x NR-E
ERSATZFILTER VARIO Il

2670 V-1l VF
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Schaltbilder

V-11 30, 60, 100

[N
N
[
z

s

230 V~
N
V-1l 30/60-KZ, 30/100-KZ
413
4 2|1|N
2|@ 2|0|@

L
12/24 v~ 230 V~

V-I1 30/60, 30/100,
Grundlast schaltbar

S2 Nennlast S1 Grundlast

Hinweis: Verwenden Sie einen
Doppelwechselschalter!

V-1 30-N (-1), 60-N (-I) (-F),
100-N (-I) (-F), 30/60-K (-F, -NZ),
30/100-K (-F, -NZ)

2

-

AL

I

230 V~

V-1 30/60-KF, 30/100-KF

V-1 30-BM-N (-1), 60-BM-N (-I),
100-BM-N (-I)

8

z

Achtung: Alle Anschluss- und Anderungsarbeiten haben nach
VDE o105 Teil 1 (durch autorisierte Fachkrifte) zu erfolgen.

Ein Falschanschluss fiihrt zur Zerstérung der Steuerungen und
entbindet uns von jeglichen Gewihrleistungsanspriichen.

Technische Anderungen vorbehalten.

CE-Kennzeichen: Alle Steuerungen erfiillen die Anforderungen
der folgenden EG-Richtlinien: EG-Niederspannungsrichtlinie

73/23/EWG, EG-Richtlinie Elektromagnetische

Vertraglichkeit 89/336/EWG.

230 V~
— N

Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

V-I1 30/60, 30/100

ol

L
230 V~
N

Hinweis: Verwenden Sie einen
2-poligen Schalter!

V-1 30/60-KF-LX, 30/100-KF-LX

230 V~
N
V-11 30/60/100
9 413 2|1]|N
(A1) A7)
I _sl % i
|
g f
| 2 J
o L1
230 Vv~
N

g
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Technische Daten

Unterputzgerate

Technische Daten / VARIO Il Unterputz

Einbaulage | Ausblas- Luftleistung | Leistung in W | Peivent Stromauf- Druckdifferenz | Schallleistungs- | Schalldruck-
stutzen in m3/h [W/(m3/h)] | nahme (bei | stat. (Pa) pegel pegel
0 Pa)inA LWA/dB(A) LpA/dB(A)

Gerite mit dem Ausblas seitlich

U-V3o0 Wand oben 29,4 6,2 0,21 0,08 49 30 26

UB-V30 Wand oben 29,4 6,2 0,21 0,08 49 29 25

UBK-V30 Wand oben 21,4 6,4 0,30 0,08 60 37 33

U-V6o Wand oben 63,6 16,9 0,27 0,13 247 44,5 40,5
UB-V6o Wand oben 63,6 16,9 0,27 0,13 247 43,5 39,5
UBK-V60 Wand oben 62,8 17,5 0,27 0,13 177 45 41

U-Vioo Wand oben 100 27,7 0,28 0,16 168 51,5 47,5
UB-Vioo Wand oben 100 27,7 0,28 0,16 168 51,5 47,5
UBK-V1o0 Wand oben 100 27,7 0,29 0,16 168 51,5 47,5

Gerite mit Ausblas nach hinten

U-H V3o Wand oben links 29,6 6,1 0,21 0,07 48 31 27

UB-H V30 Wand oben links 29,6 6,1 0,21 0,07 48 31 27
UBK-H-V30 Wand oben links 21,8 6,2 0,28 0,07 63 38 34

U-H V6o Wand oben links 65,4 17,3 0,27 0,12 184 45,5 41,5
UB-H-V6o Wand oben links 65,4 17,3 0,27 0,12 181 44 40
UBK-H-V60 Wand oben links 62,5 17,4 0,28 0,12 181 45 41

U-H Vioo Wand oben links 96,9 27,4 0,28 0,15 121 53,5 49,5
UB-H-Vioo Wand oben links 96,9 27,4 0,28 0,15 121 53,5 49,5
UBK-H-Vioo Wand oben links 96,9 27,4 0,29 0,15 121 54 50

Aufputzgerite
Technische Daten [ VARIO Il Aufputz
Einbaulage | Ausblas- Luftleistung | Leistungin W | Peivent Stromauf- Druckdifferenz | Schallleistungs- | Schalldruck-
stutzen in m3/h [W/(m3/h)] | nahme (bei | stat. (Pa) pegel pegel
0 Pa)in A LWA/dB(A) LpA/dB(A)

Gerite mit dem Ausblas seitlich

A-V3o Wand oben links 29,6 6,1 0,21 0,07 48 33 29

AK-V30 Wand oben links 21,8 6,2 0,28 0,07 63 41 37

A-V60 Wand oben links 65,4 17,3 0,27 0,12 184 51,5 47,5
AK-V60 Wand oben links 62,5 17,4 0,28 0,12 181 55,5 51,5

A-Vioo Wand oben links 96,9 27,4 0,28 0,15 121 55,5 51,5
AK-V1i00 Wand oben links 96,9 27,4 0,29 0,15 121 58 54
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Technische Daten

Unterputzgerate

Einbaumafle Unterputzgehiuse VARIO Il
Typ: U, UB, UBK

DN 15

263 (233+%)

150 (1h4=)

Einbaumafle Unterputzgehduse VARIO Il
Typ: U-H, UB-H, UBK-H,

263
263 (233+)

263

150 (k4=

Aufputzgerate
Einbaumafie Aufputzgehiuse VARIO Il
Typ: A, AK

ey |

263

263 ek

* Maf3e fiir Gehduse ohne Brandschutzummantelung

48 (42%)

ANellen

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

263 (233+)

H

, 263 (2334)

101 (95+)
110 (104+*)

DN 75

#H

| 101 (95+)
110 (104%)
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Einbaulagen

Einbaulage Unterputz-/Aufputzgehduse mit Ausblasstutzen nach hinten
Typ: A, AK, U-H, UB-H, UBK-H

Einbaulage Unterputzgehiuse mit seitlichem Ausblasstutzen
Typ: U, UB, UBK

O Deckeneinbau
1

Dimensionierung der Hauptleitung

Rohrdurchmesser bei einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 100 %.

Die Strangschemen stellen die Mindestrohrnennweiten dar und wurden nach DIN 18017 — Teil 3 Ausgabe August 2007-07 — ermittelt,
wobei eine Geschoflhshe von 2,75 m und eine Lange der Ausblasleitung ab letztem Liifteranschluss von bis zu 2 m zugrunde gelegt wurde.
Achtung: Bei Verwendung anderer Fabrikate ist eine Nachberechnung der Steigstringe unter Zugrundelegung der zur Verfiigung stehenden
Druckdifferenz unbedingt erforderlich.

60 m3/h 60 m3/h 100 m3/h

*—Gesarrie Geachosganzahl ermaGMMmH ,*—Geanmleﬁevscmaaanzari

18 s 18 18

17 0| 17 7

16 ] 16 16

15 O] O] 15 15

14 0| o 14 14

13 a| o 13 13

12 0| 4| o 12 12

11 0] 0] o 11 11 0|
10 0] 0] o 10 10 0|
g 0] O] gl o =] ][] g 0] 0]
8 0| O] O] O 8 S 8 0| o]
7 O] o) | al o 7 B o 7 O] o] O]
[ 0| o] ol gl o & At 3 Ol Ol O
5 0| o] o] O] O] 5 05 an 6E 5 O] 4| Gl O
4|0] 0| o] o] 4] O 4 0o OB do o 4| O] 0| dl 4] 4
3la] 6] o] al &] O 3 Ho a6 G OB A 3 g o] o] ] 6]
2|0g] 4] o] o] a] o 2 |90 3B 3B OB Oo ao 2|0] 0] 0| 4] g 4]
10 00 0 g o 1|68 G060 o do 4o 4o 10 8 &8 & g &g
DN100 125 140 160 180 200 DM 100 125 140 160 180 200 DM 100 125 140 160 180 200
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Brandschutz A\\EI' eA\\®

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Einbau in Gebdude ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand
oder in Verbindung mit Deckenschott

Einzelentliiftungsgerat der Baureihe ,VARIO I, / Montagebeispiele Geratetypen U und U-H

Deckeneinb ‘
?r(l:/peiTJeI/nV?H //W//é — Alu-Flexrohr DN 75
e //////////M/ // // F Wand- bzw. Schachteinbau
— Typ: U/ V-...
Alu-Flexrohr
DN 75
Alu-Flexrohr DN 75
/7//// Wand- bzw. Schachteinbau
Typ: U/ V-...
Einb Rerhalb
nhay ternal -
Typ: U/ V-...
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Einbauhinweise fur Gebaude mit Anforderungen an den Feuerwiderstand

e Wandstiarken mit mindestens 24 mm
Die Wand des feuerwiderstandsfihigen Schachts oder der Luftungsleitung
muss immer eine Mindestdicke von 24 mm aufweisen und der Montagebuigel
MB-V Art. 4452 ist zu verwenden.

F90
//////// T Befestigung der Gerate mit

= Montagebiigel an der Decke

Massive T

Wand F90 oder an der Schachtriickseite

Wanddicke mind. 24 mm
Wandausschnitt 263x263 mm
Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2

[ ] I | T@—— mindestens 24 mm

e Bei Wandstidrken mit mindestens 80 mm lasst sich das Gehduse ohne den
Montagebiigel in der Wand befestigen

Alu-Flexrohr DN 75

— Alu-Flexrohr DN 75

Wanddicke mind. 8 cm
Wandausschnitt 310x310 mm
Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M5/ M 10 n. DIN EN 998-2

Brandschutzklappe

Wanddicke mind. 8 cm
Wandausschnitt ca. 125 mm
Einputzen mit Mortel der Klasse

M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2 \J I I L \II Massive Wand F90

Massive Wand F90
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Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Einbau in Bad und WC in Gebauden mit Anforderungen an den Feuerwiderstand,
im feuerwiderstandsfahigen Schacht oder in der Luftungsleitung mit 230 mm

Hoéhenversatz

Einzelentliiftungsgerit der Baureihe ,VARIO I, / Montagebeispiele Geritetypen UB, UB-H

mit Hohenverzug

— F90

Alu-Flexrohr DN75

)

FO0 —

Deckenverguss:
4 Teile Sand,

230 mm

Y

Wand- bzw. Schachteinbau

Typ: UB / V-...

Wandausschnitt 263x263 mm
Wandstarke mindestens 24 mm
Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M5/ M 10 n. DIN EN 998-2

1 Teil Zement

Alu-Flexrohr DN75

L|<— mindestens 24 mm

FOO |,

230 mm

4
Wand- bzw. Schachteinbau

Typ: UB-H / V-...

Wandausschnitt 263x263 mm
Wandstarke mindestens 24 mm
Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M5/ M 10 n. DIN EN 998-2

«@—— mindestens 24 mm
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Einbau in Kiiche, Kochnische, Bad und WC in Gebduden mit Anforderungen an
den Feuerwiderstand, innerhalb und auferhalb vom feuerwiderstandsfahigen

Schacht oder der Luftungsleitung

Einzelentliiftungsgerit der Baureihe ,VARIO Il,, / Montagebeispiele Geritetypen U mit
bauseitiger Brandschutzklappe, UBK und UBK-H mit integrierter Brandschutzklappe

Einputzen mit Mdrtel der Klasse

M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2

Brandschutzklappe

T

[ 2 ¢/

I |
Deckeneinbau, Unterdecke ohne

Klassifizierung, Typ U / V-...

Alu-Flexrohr DN 75

—— Alu-Flexrohr DN 75

Wand- bzw. Schachteinbau

Typ: UBK / V-... (mit Brandschutz-
klappe Typ: MBK)
Wandausschnitt 263x263 mm
Wandstarke mindestens 24 mm

Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2

+—— F90

Deckenverguss: ]
4 Teile Sand, F90
1 Teil Zement

L|<— mindestens 24 mm

Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2

Brandschutzklappe

Einbau au-
Rerhalb des
Schachts
Typ: U/ V-...

Alu-Flexrohr
DN 75

mindestens 24 mm

Wand- bzw. Schachteinbau
Typ: UBK-H / V-... (mit Brand-
schutzklappe Typ: MBK)
Wandausschnitt 263x263 mm
Wandstarke mindestens 24 mm

Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2

I~
Alu-Flexrohr DN 75

.

F90 —

L]

— F90
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Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Einbau in Bad und WC in Gebauden mit Anforderungen an den Feuerwiderstand,
auflerhalb vom feuerwiderstandsfahigen Schacht oder der Luftungsleitung
mit 230 mm Hoéhenversatz

Einzelentliiftungsgerat der Baureihe ,VARIO Il,, / Montagebeispiele Geratetypen A, U und
U-H mit Hohenverzug

| Alu-Flexrohr DN 75

A N Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2

230 mm

! ” Wand- bzw. Schachtanbau
Typ: A/V-..., U/ V-..,

U-H/V-...

Wandstarke mindestens 24 mm

90—
Deckenverguss:
4 Teile Sand, +—— F90

1 Teil Zement
L|<— mindestens 24 mm

0 Alu-Flexrohr DN 75
Einputzen mit Mortel der Klasse

Einbau auBerhalb des 4
Schachts mit mind.
230 mm Hoéhenversatz
Typ: A/ V-..., U/ V-..,
U-H/ V-...

230 mm

y

-

FO90— . | nicht klassifizierte
*San Wand

)
3
>
o

M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2
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Einbau in Kiiche, Kochnische, Bad und WC in Gebduden mit Anforderungen an
den Feuerwiderstand, aufderhalb vom feuerwiderstandsfahigen Schacht oder der
Luftungsleitung

Einzelentliiftungsgerit der Baureihe ,VARIO Il,, / Montagebeispiel Geritetyp AK mit
integrierter Brandschutzklappe

Alu-Flexrohr DN 75 ML

Einputzen mit Mortel der Klasse
M 2,5/ M 5/ M 10 n. DIN EN 998-2

FOO —
Wand- bzw. Schachtanbau
Typ: AK / V-... (mit Brandschutz-
klappe Typ: MBK)
Wandstarke mind. 24 mm
Deckenverguss:

4 Teile Sand, T— F90
1 Teil Zement u
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Raum fir lhre Notizen
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Raum fir lhre Notizen
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Raum fir lhre Notizen
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Mit uns luften
Sie RICHTIC!

SANITARBEREICH
Liiftung zur Feuchteentfernung

Ly
GmbH & Go. KG

Z-51.1-309

T

e Berves.

tuev-sued.def
ps-zert

Vertriebspartner:

o T

Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

SANITARBEREICH IM INNENRAUM
Schimmelvermeidung durch Liiftung

EINFAMILIENHAUS
Entliifiung von Béidern/WCs

Meltem ist ein fihrender Hersteller von dezentralen Lif-
tungsgeraten in Europa. Mit innovativen Lésungen sorgt
Meltem fiir frische und saubere Luft, damit Sie sich in
Ihrem Zuhause oder lhrem beruflichen Umfeld rundum

wohlfiihlen kénnen.

Fir Planungen und Montagen beachten Sie bitte unsere
Montageanleitungen auf unserer Website. Alle Angaben
dieser Broschiire sind ohne Gewihr. Technische Ande-
rungen und Druckfehler vorbehalten.

Meltem
Liiftungsgerite GmbH & Co. KG

1
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling E E
Tel.: +49 8141 36 90-0 r
Fax: +49 8141 36 90-60

info@meltem.com - www.meltem.com E

4773-00 KW 39/2019



