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Zulufteinrichtung entsprechend DIN 1946 T. 6
Hersteller/ Typ: Meltem ZF-150

Zulufteinrichtung ZF-150 fur den Einbau in die AuRenwand zur
zugfreien dezentralen WohnungsbelUlftung.

Bestehend aus:

Einem Schallddmmrohr 500mm Lange mit schlagregensicherer
AuRenabdeckung und einer formschdnen Innenraumabdeckung.
Die Innenraumabdeckung besteht aus dem Innenverschlufl mit
Stellhebel und einer Deckplatte mit eingelegtem Filterelement.
Mittels Stellhebel kann der Volumenstrom variabel von Hand
eingestellt werden. Staub- und Insektenfilter standardmaRig.

Technische Daten:

Filterklasse: G2
Material: ABS / PS-Kunststoff
Farbe: ahnlich RAL 9010
Abmessungen:
Innenteil: 150 x 150 x 48mm
AuRlenabdeckung: 210 x 210 x 25mm
Schalldd@mmung: Rw (dB) 47dB (bei 300mm Wandstérke)
Wanddurchbruch: & 150mm
Wandstarke: 200 bis 500mm
Zulassung: Z-51.2-96*

Bestellangaben:

Best.-Nr.:

4401 ZF-150 (Mit erhéhtem Schallschutz)
Zubehor:

4410 Sturmsicherung

(Zur Volumenstrombegrenzung bei starkem oder béigem Wind)
4415 Pollenfilter

* Zugelassen fur den Einsatz zur kontrollierten Wohnungsliftung
nach WSVO 94 Ziff. 1.6.2.
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