
Устройства Vario имеют много преимуществ:

� возможность нескольких соединений к одной
общей трубе подачи воздуха

� быстрая установка

� элегантный дизайн ClassicLine

� может поставляться с несколькими уровнями
подачи воздуха

Системы Vario соответствуют требованиям:

� DIN 18017

� Стандарты (CE) для низкого напряжения соглас-
но требованиям EG (72/23 EWG)

� Электромагнитной совместимости (CE) 
согласно требованиям EG (72/23 EWG)

Vario -идеальная систематическая вентиляция
для ванн, туалетов и кухонь

Легкий монтаж – возможность любого положения для установки
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Настенные системы
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VARIO – Системы вентиляции для квартир



Vario A и Vario AK – системы высшего класса- испытанное поколение настенных устройств. Инновационная конструкция вытяжки предотвращает снижение КПД при эксплуатации.

• Повышенные эксплуатационные показатели благодаря литому
стальному диску с радиальными лопастями

• Класс безопасности III (предохранитель PE не требуется)
• 230V-50Hz, защита от внешних радиопомех
• Безопасная модель IP-X5 (для душевых зон согласно стандарта

1nDINVDE0100 part 701)
• Ручная замена фильтров без инструментов, класс фильтра G2

Эксплуатация вентиляционного устройства VARIO V
с одним уровнем контроля работы
№ заказа Тип Модель

4110 V-60 Стандарт
4111 V-60-N Контроль на понижение мощности
4112 V-60-I Контроль с интервалами работы

4120 V-100 Стандарт
4121 V-100-N Контроль на понижение мощности
4122 V-100-I Контроль с интервалами работы

Эксплуатация вентиляционного устройства VARIO V
с двумя уровнями контроля работы
№ заказа Тип Модель

4130 V-40/60 Стандарт
4131 V-40/60-NZ Контроль на понижение мощности
4132 V-40/60-K Контроль типа «комфорт»
4133 V-40/60-KF «Комфорт» + дистанционный контроль
4134 V-40/60-KZ «Комфорт» + центральный контроль
4135 V-40/60-F контроль влажности
4136 V-40/60-FF контроль влажности + дистанционный контроль

4140 V-40/100 Стандарт
4141 V-40/100-NZ Контроль на понижение мощности
4142 V-40/100-K Контроль типа «комфорт»
4143 V-40/100-KF «Комфорт» + дистанционный контроль
4144 V-40/100-KZ «Комфорт» + центральный контроль
4145 V-40/100-F контроль влажности
4146 V-40/100-FF контроль влажности + дистанционный контроль

Детальные технические спецификации и характеристики см. на
www.meltem.com 

Модель А (заказ № 4050)
для ванных и туалетов
• Пластиковый корпус, состоящий из 

двух частей
• Цвет корпуса: чистый белый RAL9010
• Огнестойкость класса К90-18017
• Металлические разъемы DN75
• Двухкомпонентный обратный клапан
• Направление вытяжки на выбор 

(верхнее правое или левое, нижнее 
правое или левое)

• Одобрено Немецким институтом 
строительства Z-51.1-72/73

Модель АК (заказ № 4051)
для ванн, туалетов и кухонь
• Все характеристики модели А
• Устройство из высококачественной 

стали не требует никакого 
обслуживания

• Оснащены держателями фильтра, фильтром и решеткой вытяжки
• Цвет: чистый белый RAL9010
• Энергосберегающий, бесшумный, не требующий обслуживания

наружный роторный двигатель с защитой от перегрузок

VPE-1 / Вытяжные корпуса VARIO

VPE-2 / Вентиляционные системы VARIO-V
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Контакты нашего эксклюзивного дилера ТОО «Мачет» в Казахстане:
г. Алматы 050000, ул. джyмaлиeвa 62 (нижe. Aйтeкe Би175) офис 86
тел/факс +7-727-378-2756/378-2635; моб. +7-701-420-3555 
e-mail: AlmatyMeltem@mail.ru; AskarMeltem@mail.ru
г. Атырау 060011, мкр-н Сары-Арка 40, комплекс «Каспий Толкыны», 8-й этаж, офис 246
тел/факс +7-7122-9171345/971346; моб. +7-777-212-5845 
e-mail: MachetMeltem@mail.ru  
г. Актау 130000, 14 мкр-н, дом 58 комплекс «Тамшалы», офис 8
тел/факс +7-7292-438841/438837; моб. +7-777-216-4490 
e-mail: AktauMeltem@mail.ru

Модель Подача воздуха Перепад Акуст. хар-ки Уровень шума* Номинальный ток Вход. мощность Полез. мощность
(корпус/монтаж) м3/час давления (Pa) LW/dB (A) Lp/dB (A) A W NYM-O

A(K) / V-60 63,8 220 44 40 0,14 21 2 x 1,5**
A(K) / V-100 98 72 52 48 0,17 36 2 x 1,5**
A(K) / V-40/60 42 / 63,8 220 39 / 44 35 / 40 0,12 / 0,14 15 / 21 3 x 1,5
A(K) / V-40/100 42 / 98 72 39 / 52 35 / 48 0,12 / 0,17 15 / 36 3 x 1,5

Спецификации:

*В соответствии с требованиями DIN 18017 часть 3 № 6.2.4 (примечание 3) кас. AL = 10 м2 ** При изменении контроля устройства, например V-60-N чистая полезная мощность NYM-0 3 x 15




