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Einzelentliiftungsgerat nach DIN 18017 Teil 3

Unterputzgerat
Einbau innerhalb und auerhalb von Schéchten in Bader und WC'’s.

Hersteller/Typ: Meltem VARIO UB / V-40/100

Bestehend aus:

Unterputzgehduse Typ UB Gehause aus hochwertigen Kunststoff.
AnschluBstutzen aus verzinkten Stahlblech mit Aufnahme zum
problemlosen Nachriisten einer wartungsfreien Edelstahl -
Brandschutzklappe Typ: MBK-75.

Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschliefende Rickschlag-
klappe mit Riickholfeder. Integrierte ElektroanschluRkupplung fiir
eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel.

Erhéhter Brandschutz durch eine zusatzliche Verkleidung des
Kunststoffgehauses aus Fibersilikatplatten.

Gehauseabmessungen: 263x263x110mm
AnschluRdurchmesser: DN 75

Best.-Nr.: 4020

Liiftereinsatz V-40/100 Gerauscharmer und wartungsfreier
Prazisions-AufRenlaufermotor mit Hochleistungsradialrad und
eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte
Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer
Steuerungen. Filtertrager mit drehbarer Zentralbefestigung (zum
Ausgleich bei schief eingesetzten Gehausen).

Formschoner Ansaugdeckel im VARIO-Design.

Technische Daten:
energiesparender Kondensatormotor, funkentstért mit Thermoschutz

Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 36W
Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: Il
Filterflache: 320cm? CE - Zeichen

PlanmaRiger Volumenstrom: 100m3/h
Verfligbare Druckdifferenz: 94Pa

Eigengerausch: 45dB(A)*
Max. Druckdifferenz: 255Pa

Typ: Best.-Nr.:

V-40/100 4140 Standardausfiihrung
V-40/100-NZ 4141 mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ
V-40/100-K 4142 mit Komfortsteuerung Typ: K
V-40/100-KF 4143 mit Komfortsteuerung Typ: KF
V-40/100-KZ 4144 mit Komfortsteuerung Typ: KZ
V-40/100-F 4145 mit Feuchtesteuerung Typ: F
V-40/100-FF 4146 mit Feuchtesteuerung Typ: FF

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-71
Zertifiziert und Fertigungsiiberwacht durch TUV Bau und Betrieb

Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfiigbarer
Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine
Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.

*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (FuRnote 3), bezogen auf A =10m?
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