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Einzelentliiftungsgerat nach DIN 18017 Teil 3

Unterputzgerat
Einbau innerhalb und aulRerhalb von Schéchten in Bader,
WC’s und Wohnungskiichen.

Hersteller/Typ: Meltem VARIO UBK-H / V-60

Bestehend aus:

Unterputzgehduse Typ UBK-H Gehause aus hochwertigen
Kunststoff. Anschlu3stutzen an der Geraterlickseite aus verzinkten
Stahlblech. Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschlieRende
Riickschlagklappe mit Riickholfeder. Integrierte Elektroanschlul3-
kupplung fir eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel.

Erhéhter Brandschutz durch eine eingebaute, selbstverriegelnde,
wartungsfreie Edelstahl-Brandschutzklappe Typ: MBK-75

und einer zusatzlichen Verkleidung des Kunststoffgehduses mit
Fibersilikatplatten.

Gehauseabmessungen: 263x263x110mm
AnschluRdurchmesser: DN 75

Best.-Nr.: 4033

Liiftereinsatz V-60 Gerauscharmer und wartungsfreier Prazisions-
AuBenlaufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener
Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur
Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen.
Filtertrager mit drehbarer Zentralbefestigung (zum Ausgleich bei
schief eingesetzten Gehausen).

Formschoner Ansaugdeckel im VARIO-Design.

Technische Daten:
energiesparender Kondensatormotor, funkentstért mit Thermoschutz

Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 21W
Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: Il
Filterflache: 320cm? CE - Zeichen

PlanmaBiger Volumenstrom: 63,8m3/h  Eigengerdusch: 39dB(A)*
Verfligbare Druckdifferenz: 220Pa Max. Druckdifferenz: 311Pa

Typ: Best.-Nr.:

V-60 4110 Standardausfiihrung

V-60-N 411 mit Nachlaufsteuerung Typ: N
V-60-1 4112 mit Intervallsteuerung Typ: |

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-72
Zertifiziert und Fertigungsiiberwacht durch TUV Bau und Betrieb
Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfiigbarer

Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine
Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.

*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (FuRnote 3), bezogen auf A =10m?
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