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ARIO - prietaisai idealiai tinka sistemingam vonic
kambario, tualeto, virtuvés patalpy védinimui.
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VARIO prietaisy teikiami privalumai:

B Gali buti jungiama keletg jrenginiy prie
vieno ortakio

B Greitai montuojami

B Patraukliy formy Classic Line dizainas
M Jvairiapusiai oro iSputimo variantai

M Tiekiamas jvariy (oro kiekiy) galingumy
M )Jjungiama paspaudimu

B Ypatingai tylus

VARIO prietaisai atitinka visus reikalavimus:
M Din 18017

B Zemos jtampos (CE) pagal ES direktyvas
(73/23/EWG)

B Elektromagnetinio patvarumo (CE) pagal ES
direktyvas (89/336/EWG)
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VARIO serijos védinimo prietaisai yra auksciausios kokybeés. Ar iSpatimas jtaisytas virsuje, ar apacioje, VARIO potinkiniai jrenginiai pritaikyti jvairialypiam naudojimui.

VPE1 / VARIO potinkiniai jrenginiai

Jei naudojama pastate be priesgaisriniy reikalavimy, arba kur
yra sujungimas su lubine pertvara:

U modelis vonios kambariui,
tualetui, virtuvés patalpoms

* Sintetiniy medziagy korpusas su
apsauginiu valymo dangciu

* Metalinés prijungimo atramos DN75

* Dviejy daliy atatrankos vozZtuvas Modelis U

* Jmontuojama j siena, lubas 233 x 233 x 104 mm
ISpGtimas j virsy, j kaire, j deSine  Modelis U-H

* Atitinka stayby kontrolés leidimus:
Z-51,1-70 /71

* Jmontavimo gylis tik 104mm

* Nauja: iSpatimas j apacia
(Modelis U-H, leidimas: Z-51, 1-72 / 73)

Numeris Modelis Isvedimas

4000 U Standartinis

4001 U-ZR  Suantru prijungimu desinéje DN75*
4002  U-ZL  Suantru prijungimu kairéje DN75*
4003  U-H ISpdtimas j apacia

4452 MB-V  Montavimo pakabas, jsk. tvirtinimo

komplekta

Jei naudojama pastate su priesgaisriniais reikalavimais uz
nedeganciy Sachty (pvz., jmontuojama j lubas):

UK modelis vonios kambariui,
tualetui, virtuvés patalpoms

* Visi pozymiai kaip ir modelio U

* PrieZidros nereikalaujantis blokavimo
jrenginys i$ tauriyjy metaly

* Atsparumo ugniai klasé K90-18017

Modelis U-K

Numeris Modelis ISvedimas 233x 233 x 104 mm

4010 UK Standartinis

4011 UK-ZR  Su antru prijungimu desinéje DN75*
4012 UK-ZL Su antru prijungimu kairéje DN75*

4013  UK-H  I3putimas j apacig

4452  MB-V  Montavimo pakabas, jsk. tvirtinimo

komplekta

Jei naudojama pastate su priesgaisriniais reikalavimais uz
nedeganciy Sachty ir jy viduje:

UB modelis vonios
kambariui, tualetui

* Sintetiniy medZiagy korpusas su
priesgaisriniu gaubtu ir apsauginiu
valymo dangciu

* Atsparumo ugniai klasé K90-18017
* Metalinés prijungimo atramos DN75
* Dviejy daliy atatrankos voztuvas

* Jmontuojama j sieng, lubas
ISptimas j virsy, j kaire, j desine

Modelis UB
263 x 263 x 110 mm

Modelis UB-ZR

* Atitinka stayby kontrolés leidimus:
Z-51,1-70/ 71

* Jmontavimo gylis tik 110mm

Numeris Modelis ISvedimas

4020 UB Standartinis

4021 UB-ZR  Su antru prijungimu
desinéje DN75*

4022 UB-ZL  Su antru prijungimu
kairéje DN75*

4452  MB-V  Montavimo pakabas, jsk.

tvirtinimo komplekta

UBK modelis vonios kambariui,
tualetui, virtuvés patalpoms

* Visi pozymiai kaip ir modelio UB
* Prieziuros nereikalaujantis blokavimo
jrenginys i$ tauriyjy metaly
* Nauja: iSputimas j apacia
(Modelis UBK-H, leidimas: Z-51, 1-72 / 73)
Modelis UBK
263 x 263 x 110 mm

Numeris Modelis Isvedimas

4030  UBK  Standartinis

4031  UBK-ZR Su antru prijungimu dedinéje DN75*
4032 UBK-ZL Su antru prijungimu kairéje DN75*
4033  UBK-H ISpatimas j apacig

4452  MB-V  Montavimo pakabas, jsk. tvirtinimo

komplekta

Démesio: Korpusuose su antruoju prijungimu galimi tik 100
kab.m. ventiliatoriai
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Patraukliy ClassicLine dizaino formy ventiliatoriai yra jvairaus galingumo ir jvairiy valdymo varianty.

VPE 2 / Ventiliatoriai VARIO V

* Ventiliatorius komplektuokamas kartu su filtravimo jrenginiu,
filtru ir siurbimo dangciu

* Spalva: visiskai balta RAL 9010

* Energija taupantis, betriukSmis, priezitros nereikalaujantis
motoras su apsauga nuo perkrovos

* Il apsaugos lygis (laidininkas PE nereikalingas)
* 230 V ~ 50Hz

* Apsaugos rasis IP-X5 (montuojamas
| srityje pagal DIN VDE 0100
dalis 701 dusuose)

* Filtry keitimas be tech. jrankiy,
filtry klasé G2lI

4130 V-40/60 Standartinis
4131 V-40/60-NZ  Su sulétinimo galimybe
4132 V-40/60-K  Su komfortiniu valdymu
4133 V-40/60-KF  Su komfortiniu valdymu + nuotolinis
valdymas
Ventiliatorius 4134 V-40/60-KZ  Su komfortiniu valdymu + centralizuotas
VARIO V valdymas
4135  V-40/60-F  Su drégmés valdymu
4136 V-40/60-FF  Su drégmés valdymu + nuotolinis valdymas
4140  V-40/100 Standartinis
4141 V-40/100-NZ Su sulétinimo galimybe
4142 V-40/100-K  Su komfortiniu valdymu
4143 V-40/100-KF Su komfortiniu valdymu + nuotolinis
2 valdymas
4144 V-40/100-KZ Su komfortiniu valdymu + centralizuotas
| valdymas
A 4145  V-40/100-F  Su drégmés valdymu
4146 V-40/100-FF Su drégmés valdymu + nuotolinis valdymas
VARIO Priedai

Antrojo kambario oro iStraukmas
Numeris Modelis ISvedimas

4040  U-LG  UP-tusCiaviduris
korpusas, sintetiniy
medZiagy korpusas
su vidiniu fasadu )
4041  UK-LG taip pat kaip ir Modelis U-LG
U-LG, su isvedimu
virtuve (su priesgaisriniu gaubtu)
4042  UB-LG taip pat kaip ir U-LG, su priesgaisriniu gaubtu
4043  UBK-LG taip pat kaip ir U-LG, su priesgaisrine apkala,
iSsvedimu j virtuve
0057  AVR-75 nuorinimo ventilis su filtru, ortakio

jstatymas DN75

Ventiliatoriai VARIO V su viena galingumo pakopa

Numeris Modelis [Svedimas

4110 V-60 Standartinis
4111 V-60-N Su sulétinimo galimybe
4112 V-60-l Su intervaliniu valdymu
4120  V-100 Standartinis
4121 V-100-N Su sulétinimo galimybe
4122 V-100-I Su intervaliniu valdymu

Ventiliatoriai VARIO V su dviem galingumo pakopom

Numeris Modelis [Svedimas

Montavimo priedai
Numeris Modelis ISvedimas

4520  BR-25 Rémai: BR-25 su padidintu
krastu plysiy uzdengimui
(esant netiksliam plyteliy
sujungimui) ir auksciy islyginimui,
kai isSoka UP-karkasas, valant arba
dedant plyteles (iSlyginama iki 15 mm).
ISmatavimai: 325 x 325 x 25 mm

4452  MB-V  Universalus montavimo o
lankas: (jsk. tvirtinimo ~ ®s®
medziagas) visiems VARIO

serijos potinkiniai jrenginai.




Techniniai duomenys

sandartinis jrengimas  oro kiekis slégis triukSmo galingumas  triuk$mo slégis srové galingumas kabelis
m’lh (Pa) Lw / dB(A) Lp / dB(A) A w NYM-O
U (B,K)/V-60 61,9 237 40 36 0,14 21 2x1,5%
U (B,K)/V-100 100 94 49 45 0,17 36 2x1,5%
U (B,K)/V-40/60 42/61,9 237 37/40 33/36 0,12/0,14 15/21 3x15
U (B,K)/V-40/100 42/100 94 37/49 33/45 0,12/0,17 15/36 3x15
Prietaisai su iSpatimu j apacia
U (B,K)-H /V-60 63,8 220 3 39 0,14 21 2x1,5%
U (B,K)-H /V-100 98 72 52 48 0,17 36 2x1,5%
U (B,K)-H /V-40/60 42/63,8 220 39/43 35/39 0,12/0,14 15/21 3x15
U (B,K)-H /V-40/100 42/98 72 39/52 35/48 0,12/0,17 15/36 3x15

*V-60-N NYM-03x1,5

Ortakiy matmenys

Vamzdzio skerspijivis, esant 100 proc. vienalaikiskumo faktoriui

Linijinés schemos vaizduoja maziausius vamzdziy
plocius, kurie buvo nustatyti pagal DIN 18017 3

dalis, iSleista 1990. Nustatytas aukstis - 2,75 m ir

mazdaug 2 m ispatimo linijos ilgis.

Démesio: naudojant kitus gaminius, bltina visy
iSmatavimy atitiktis.

60 m*/h 60 m*/h 100 m*/h
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\’ Vilniuje:  Gelezinio Vilko g. 2, tel. (5) 272 4479

Gelezinio Vilko g. 6 B, tel. (5) 268 3286
Kaune: Draugystés g. 19, tel. (37) 407382
Klaipédoje: Dubysos g. 27, tel. (46) 341283
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