
















Außenansicht Entlüftungsgerät
Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ: U / V-100

Anlage 1 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999 

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1, D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Einbau in Gebäude ohne Brandschutzanforderung!

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.1

3

71 mm

233 mm

2

263 mm

26
3 

m
m

14

17

42
 m

m

74

1

10
4

14
4



Außenansicht Entlüftungsgerät
Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ:UK / V-100

Anlage 2 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1, D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.2

2

21

3

71 mm

233 mm

263 mm

26
3 

m
m

14

17

42
 m

m

Einbau außerhalb von Lüftungsschächten!

74

1

10
4

14
4



Außenansicht Entlüftungsgerät
Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ: UB / V-100

Anlage 3 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1, D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.3

263 mm

2

71 mm

26
3 

m
m

14

17

20

48
 m

m

Einbau innerhalb von Lüftungsschächten!

74

10
1 

m
m

11
0

15
0

19



Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO
Außenansicht Entlüftungsgerät

Typ:UBK / V-100

Anlage 4 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999 

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1, D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.4

263 mm

2

71 mm

21

26
3 

m
m

14

17

20

49
 m

m

Einbau innerhalb von Lüftungsschächten!

74

15
0

19

10
1 

m
m

11
0



Schnittdarstellung Entlüftungsgerät 

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ: U / V-100; UB / V-100

Anlage 5 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

14

13

Pfarrgasse 1 D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

6

10

15

17

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

19
(Nur bei Typ: UB)

1

DIBt

Blatt-Nr.5

7

9

11

2



Schnittdarstellung Entlüftungsgerät 

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ: UBK / V-100; UK / V-100

Anlage 6 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

14

13

Pfarrgasse 1 D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

6

10

21d

21b

21e

15

17

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

19
(Nur bei Typ: UBK)

DIBt

21g

21c

21f

21a

Blatt-Nr.6

7

9

11

2
21i

1



Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ: U; UB
Frontansicht Gehäuse

Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG
Pfarrgasse 1, 82239 Alling

Serie VARIO
Typ: UB

Zulassung: Z-51.1-71 

Feuerwiderstandsklasse: K90 - 18017

Überwachung: TÜV Bau und Betrieb

Baujahr: 1999

Anlage 7 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999 

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1, D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

18

2

9

11

6

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

 TÜV Bau und Betrieb

Z-51.1-71 

GmbH & Co. KG
Lüftungsgeräte

DIBt

1

18

4

5

Blatt-Nr.7

19 (Nur bei Typ: UB) 
      



Frontansicht Gehäuse

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ:UK; UBK

Anlage 8 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1, D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG
Pfarrgasse 1, 82239 Alling

Serie VARIO
Typ: UK

Zulassung: Z-51.1-71 

Feuerwiderstandsklasse: K90 - 18017

Überwachung: TÜV Bau und Betrieb

Baujahr: 1999

18

2

21

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

GmbH & Co. KG
Lüftungsgeräte

DIBt

1

18

4

5

19 (Nur bei Typ:UBK)
      

Blatt-Nr.8

21h

Bau und Betrieb

Z-51.1-71  



Typ:U; UK; UB; UBK / V-100

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO
Frontansicht Entlüftungsgerät

Anlage 9 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999Pfarrgasse 1, D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.9

14

15

17

2

13a

13b

13c

19 (Nur bei
Typ:UB, UBK)

13d

13f

16

1



B

Einzelteile - Luftklappe

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Anlage 10 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999Pfarrgasse 1 D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co. KG

B

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.10

90
.5

84 mm

67 mm
Pos.11

81
.5

52,5 mm

20 mm

9 
m

m

84 mm

Pos.6

R32 mm

A

20 mm

9 
m

m

A

20 mm

29
 m

m

84 mm

Schnitt B-B

63
,2

 m
m

67
,6

 m
m

ø7
2,

3 
m

m

Schnitt A-A



Einzelteile - Luftklappe

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Anlage 11 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999 

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1 D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.11

Lo 25

D
e 

4.
0

d 0,25 mm

1 mm

ø2

Pos.9

12 mm

Pos.7

60
 m

m

68
 m

m

2 
m

m

2,2 mm
3 mm

R32 mm

R4,5 mm81 mm

40
 m

m

ø72,5 mm

89
 m

m

8 
m

m

12 mm

ø3 mmR33

ø2 mm

0,8 mm

48
 m

m
Pos.10

0.
3

Pos.8



Einzelteile

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Anlage 12 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1 D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.12

ø74 mm

80 mm

ø2.6

48
 m

m

5 
m

m

5 mm

ø4

45°

Pos.2

55
 m

m

R1,5 mm

88
 m

m
ø4

3 
m

m

3 mm

ø5

1 
m

m



Brandschutzklappe MBK-75 (Pos.21)

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Anlage 13 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1 D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

21i

2

DIBt

Blatt-Nr.13

Schnitt: A - A

21h

A

21h

21a

21f

21d

21e

21g

21c

21b

A

21g

21c

21f

21a

21d

2

21i



Einzelteile Brandschutzklappe MBK-75 

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Anlage 14 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999 

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1 D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.14

80 mm

R34 mm

69
,5

 m
m

R35,0 mm

1,5 mm

Pos.21b

ø3,3 mm

1,
5 

m
m

R45 mm

11

5 mm

3 mm

Pos.21a

1 mm

1,5 mm

80
 m

m

ø8 mm



Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Einzelteile Brandschutzklappe MBK-75 

Anlage 15 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999

Meltem Lüftungsgeräte

Pfarrgasse 1 D-82239 Alling
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.15

67,5 mm

ø2.5

8 13
.5

14 Windungen

ø2.5

3

17 mm

70 mm

R2 mm17
 m

m

ø4,8 mm

Pos.21d

Pos.21e
R2 mm70°

1 mm

ø3.2

14 mm

11 mm

Z R36 mm

1.
5

3 R1

Z 2 :1

Pos.21c

15

3

12
,0

 m
m

12
11

A

A

33,5 mm

Pos.21g

ø3.2

5.
4

Schnitt: A - A

R1

3.5

M 2:1

4 mm

Pos.21f

23 mm

1 
m

m

5.5

3 mm

0,5 mm



Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Einbau in Gebäude ohne Brandschutzanforderung!

Einbauvarianten
Typ: U / V-100

Anlage 16 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999Pfarrgasse 1, D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Alu - Flexrohr DN 75

Blatt-Nr.16

Alu - Flexrohr DN 75

Montage außerhalb
des Schachtes
Typ: U / V-100

Alu - Flexrohr DN 75

Deckeneinbau
Typ: U / V-100 Wand bzw. Schachteinbau

Typ: U / V-100



Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO
Einbauvarianten
Typ:UB / V-100

Anlage 17 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999 Pfarrgasse 1, D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Blatt-Nr.17

Einbau innerhalb von Lüftungsschächten mit 300mm Höhenversatz!

Einbau außerhalb von Lüftungsschächten mit 300mm Höhenversatz!

Alu-Flex bzw. 
W ickelfalzrohr DN75

23

25

Alu-Flexrohr DN75

Schachtwand Plattenbaustoff:
- Wanddurchbruch 263 x263 (Preßsitz)
- Wandstärke entsprechend der 
  Feuerwiderstandklasse (min. 24mm dick)

30
0m

m

Schachtwand Plattenbaustoff:
- Wanddurchbruch Rohr-Außen-ø (Preßsitz)
- Wandstärke entsprechend der 
  Feuerwiderstandklasse (min. 24mm dick)

Schachtwand Mauerwerk:
- Wanddurchbruch ca.125mm  eingemörtelt mit Mörtel
  der  der Gruppe II oder III nach DIN 1053
- Vor dem einmörteln Anschlußleitung mit
  Folie umwickeln (Korrosionsschutz)

 

30
0m

m
Schachtwand:
Mauerwerk oder
Beton

Alu-Flex DN 75
vor dem einmörteln mit Folie
gegen Korrosion schützen!

Eingemörtelt mit Mörtel
der Gruppe II oder III 
nach DIN 1053
Wanddurchbruch:
310 x 310mm

30
0m

m



Einbauvarianten Unterputzgeräte
Typ:UBK; UK / V-60

Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Einbau innerhalb und außerhalb von Lüftungsschächten!

Anlage 18 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999Pfarrgasse 1, D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte

Stahl - Flex bzw.
Wickelfalzrohr DN 75

des Lüftungsschachtes
Montage außerhalb

GmbH & Co. KG

Typ:UK / V-100

Stahl - Flex bzw.
Wickelfalzrohr DN 75

Deckeneinbau

Typ:UK / V-100

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

DIBt

Alu - Flexrohr DN 75

Blatt-Nr.18

Schachteinbau
Typ:UBK / V-100



Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO
Einbau innerhalb von Lüftungsschächten mit mindestens 8cm Dicke

Typ:UBK / V-100

Anlage 19 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999Pfarrgasse 1 D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co.KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co.KG

DIBt

Blatt-Nr.19

Eingemörtelt mit Mörtel
der Gruppe II oder III 
nach DIN 1053
Wanddurchbruch:
310 x 310mm

Schachtwand:
Mauerwerk oder
Beton

Alu-Flex DN 75
vor dem einmörteln mit Folie
gegen Korrosion schützen!



Einbau innerhalb von Lüftungsschächten unter 8cm Dicke
Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO

Typ: UB; UBK / V-100

Anlage 20 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999Pfarrgasse 1 D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte

Wandmontage

GmbH & Co.KG

Wandmontage

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co.KG

DIBt

Blatt-Nr.20

Deckenmontage

-Schachtwand: nach DIN 4102
-Wanddurchbruch: Preßsitz 263x263                                       
-Wandstärke entsprechend der
 Feuerwiderstandklasse (min. 24mm dick)

Befestigung der Einzelentlüftungsgerät an 
der Schachtrückseite bzw. an der Decke.

Pos.24

Z

Pos.23

 

Pos.23

Pos.24c

Pos.24b

Pos.24a

Einzelheit Z

Pos.23

Pos.24d



Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO
Einbau außerhalb vom Lüftungsschacht

Typ: UK / V-100

Anlage 21 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-51.1-71  vom 03.02.1999 Pfarrgasse 1, D-82239 Alling

Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co. KG

Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG

ca. 40mm

Einzelheit Z

DIBt

Blatt-Nr.21

Stahl -Flex bzw.
Wickelfalzrohr DN 75

Stahl -Flex bzw.
Wickelfalzrohr DN 75Z

Wandeinbau

max. 500

25

max. 500 max. 500

Deckeneinbau

22

25

Z
max. 500 max. 500

Anschlußleitung mit 2St.
Stahlschrauben bzw. Blindniete
wie dargestellt befestigen!

Geschoßdecke

Schachtwand Mauerwerk:
Wanddurchbruch 125mm eingemörtelt mit Mörtel
der Gruppe II oder III nach DIN 1053.
Vor dem einmörteln Anschlußleitung mit Folie um-
wickeln (Korrosionsschutz).

Schachtwand Plattenbaustoff:
Wanddurchbruch Rohr -Außen-ø (Preßsitz)



      
             Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO 

                    Stückliste 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Anlage 22 zur allgemeinen 
                                         bauaufsichtlichen Zulassung    
        Z-51.1-71  vom 03.02.1999 
 

 
Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG 

 

 Blatt-Nr.22
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            DIBt 

  
Meltem Lüftungsgeräte 

GmbH & Co. KG 
  Pfarrgasse 1, D-82239 Alling 
 

Pos. Stück Bezeichnung Material Abmessung in mm 
1 1 Kunststoffgehäuse PS (ABS) 242x242x104 
2 1 Anschlußstutzen Stahlblech verzinkt Ø 74  
3 2 Blindniet Alu Ø 3x 5 
4 1 Anschlußklemme PBT  
5 1 Kabeltülle PE PG 11 
6 1 Luftklappenträger ABS 90,5x84x14 
7 2 Luftklappe (Rückschlagklappe) ABS 68x31,5x2 
8 2 Luftklappendichtung Gummituch 0.3mm 62x33,5 
9 1 Zugfeder Federdraht Rostfrei  Lo 25mm, De 4, d 0,25 
10 1 Dichtung Polyäthylenschaum 81x89x6 
11 1 Verschlußplatte ABS 82x84x32,5 
13 1 Lüftereinsatz   
13a 1 Motor mit Laufrad Alu/Stahl  
13b 1 Spiralgehäuse ABS 222x224x88,5 
13c 3 Schraube  Stahl verzinkt 3,5x12 
13d 4 Schraube  Stahl verzinkt M4x8 
13e 1 Mutter  Stahl verzinkt M6 
13f 1 Anschlußdeckel ABS 109x32x8 
14 1 Filterträger ABS 263x263x27,5 
15 1 Filter EU 2 DIN 24185 200x160x10 
16 1 Schraube Stahl verzinkt M6x35 
17 1 Ansaugdeckel ABS 263x263x32,5 
18 2 Luftnaglerklammern Stahl verzinkt 9 x 12 
19 1 Brandschutzgehäuse  

(Nur bei Typ:UB, UBK ) 
Promatect H, 
Supralux -S 

263x263x101(15mm dick) 
Rückwand 6mm dick 

20 19 Luftnaglerklammern Stahl verzinkt 10 x 32 
21 1 Brandschutzklappe MBK-75 Edelstahl 80x80x40 
21a 1 Klappenauflage Edelstahl 80x80x1.5 
21b 2 Klappen Edelstahl 69,5x34,5x1 
21c 1 Klappenlager  Edelstahl 70x14x37 
21d 1 Achse Edelstahl 70xØ2.5 
21e 1 Schenkelfeder 1.4310 d 1,0, 14Wdg 
21f 2 Verschlußfeder Federstahl Rostfrei 23x15x0,5 
21g 1 Schmelzkörper ABS 33,5x12x5,4 
21h 2 Schraube Stahl verzinkt ZM 3x5 
21i 1 Blindniet Alu 3x5 
22 1 Montagewinkel Stahl verzinkt  
23 1 Montagebügel Stahl verzinkt  
24 1 Befestigungssatz für Montagebügel Stahl verzinkt  
24a 2 Fischer - Nagelanker FNA 6x30 M6/52 Stahl verzinkt 6x52 
24b 2 Unterlegscheibe Stahl verzinkt Ø 6 
24c 2 Mutter Stahl verzinkt M6 
24d 4 Spax - Schraube Stahl verzinkt 4x16 
25 1 Lochband Stahl verzinkt  

 



      
           Einzelentlüftungsgerät Serie VARIO 

            Volumenstrom - Druck - Kennlinie 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                         Anlage 23 zur allgemeinen 
                                         bauaufsichtlichen Zulassung    
        Z-51.1-71  vom 03.02.1999 
 

 
Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG 

 

 Blatt-Nr.23
 

  
 
 

                                              DIBt
  

Meltem Lüftungsgeräte 
GmbH & Co. KG 

  Pfarrgasse 1, D-82239 Alling 
 

Volumenstrom - Druck - Kennlinie des vollständigen Lüftungsgerätes
VARIO U / V-100, UK / V-100, UB / V-100, UBK / V-100 

 
Wandeinbau; Ausblasrichtung nach oben, links und rechts,  
                      Ausblaseleitung DN 75, 1m bzw. 2m lang mit einem 90° Bogen  
Deckeneinbau; Ausblaseleitung DN 75, 1m bzw. 2m lang  

 

Luftdichte 1,2 kg/m³
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