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1 Einleitung

1.1 Hinweise zur Montageanleitung

A ]

Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Diese Montageanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei der Installation des Aufputz-

gehauses VARIO Il zu beachten sind.

> Lesen Sie vor der Installation des Aufputzgehduses VARIO Il die Anleitung vollstandig
durch. Sie vermeiden dadurch Gefahrdungen und Fehler.

| 2 Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Hausmeister

und Hausverwaltung aus.

> Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass

sie jederzeit verflgbar ist.

> Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu Vorsichts-
mafnahmen.
2 Lesen Sie Abschnitt .2 Sicherheitshinweise* auf Seite 8 genau durch.

1.2 Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Installation
der Aufputzgehause VARIO Il mit den Ge-
hausetypen A und AK. Die Aufputzgehause
nehmen die Luftereinsatze VARIO Il auf.

1.21 Gehdusetyp A

Der Gehausetyp A (siehe Abb. 1) lasst sich
in Gebauden ohne Brandschutzanforderun-
gen oder in Verbindung mit Deckenschotts
einsetzen. Bei Gebduden mit Brandschutz-
anforderungen darf dieses Gehause nur
auerhalb von feuerwiderstandsfahigen
Schéachten oder Luftungsleitungen installiert
werden, wenn innerhalb des Schachts oder

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com

Abb. 1: Gehausetyp A
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der Luftungsleitung ein Héhenverzug von mindestens 230 mm eingehalten wird. Das Gehau-
se eignet sich fur den Einbau in Bader, WCs und Wohnungsabstellrdumen.

1.2.2 Gehausetyp AK

Der Gehausetyp AK Iasst sich in Gebauden = '
mit Brandschutzanforderungen aufRerhalb g
von feuerwiderstandsfahigen Schachten b

oder Liftungsleitungen installieren. Das .
Gehause ist werksseitig mit einer Absperr-
vorrichtung gegen Feuer und Rauch ausge-
stattet, die aus einer Brandschutzklappe aus
Metall mit Schmelzsicherung (Pos. 1 in Abb.
2) besteht. Das Gehause eignet sich fir

den Einbau in Kiichen, Kochnischen, Bader,
WCs und Wohnungsabstellrdumen.

Abb. 2: Gehausetyp AK

1.2.3 Ubersicht iiber die Ausstattungsmerkmale der Gehausetypen

Ausstattungsmerkmal/Typ A AK
Ruckschlagklappe/Ausblasstutzen Kunststoff X -
Absperrvorrichtung Brandschutzklappe - X
Absperrvorrichtung Héhenverzug 230 mm X -
Ausblas hinten mit Abweisteil X X
Position des Ausblasstutzens bei Auslieferung hinten hinten

Tab. 1: Ausstattungsmerkmale der Aufputzgehause VARIO I

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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1.3 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tatigkeiten durfen nur von Fachkraften mit folgender
Qualifikation durchgefiihrt werden:

— Ausbildung fir die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten

— Schulung tber elektrische Gefahren und ortsibliche Sicherheitsvorschriften

— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.4 EG-Konformitatserklarung

Die Aufputzgehause VARIO |l des Herstellers
Meltem Luftungsgerate GmbH & Co. KG c €
Am Hartholz 4
82239 Alling

stimmen mit den Vorschriften und Normen der EG-Konformitatserklarung tberein.

1.5 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (giiltig fir Deutschland)

Fur den Einbau von Liftungsgeraten in Deutschland muss eine gliltige bauaufsichtliche
Zulassung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt) fur das Luftungsgerat vorliegen.
Die Zulassung wird auf Anforderung zugestellt oder kann auf unserer Internetseite unter
www.meltem.com/lueftung/downloads/ heruntergeladen werden (siehe auch QR-Code auf
dem Rickblatt dieser Anleitung).

Die Zulassungsnummer der Gehausetypen VARIO Il lautet Z-51.1-309.

> Beachten Sie, dass die bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorlie-
gen muss.
| Beachten Sie bei Installationen auRRerhalb Deutschlands die nationalen Vorschriften

lhres Landes.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling


http://www.meltem.com/lueftung/downloads/

Montageanleitung .
Aufputzgehduse VARIO I A\\ E II_A“

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

1.6 Typenschild und Aufkleber mit Anschlussschema

— Pos. 1 in Abb. 3 zeigt die Lage des
Typenschilds.

— Pos. 2 in Abb. 3 zeigt die Lage des
Aufklebers mit dem elektrischen
Anschlussschema.

—

Abb. 3: Lage des Typenschilds

1.7 Lagerung

> Lagern Sie die Aufputzgehause originalverpackt an einem trockenen Ort in einem
Temperaturbereich zwischen 0 °C bis +40 °C.

1.8 Umweltfreundliche Entsorgung

Die Aufputzgehause durfen nicht in die Restmilltonne entsorgt werden.

ﬁ > Entsorgen Sie das Aufputzgehause nach den vor Ort geltenden Entsorgungs-
— vorschriften.

1.9 Ubersicht iiber die Ausgabestinde

Ausgabe | Anleitung | Stand
5. Ausgabe | Montageanleitung Aufputzgehause VARIO || | KW 27/2019 DE

1.10 Erklarung der Symbole

> Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
— Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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2 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer persénlichen Sicherheit sowie zur Ver-
meidung von Personen- und Sachschaden beachten mussen. Sie sind durch Warndreiecke
hervorgehoben und je nach Gefadhrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

21 Gefahrenklassifizierung

GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AVORSICHT|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben kénnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information tUber das Produkt oder den
jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.2 Hinweise zur Betriebssicherheit der Liiftungsgerate

— Brandschutz
> Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt), Zulassungsnummer
Z-51.1-309.

— Betrieb mit Feuerstatten

> Fir den gemeinsamen Betrieb von Liftungsgeraten mit Feuerstatten ist eine
zusatzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwachter)
erforderlich, die den Betrieb tGberwacht.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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| Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).

> Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zustandigen Kaminkehrer.

> Lassen Sie sich den Betrieb des Liftungsgerats durch den Kaminkehrer geneh-
migen.

Einbau in Feuchtraumen

Bei der Installation in Feuchtraumen gelten nach DIN VDE 0100-701/702 folgende

Vorschriften:

—  Schutzbereich 0: Die Montage ist in diesen Bereichen verboten.

—  Schutzbereich 1, 2 und tbriger Bereich: Die Montage ist in diesen Bereichen
erlaubt.

BestimmungsgemaRBer Gebrauch

Die Luftungsgerate sind zur Entliftung von innenliegenden Badern, WCs, Wohnungs-
abstellrdumen und Wohnkiichen Uber Einzelentliftungsanlagen mit gemeinsamer
Abluftleitung geman DIN 18017-3 bestimmt. Eine andere oder dartber hinausgehende
Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaf.

Zum bestimmungsgemalfen Gebrauch gehort auch das Beachten aller Hinweise in
der Montageanleitung.

Bei nicht bestimmungsgemalem Gebrauch Gbernimmt Meltem Luftungsgerate GmbH
& Co. KG keine Haftung fir eventuell auftretende Schaden und keine Gewahrleistung
fur einwandfreies und funktionsgemafes Arbeiten der Komponenten.

Planungshinweise

3.1 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt
> Beachten Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-309 des DIBt. Diese
enthalt u. a. Informationen zu folgenden Themen:
—  Luftungstechnische Anforderungen
—  Brandschutztechnische Anforderungen
—  Bestimmungen fir die Ausfiihrung der Planung und Montage
—  Montagevorschriften mit Skizzen zum Einbau in Gebauden mit und ohne Anfor-
derungen an den Brandschutz
Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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3.2 DIN 18017-3
> Beachten Sie die Norm DIN 18017-3 bei der Planung.

3.3 Einbaulagen
Abb. 4 bis Abb. 7 zeigen die zuldssigen Einbaulagen der Gehausetypen A und AK.
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Abb. 4: Ausblas hinten, oben links Abb. 5: Ausblas hinten, oben rechts

Abb. 6: Ausblas hinten, unten links Abb. 7: Ausblas hinten, unten rechts

Beim Gehausetyp A muss die Position der Riickschlagklappe an die Einbaulage angepasst
werden (siehe Abschnitt 8.3.2 auf Seite 20).

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling



Montageanleitung .
Aufputzgehduse VARIO I A\\ E Im

3.4

4

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Erfassungsbereich fur Luftereinsatze mit Bewegungsmelder

Beachten Sie bei der Planung den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders, falls
Sie Luftereinsatze mit Bewegungsmelder verwenden wollen.

Der Bewegungsmelder der Liftereinsatze VARIO Il verfugt Gber einen Erfassungsbe-
reich von horizontal £50° bei einer Reichweite von 6 m.

Gewahrleistung und Haftung

Gewabhrleistung und Haftung erléschen in folgenden Fallen:

Das Aufputzgehause wurde nicht gemafl der Montageanleitung installiert.
Originalteile wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Aufputzgehause wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.
Reparaturen wurden unsachgemaf durchgefihrt.

Abmessungen der Gehausetypen A und AK

Abb. 8: Abmessungen Gehausetypen A und AK in Millimeter

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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6 Lieferumfang

6.1 Gehausetyp A

Abb. 9: Lieferumfang Gehausetyp A

Pos. | Beschreibung Anzahl
1 Haube 1x
2 Kunststoffgehause mit 3-poliger Anschlussklemme 1x
3 Klappentrager 1x
4 Abweistell 1x
5 Verschlussplatte 1x
6 Anschlussstutzen aus Kunststoff 1x
7 Ruckschlagklappe mit Klappendichtung 1x
- Dubel, GroRRe 6 3x
- Schrauben, Groflke 4 x 40 3x
Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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6.2 Gehausetyp AK

Abb. 10: Lieferumfang Gehausetyp AK

Pos. | Beschreibung Anzahl
1 Haube 1x
2 Kunststoffgehduse mit 3-poliger Anschlussklemme 1x
3 Adapterplatte 1x
4 Abweisteil 1x
5 Verschlussplatte 1x
6 Anschlussstutzen aus Metall 1x
7 Brandschutzklappe 1x
- Dibel, Groke 6 3x
- Schrauben, Grolke 4 x 40 3x
Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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7 Einbauhinweise
7.1 Gebaude mit Anforderungen an den Feuerwiderstand
7.1.1 Wandstarken mit mindestens 24 mm

— Die Wand des feuerwiderstandsfahigen Schachts oder der Liftungsleitung muss
immer eine Mindestdicke von 24 mm aufweisen (siehe Abb. 11).

Alu-Flexrohr

DN 75 KW/////////

Einputzen mit
Mortel der Klasse
M25/M5/ M10

nach DIN EN 998-2

FO0 ——<|
Wand- bzw. Schachtanbau
Typ: AK [ V-... (mit Brand-
schutzklappe Typ: MBK)
Wandstarke mind. 24 mm
Deckenverguss:
4 Teile Sand, - F90

1 Teil Zement

Abb. 11: Wandstarken mit mindestens 24 mm

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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7.1.2 Einbau in Bader, WCs und Wohnungsabstellraumen

— Das Gehause A darf auBerhalb von feuerwiderstandsfahigen Schachten oder Lf-
tungsleitungen installiert werden, wenn innerhalb des Schachts oder der Liftungslei-
tung ein Hohenverzug von mindestens 230 mm eingehalten wird.

7.1.3 Einbau in Kiichen, Kochnischen, Bader, WCs und Wohnungsabstellrdumen

— Das Gehause AK darf auBerhalb von feuerwiderstandsfahigen Schachten oder LUf-
tungsleitungen installiert werden.

— Zur Entliftung von Kiichen oder Kochnischen darf nur das Gehause AK verwendet
werden.

Wird an einer gemeinsamen Hauptleitung fur Bader, WCs bzw. Wohnungsabstellrdumen eine
Kiche oder Kochnische entliiftet, miissen alle anderen Liftungsgerate die brandschutztechni-
sche Eignung fir Kiichen (Gehause AK) aufweisen.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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7.2 Einbauskizzen

7.21 Einbau in Gebdude ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand oder in Verbin-
dung mit Deckenschott

Moo ON 75 R

Wand- bzw.
Schachtanbau
Typ: A/ V-...

Abb. 12: Einbau in Gebaude ohne Anforderung an den Feuerwiderstand oder in Ver-
bindung mit Deckenschott

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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7.2.2 Einbau in Bad, WC und Wohnungsabstellraum in Gebduden mit Anforderungen

an den Feuerwiderstand, auBerhalb vom feuerwiderstandsfahigen Schacht oder
der Liiftungsleitung mit 230 mm Hoéhenversatz

| Alu-Flexrohr DN 75

c N Einputzen mit Mortel der

IS Klasse M 2,5/ M 5/ M 10

= nach DIN EN 998-2

N
Wand- bzw. Schachtanbau
Typ: A/ V-..., U/ V-..,
U-H/V-..
Wandstarke mindestens

90— 24 mm
Deckenverguss:
4 Teile Sand, N I
1 Teil Zement Fo0
mindestens 24 mm
i Alu-Flexrohr DN 75
// . . .
Einbau auRerhalb des £ N Eler;kaltazSesnerR/lltzMSO;tel
Schachts mit mind. IS M 5/ M 10 nach
230 mm Hohenversatz = DIN EN 998-2
Typ: Al V-..., U/ V-..., ~
\%‘74\—\5—-
—F90
FOO— mind. |_nicht klassifizierte
24 mm Wand

L L /

Abb. 13: Einbau in Bad, WC und Wohnungsabstellraum in Gebduden mit Anforde-
rungen an den Feuerwiderstand, aulRerhalb vom feuerwiderstandsfahigen
Schacht oder der Liftungsleitung mit 230 mm Héhenversatz

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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7.2.3 Einbau in Kiiche, Kochnische, Bad, WC und Wohnungsabstellraum in Gebduden

mit Anforderungen an den Feuerwiderstand, auBerhalb vom feuerwiderstandsfa-
higen Schacht oder der Liiftungsleitung

Alu-Flexrohr

DN 75 KW/////////

Einputzen mit
Mortel der Klasse
M25/M5/ M10

nach DIN EN 998-2

FO0 ———<|
Wand- bzw. Schachtanbau
Typ: AK [ V-... (mit Brand-
schutzklappe Typ: MBK)
Wandstarke mind. 24 mm
Deckenverguss:
4 Teile Sand, o F90

1 Teil Zement

Abb. 14: Einbau in Kiiche, Kochnische, Bad, WC und Wohnungsabstellraum in Ge-
bauden mit Anforderungen an den Feuerwiderstand, auRerhalb vom feuerwi-
derstandsfahigen Schacht oder der Liiftungsleitung
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8 Aufputzgehause installieren

8.1 Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel

— Schlitzschraubendreher isoliert, Satz
— Kreuzschlitzschraubendreher, Satz
— Kaltschrumpfband

— PVC-Klebeband

8.2 Montagehinweise

Unfallverhiitungsvorschriften beachten

| Beachten Sie die Unfallverhiitungsvorschriften bei der Einrichtung des Montageplat-
zes.

— Die Installation des Aufputzgehduses muss entsprechend den Ausflihrungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-51.1-309 des DIBt erfolgen.

— Die Installation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.
8.3 Vorbereitende Arbeiten

8.3.1 Netzkabel freischalten

Das Aufputzgehause wird bei der Installation an die Stromversorgung angeschlossen.

GEFAHR

Lebensgefahrliche Spannungen.
— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfiihren bzw. tGberprifen.

— Fur die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen
Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes.

> Trennen Sie das Netzkabel, das fir den Anschluss am Aufputzgehduse vorgesehen
ist, allpolig von der Netzversorgung.

> Verhindern Sie zuverlassig das Wiedereinschalten der Netzversorgung.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
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8.3.2 Lage der Riickschlagklappe kontrollieren (nur bei Gehdusetyp A)

Abb. 15: Ruckschlagklappe — Ausblas links ~ Abb. 16: Ruckschlagklappe — Ausblas links
oben unten

Abb. 17: Ruckschlagklappe — Ausblas rechts  Abb. 18: Ruckschlagklappe — Ausblas rechts
oben unten

> Kontrollieren Sie vor dem Einbau des Gehausetyps A die Lage der Riickschlagklappe
(Pos. 1in Abb. 15, Abb. 16, Abb. 17 und Abb. 18). Dabei miissen in allen Einbaulagen
folgende Bedingungen erfilllt sein:
—  Die Aufthangung (Pos. 2 in Abb. 15, Abb. 16, Abb. 17 und Abb. 18) der Riick-
schlagklappe muss immer horizontal ausgerichtet sein.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
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—  Die Ruckschlagklappe muss immer so angebracht sein, dass sie aufgrund der
Schwerkraft selbstandig schliefl3t (siehe Beispiele in Abb. 15, Abb. 16, Abb. 17
und Abb. 18 auf Seite 20).

> Gehen Sie wie in Abschnitt 8.3.3 vor, um die Position der Riickschlagklappe an die
Einbaulage anzupassen.

8.3.3 Lage der Riickschlagklappe an Einbauposition anpassen (nur bei Gehdusetyp A)

> Heben Sie das Abweisteil (Pos. 1in
Abb. 19) ab.

> Heben Sie die Verschlussplatte
(Pos. 2 in Abb. 19) ab.

> Ziehen Sie den Klappentrager
(Pos. 3 in Abb. 19) mit Ruckschlag-
klappe und Klappendichtung aus
dem Anschlussstutzen aus Kunst- =
stoff (Pos. 4 in Abb. 19) heraus. o |

F

> Drehen Sie den Klappentrager so,

dass sich die Rlckschlagklappe in R\’{E) \®

der erforderlichen Position befindet

(siehe Abschnitt 8.3.2 auf Seite

20). Abb. 19: Lage der Riickschlagklappe an Ein-
> Setzen Sie den Klappentrager mit bauposition anpassen

Ruckschlagklappe wieder in den

Anschlussstutzen aus Kunststoff ein.

| 4 Setzen Sie die Verschlussplatte wieder ein. Achten Sie darauf, dass die Verschluss-
platte einrastet.

> Setzen Sie das Abweisteil wieder ein.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
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Bohrungen zum Befestigen des Gehduses anbringen

Legende zu Abb. 20: : 9
9 _~70 9
Pos. | Beschreibung L— !
i B g
1 Mittelpunkt des Anschlussstutzens ,f,gf, -
= - TR - T
2 Offnung flr Schraube @
3 Offnung fiir Netz- und Steuerkabel i 1 ) @
4 Offnung fiir Schraube i |
5 Offnung fiir Schraube 177 \
I\ |
> Kontrollieren Sie das Mal zwischen /‘@
dem Mittelpunkt des Abluftrohrs in Y e 1 N Sl ——
der Wand (entspricht Pos. 1 in Abb. : ; r
20) und dem Wandauslass des Netz- 320 173 |
kabels und ggf. des Steuerkabels -
(entspricht Pos. 3 in Abb. 20). Abb. 20: Bohrbild
> Fadeln Sie das Netzkabel und ggf. das Steuerkabel durch die Offnung (Pos. 3 in Abb.
20) an der Gehauseriickwand.
| 4 Schieben Sie den Anschlussstutzen so weit in das Abluftrohr ein, dass das Gehause
plan an der Wand anliegt.
> Richten Sie das Gehause mit einer Wasserwaage aus.
> Markieren Sie die drei Bohrungen fur die Dibel (entsprechen Pos. 2, Pos. 3 und
Pos. 5) an der Wand.
> Nehmen Sie das Gehause wieder ab.
| 2 Bohren Sie die drei Locher flir die Dubel, GroRe 6, an den markierten Stellen in die
Wand.
8.5 Aufputzgehause einbauen
> Beachten Sie die Einbauskizzen aus Abschnitt 7.2 auf Seite 16.
> Beachten Sie bei der Montage folgende Punkte:
| Umwickeln Sie die Anschlussleitung im Wandbereich vor dem Einmérteln mit
PVC-Klebeband, um Korrosion zu vermeiden.
»  Fixieren Sie die Anschlussleitung mit einem Kaltschrumpfband am Anschluss-
stutzen des Gehauses.
Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
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> Setzen Sie die drei Diubel in die drei Bohrungen in der Wand ein.
> Ziehen Sie das Netzkabel und ggf. das Steuerkabel durch die Offnung (Pos. 3 in Abb.
20) an der Gehauseriickwand.

> Schieben Sie den Anschlussstutzen so weit in das Abluftrohr ein, dass das Gehause
plan an der Wand anliegt.

> Richten Sie das Gehause mit einer Wasserwaage aus.

| 2 Befestigen Sie das Aufputzgehduse mit den drei Schrauben, GréRRe 4 x 40, an Pos. 2,
Pos. 4 und Pos. 5 in Abb. 20.

8.6 Funktion der Brandschutzklappe/Riickschlagklappe uberprifen

> Uberpriifen Sie die Brandschutzklap-
pe/Ruckschlagklappe (Pos. 1 in Abb.
21) auf Funktion und Freigangigkeit.
Entfernen Sie eventuell vorhandene
Verschmutzungen.

Abb. 21: Klappenfunktion tUberprifen

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
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8.7 Netz- und ggf. Steuerkabel anschlieBRen

GEFAHR

Lebensgefahrliche Spannungen.
— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfiihren bzw. tUberprifen.

— Fur die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen
Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes.

Wird das Netz- oder Steuerkabel falsch angeschlossen, kann das Liftungsgerat
beschadigt werden. Dies fiihrt zum Verlust der Gewahrleistung.

| 2 SchlieRen Sie das Netzkabel an die
3-polige Anschlussklemme (Pos. 1 in
Abb. 22) gemaf den Schaltbildern fir
die Luftereinsatze VARIO Il an, siehe
Abschnitt 9 ab Seite 25.

> Schliel3en Sie bei Geratetypen mit
Steuereingang das Steuerkabel an
die 2-polige Anschlussklemme (Pos.
2 in Abb. 22) gemal den Schaltbil-
dern fur die Liftereinsatze VARIO Il
an, siehe Abschnitt 9 ab Seite 25.

> Uberpriifen Sie, dass die Kabel Abb. 22: Netz- und ggf. Steuerkabel
nur im schraffierten Bereich (siehe Uberpriifen
Abb. 22) verlegt sind. Andernfalls be-
steht die Gefahr, dass die Kabel beim Einsetzen des Luftermotors gequetscht werden.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
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9 Schaltbilder fur Luftereinsatze VARIO Il

9.2 V-1l 30-N (-I), 60-N (1) (-F),
100-N (-I) (-F), 30/60-K (-F, -N2),
30/100-K (-F, -N2)

9.1 V-l 30, 60, 100

.

230 Vv~

9.3 V-l 30/60, 30/100

2| 1[N
2|2

ol

230 Vv~

Verwenden Sie einen 2-poligen Schalter.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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2| 1[N
A

230 V~

9.4 V-l 30/60-KZ, 30/100-KZ

Z]3
@@

o o
12/24 V~

-25-

2[1][N
A

-

230 V~
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9.5 V-l 30/60-KF, 30/100-KF

@|@| 230 v~

SN PN

2

pd

2|2\

L
230 V~
N
9.7 V-l 30/60, 30/100,
Grundlast schaltbar
2|1]|N
2|0
— - — F
' ‘ |
| |
kv I'\X
' |
[
L
230 V~
N

Verwenden Sie einen Doppelwechsel-

schalter.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG
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9.6 V-l 30/60-KF-LX,
30/100-KF-LX

413 211
A8 Q|0

y&d

pd

L
230 V~
N

9.8  V-Il 30-BM-N (-I), 60-BM-N (-I),
100-BM-N (-I)

2[1][N
@|o|@

230 V~
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9.9 V-l1 30/60/100

3 21
@@ @(o|@

o

<|>1
s
=i
. L1

230 V~

I
P4

10 Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen zu unseren Liftungsgeraten erhalten Sie auf unserer Internetseite
www.meltem.com/lueftung/downloads/.

Meltem Liiftungsgerite GmbH & Co. KG MITUNSLUFTENSIERICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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