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Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
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Einleitung

Hinweise zur Betriebs- und Installationsanleitung

A [

Diese Originalbetriebs- und Installationsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die

bei der Einrichtung und dem Betrieb des Liftungsgerates M-WRG-S 485 (-TF, -TFC) zu

beachten sind.

» Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Luftungsgerates die Anleitung vollstandig
durch. Sie vermeiden dadurch Gefahrdungen und Fehler.

» Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Haus-
meister und Hausverwaltung aus.

» Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren
Nachschlagen auf.

» Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu
VorsichtsmalRnahmen.

» Lesen Sie Abschnitt ,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 10 genau durch.

Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die
Einrichtung und den Betrieb des
dezentralen Luftungsgerates
M-WRG-S 485 (-TF, -TFC) (siehe
Abb. 1). Zudem wird der elektrische
Anschluss des Liftungsgerates an ein
RS-485-Netzwerk erlautert.

M-WRG steht fur Meltem Warmertck-

gewinnung. Das Know-how aus Uber ==
40 Jahren Wohnraumliftung ist in dieses
Produkt der Firma Meltem Warmeruck- L

gewinnung eingeflossen.

Das Luften Uber Fenster, besonders
wahrend der Heizperiode, gehort der
Vergangenheit an. Das Luftungsgerat
fuhrt vollautomatisch Auf3enluft zu
und erwarmt diese durch Warme- —_—

rickgewinnung aus der abgesaugten
Abluft. AuRenluft und Abluft werden
in getrennten Kanalen durch einen
Kreuzstrom-Plattenwarmetbertrager geleitet (siehe Abschnitt 5.2.2 auf Seite 17).

Sie sparen Heizkosten, erhéhen lhren Wohnkomfort und entlasten unsere Umwelt
durch CO,-Einsparung. Zusatzlich wird die AuRenluft durch einen Luftfilter der Staub-
klasse PM10 gereinigt (z. B. Pollen). Optional steht ein Allergikerfilter der Staub-
klasse PM1 zur Verfugung.

Abb. 1:  Luftungsgerat M-WRG-S 485 (-TF, -TFC)

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Die Luftungsgerate sind flr Dauerbetrieb und mit entsprechender Sensorik fiir bedarfs-
geregelte Liftung ausgelegt und konnen Aufputz, Unterputz oder Wandintegriert (U?)
montiert werden. Die Luftungsgerate sind wartungsarm, wichtig ist aber der regelmafige
Luftfilterwechsel.

Mit dem seitlich am Gerat angebrachten Stufenschalter lassen sich vier unterschiedliche
Laftungsstufen/-programme inkl. einer zeitlich begrenzten Intensivliftung einstellen.
Damit kénnen Sie die Luftleistung an lhre Bedurfnisse anpassen.

Zusatzlich verfugt das Liuftungsgerat Uber eine RS-485-Platine. Mit der Software Meltem
Touch Control lassen sich bis zu 250 M-WRG-Geréate pro Strang zentral Uber einen
Computer steuern.

Das Liftungsgerat M-WRG-S 485-TF bietet diverse Liftungsstufen/-programme inkl.
einer Feuchteregelung. Das Gerat M-WRG-S 485-TFC verfligt neben den Luftungs-
stufen Uber eine Feuchte- und CO,-Regelung. Der CO,-Wert stellt das wichtigste Mal fir
die Beurteilung der Luftqualitat dar. Ein im Gerat integrierter Mikroprozessor errechnet
aus den Messwerten der Sensoren fur relative Luftfeuchte und CO, den optimalen Luft-
wechsel und stellt vollautomatisch stufenlos die richtige Luftungsstufe ein.

Zielgruppe
Diese Betriebs- und Installationsanleitung richtet sich an zwei unterschiedliche Ziel-
gruppen:

— Kapitel ,1 Einleitung“ bis Kapitel ,13 Fehlerbehebung® richten sich an die Benutzer
des Luftungsgerates. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich.

— Die in Kapitel ,,14 Luftungsgerat an RS-485-Netzwerk anschlielden® beschriebenen
Tatigkeiten durfen nur von Fachkraften mit folgender Qualifikation durchgefiihrt
werden:

— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
— Schulung Uber elektrische Gefahren und ortsibliche Sicherheitsvorschriften
— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

EU-Konformitatserklarung

Die Luftungsgerate M-WRG-S... des Herstellers

Meltem Warmerickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4
82239 Alling

stimmen mit den Vorschriften und Normen der EU-Konformitatserklarung tberein.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (giiltig fur Deutschland)

Fir den Einbau von Luftungsgeraten in Deutschland muss eine glltige bauaufsicht-
liche Zulassung durch das Deutsche Institut flir Bautechnik (DIBt) fiir das Luftungsgerat
vorliegen. Die Zulassung wird auf Anforderung zugestellt oder kann auf unserer Internet-
seite unter www.meltem.com/service/downloads/ heruntergeladen werden (siehe auch
QR-Code auf dem Ruckblatt dieser Anleitung).

Die Zulassungsnummer lautet Z-51.3-138 (siehe Pos. 1 in Abb. 3).

» Beachten Sie bei Installationen aul3erhalb Deutschlands die nationalen Vorschriften
lhres Landes.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com


http://www.meltem.com/service/downloads/

Betriebs- und Installationsanleitung
Luftungsgerat M-WRG-S 485 (-TF, -TFC)

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

1.6 Typenschild
Wirmesrlckgewinnung GmbH & Co. KG Am Martholz 4 82239 Aling
wearad el lam. com Tal.: 03141-40 41 75-0
Device no.: Type: M-WRG-S 485
Part no.: 5013
max, 37 W
230V | 50 Hz | IPX1
CE | @ [0k B
Abb. 2:  Typenschild
Das Typenschild befindet sich auf
der Zwischenplatte im Inneren des
Gehauses (siehe Pos. 2 in Abb. 3). — s |
Abb. 3: Lage von Zulassungsnummer und Typenschild
1.7 Technische Daten
1.7.1  Elektrischer Anschluss
Betriebsspannung 230 V~ (Arbeitsspannungsbereich 85 V~
bis 265 V~)
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme 2,5 bis 37 W
Standby-Leistungsaufnahme ca. 1TW
Stromaufnahme maximal 0,16 A
Schutzart — IPX1
— |IPX4 mit Schutzkappe Netzschalter
(Option, muss werkseitig installiert werden)
— IPX5 mit Einbauvariante Wandintegriert U?
Energieeffizienzklasse (ErP) B/A*
*in Verbindung mit Feuchte-/CO,-Sensorik (TF-, TFC-Geratevariante)
1.7.2 Abmessungen und Gewicht

Gerateabmessungen ohne Luftstutzen 388 x409x 196 (Bx HxT)
(siehe auch Abb. 4 auf Seite 14)

Sichtbare Geratetiefe Aufputz 196 mm

Sichtbare Geratetiefe Unterputz 66 mm

Sichtbare Geratetiefe wandintegriert -

AulRenluft-/Fortluftstutzen DN 100

Gewicht ca. 8,1 kg

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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1.7.3 Gerauschemission

Schalldruckpegel Ly Aufputz 19,0 bis 46 dB(A)/A,, 10 m?
Schalldruckpegel Ly, Unterputz 15,5 bis 46,5 dB(A)/A,, 10 m?
Schalldruckpegel Ly, wandintegriert U2 mit 12,4 bis 41,9 dB(A)/Aeq 10 m?
Kanalanschluss abluftseitig

Schallddammung D, ., in Betrieb 50 bis 56 dB

je nach Einbauvariante

1.7.4 Umweltbedingungen

Lagertemperaturbereich 0 °C bis +40 °C
(originalverpackt an einem trockenen Ort)

Zulassiger AuRenlufttemperaturbereich wahrend des Betriebes -22 °C bis +40 °C
bei einer Raumtemperatur von mindestens 20 °C

Zulassige Raumluftfeuchte wahrend des Betriebes bis ca. 70 % rF

1.7.5 Gerateeigenschaften

Systemart dezentral, rekuperativ
Luftleistung 15 bis 97 m®h
Warmebereitstellungsgrad (max.), DIN EN 13141-8 | bis 68 %

Farbe weifd dhnlich RAL 9010
TUV-gepriift ja
Hygiene-Konformitatspriafung gemafR VDI 6022 BI. 1 | W-301330-18-WD*
Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Z-51.3-138

* mit dem optionalen AuBenluftfilter ISO ePM1 60% (F7)

1.7.6  Gerateausstattung

Leistungsregelung zentral Uber Netzwerk 10-stufig,
lokal am Gerat 4-stufig

Schnittstelle zum Anschluss an ein | ja
RS-485-Netzwerk

Zuluft-/Fortluftventilator EC-Gleichstrom-Radialventilator
Warmeubertrager Kreuzstrom-Plattenwarmeubertrager
FilterGberwachung mit zeitabhangig, akustisch und Meltem Touch
Filterwechselanzeige Control

Kondensatabflihrung Uber Fortluftrohr/Fassadenabschluss bzw. bausei-

tigen Kondensatanschluss

Vollautomatische Verschlussklap- ja
pensteuerung bei Ein-/Ausschalten,
Standby-Modus und Stromausfall

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Frostschutzfunktion ja

Betriebsstunden auslesen

(optionales Zubehor)

Uber Funkfernbedienung M-WRG-FBH

Feuchteregelung

bei TF- und TFC-Geratevariante

CO,-Regelung bei TFC-Geratevariante

Filterart

Rundfilterpatronen fur AufRenluft und Abluft

1.7.7 Luftfilter

Bezeichnung

Filterklasse

Standardfilter (fur Auf3enluft und Abluft)

ISO ePM10 65% (G4)

Allergikerfilter (optional, nur far AuRenluft)

ISO ePM1 60% (F7)

Aktivkohlefilter (optional, nur fir AulRenluft)

ISO ePM10 60% (M6)

1.8 Umweltfreundliche Entsorgung

Die Luftungsgerate durfen nicht in die Restmilltonne entsorgt werden.
» Entsorgen Sie das Liftungsgerat nach den vor Ort geltenden Entsorgungsvor-

schriften.

1.9 Ubersicht iiber die Ausgabestinde

Ausgabe

Anleitung

Stand

1. Ausgabe

Betriebs- und Installationsanleitung Liftungsgerat
M-WRG-S 485 (-TF, -TFC)

KW 45/2022 DE

1.10 Erklarung der Symbole

» Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
— Dieses Zeichen markiert Aufzéhlungen.

1.1 Erganzende Dokumente

Anleitung Art.-Nr.
Montageanleitung Luftungsgerate M-WRG-S... 5253

Wartungsanleitung fur Liftungsgerate M-WRG-S... 5303-00
Betriebsanleitung Software Meltem Touch Control M-WRG-TC 5302-30

Tab. 1:  Erganzende Dokumente

Weitere Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.meltem.com/service/downloads/ (siehe auch nebenste-
henden QR-Code).

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur
Vermeidung von Personen- und Sachschaden beachten missen. Sie sind durch Warn-
dreiecke hervorgehoben und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

Gefahrenklassifizierung

A GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

/\ VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben
konnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Gber das Produkt
oder den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden
soll.

Hinweise zur Betriebssicherheit der Luftungsgerate

Brandschutz

Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemein glltigen Brandschutzvor-
schriften.

Betrieb mit Feuerstatten

— Fir den gemeinsamen Betrieb von M-WRG-LUftungsgeraten mit Feuerstatten ist eine
zusatzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwachter) erforder-
lich, die den Betrieb Uberwacht und im Bedarfsfall die Spannungsversorgung (230 V)
der Luftungsgerate abschaltet.

— Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).
— Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zustandigen Schornsteinfeger.

— Lassen Sie sich den Betrieb des Liftungsgerates durch den Schornsteinfeger geneh-
migen.

— Ein ordnungsgemalier Betrieb der mit dem dezentralen Liftungsgerat errichteten
Laftungsanlage setzt voraus, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie
Abgasanlagen von Festbrennstofffeuerstatten in Zeiten, in denen die Feuerstatten
nicht betrieben werden, absperrbar sind.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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2.2.5

2.3
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Einbau in Feuchtraumen

Bei der Installation von M-WRG-LUftungsgeraten in Feuchtrdumen gelten nach

DIN VDE 0100-701/702 folgende Vorschriften:

— Schutzbereich 0: Die Montage ist in diesem Bereich verboten.

— Schutzbereich 1: Die Montage ist nur mit der wandintegrierten Einbauvariante U?
zuldssig. Die Abluft- und Zuluftventile missen im oberen Bereich der Wand oder in
der Decke montiert werden.

— Schutzbereich 2: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt, falls der Netzschalter

mit einer Schutzkappe abgedeckt ist. Die Schutzkappe muss werkseitig eingebaut
werden.

» Bericksichtigen Sie die Schutzkappe Netzschalter (M-WRG-SN, Art.-Nr. 5430) bei
der Bestellung des Luftungsgerates.

— Ubriger Bereich: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt.

Beachten Sie zudem landesspezifische Normen/Vorschriften zur Einhaltung der Schutz-
bereiche flr den Einbau in Rdumen mit Badewanne oder Dusche.

Bildung von Eiszapfen und Eisflachen bei tiefen Temperaturen

Bei unseren Luftungsgeraten entsteht bei der Warmerickgewinnung Kondensat. Dieses
wird Uber das Fortluftrohr nach auf3en abgefihrt. Bei Temperaturen unter 0 °C kann dies
im AulRenbereich zur Bildung von Eiszapfen an den Fassadenabschlissen und Eisfla-
chen am Boden fuhren.

Die Platzierung der Gerate bzw. Anordnung der Fassadenabschlisse ist aus diesem
Grund so zu wahlen, dass keine Gefahr fur Personen und Sachwerte entsteht.

Kann dies nicht ausgeschlossen werden, ist ein Kondensatanschluss vorzusehen (siehe
entsprechende Montageanleitung).

Inbetriebnahme und Betrieb des Liiftungsgerates

— Nehmen Sie das Liftungsgerat nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
— Betreiben Sie das Luftungsgerat nur mit eingesetzten Luftfiltern.
— Betreiben Sie das Liftungsgerat nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.

— Beachten Sie, dass das Luftungsgerat ohne Fassadenabschluss aus Sicherheits-
grinden nicht betrieben werden darf.

Hinweise zum Betrieb der Liuftungsgerate

— Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und daruber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefihrt
werden.

» Beachten Sie die nationalen Vorschriften lhres Landes, ab welchem Alter die
Nutzer das Liftungsgerat bedienen dirfen.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Das Luftungsgerat muss fiir den Betrieb und die Wartung immer frei zuganglich sein.

» Achten Sie darauf, dass das Luftungsgerat bei der spateren Raumausstattung
und Méblierung nicht abgedeckt oder zugestellt wird. Anderenfalls Iasst sich das
Laftungsgerat nicht bedienen und ein Luftfilterwechsel nicht durchflihren. Halten
Sie daher einen Freiraum von mindestens 15 cm vor dem Geratedeckel des
Luftungsgerates ein.

» Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen bei der spateren Raum-
ausstattung und Méblierung nicht abgedeckt werden. Anderenfalls kann das
Laftungsgerat in seiner Funktion beeintrachtigt werden.

24 Hinweis zum gemeinsamen Betrieb mit Raumklimageraten

Bei hoher AuRenlufttemperatur, hoher Auf3enluftfeuchte und kithler Raumtemperatur kann
sich im Luftungsgerat Kondensat bilden.

Fir die M-WRG-LUftungsgerate sollte deshalb die Raumtemperatur nicht kalter als 8 °C
gegenuber der Aullentemperatur eingestellt sein.

Grundsatzlich sind M-WRG-Lftungsgerate und Raumklimagerate gut kombinierbar.

25 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Das Luftungsgerat ist zur Be- und Entliftung von Wohnraumen und Raumen mit
wohnahnlicher Nutzung bestimmt. Zudem kénnen Blrordume, Praxen etc. damit
ausgestattet werden. Das Luftungsgerat wird lotrecht in der AuRenwand installiert.
Eine andere oder darUber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemal.

Zum bestimmungsgemalien Gebrauch gehdrt auch das Beachten aller Hinweise in
der Betriebsanleitung.

Der Betrieb des Luftungsgerates ohne Luftfilter und Fassadenabschluss ist nicht
zulassig.

Das Liftungsgerat ist fir den Einsatz in Raumen mit normaler Raumluftfeuchte von
ca. 40 % bis 70 % rF bestimmt. Es darf nicht in RGumen installiert werden, in denen
die relative Luftfeuchtigkeit wahrend des Betriebes dauerhaft Gber 80 % liegt.

Bei Raumen mit erhohter Staubbelastung (z. B. Modellbau) oder atzender Gasemis-
sion (z.B. Lichtpauserei, Reinigung) kann das Luftungsgerat in seiner Funktion beein-
trachtigt oder beschadigt werden.

Bei nicht bestimmungsgemalem Gebrauch tbernimmt Meltem Warmerickgewinnung

GmbH & Co. KG keine Haftung flr eventuell auftretende Schaden und keine Gewahr-
leistung flr einwandfreies und funktionsgemaRles Arbeiten des Liftungsgerates.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 -
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3 Gewabhrleistung und Haftung

31 Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung erlischt in folgenden Fallen:

Das Montageset wurde nicht gemaR der Montageanleitung installiert.

Das Liftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

Der Unterputzeinbau des Luftungsgerates erfolgte ohne Montageset Unterputz.
Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset/Liftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.

Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen
ausgeflhrt.

Das Luftungsgerat wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlisse betrieben.
Verschleildteile wie Luftfilter fallen nicht unter die Gewahrleistung.

3.2 Haftung
Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fallen:

Das Montageset wurde nicht gemal der Montageanleitung installiert.

Das Luftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

Der Unterputzeinbau des Liftungsgerates erfolgte ohne Montageset Unterputz.
Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset/Liiftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefihrt.

Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen
ausgeflhrt.

Das Luftungsgerat wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlisse betrieben.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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4 Abmessungen
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Abb. 4:  Abmessungen Liftungsgerat M-WRG-S 485 (-TF, -TFC) in Millimeter
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5 Aufbau und Funktio

n

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

5.1 Baugruppeniibersicht
5.1.1 Luftungsgerat — Geratedeckel aufgesetzt
Pos. in Abb. 5 Bezeichnung
1 Gehause
2 Geratedeckel
3 Stufenschalter fur vier Luftungsstufen/-programme (fur lokalen
Betrieb, nur nach Freigabe Uber Software Meltem Touch
Control)
4 Netzschalter ,Ein / Aus®
5.1.2 Luftungsgerat — Geratedeckel abgenommen
Pos. in Abb. 6 Bezeichnung
1 Zuluftoffnung mit Luftklappe
2 AuRenluftfilter mit Filterdeckel
3 Zwischenplatte
4 Netzwerkdeckel
5 Zulufthaube
6 Abluftfilter mit Filterring
7 Abluftéffnung mit Luftklappe

\\
pm—
L s

N o

_...-—'—-'-*J-\'
— s |

—®

_®
——— ‘'»..‘\u|n'*l-~-\'\é'b'\m"L .1

l®

Abb. 5:

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com

Liftungsgerat — Geratedeckel aufgesetzt

-15-
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5.2 Funktionsbeschreibung

5.21 Funktionsprinzip des M-WRG-Luftungsgerates

Abb. 7:  Funktionsprinzip des Luftungsgerates Abb. 8: Komponenten fir den Luftaustausch
Pos. in Bezeichnung Pos. in Bezeichnung
Abb. 7 Abb. 8
1 M-WRG-Luftungsgerat 1 Abluftfilter
2 Abluft 2 AuBenluftfilter
3 Zuluft 3 Kreuzstrom-Platten-
warmedubertrager
4 Fassadenabschluss 4 Fortluftventilator
5 Aulenluft 5 Zuluftventilator
6 Fortluft

Das Liftungsgerat ist gekennzeichnet durch eine kontinuierliche Betriebsweise, gleichzei-
tige Forderung von AulRenluft und Abluft sowie die getrennte Fuhrung und Filterung von
Aulenluft und Abluft.

Die Ventilatoren sind zuluft- und fortluftseitig angeordnet. Der Zuluftventilator (Pos. 5 in
Abb. 8) férdert AuRenluft (Pos. 5 in Abb. 7) durch den Auf3enluftfilter (Pos. 2 in Abb. 8)
und den Kreuzstrom-Plattenwarmeulbertrager (Pos. 3 in Abb. 8) in den Innenraum als
Zuluft (Pos. 3 in Abb. 7). Der Fortluftventilator (Pos. 4 in Abb. 8) saugt die Abluft (Pos. 2 in
Abb. 7) aus dem Innenraum an. Im Abluftfilter (Pos. 1 in Abb. 8) wird die Abluft gereinigt,
durch den Kreuzstrom-Plattenwarmeubertrager geflhrt und als Fortluft (Pos. 6 in Abb. 7)
in den Aufdenbereich abgefihrt.

Zuluft- und Fortluftventilator fordern jeweils das gleiche Luftvolumen. Der Innenraumdruck
bleibt nahezu konstant.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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Funktionsprinzip des Kreuzstrom-Plattenwarmeiibertragers

Die angesaugte, warme Abluft (Pos. 5 in Abb. 9) aus dem Innenraum wird durch die
Kammern des Kreuzstrom-Plattenwarmeubertragers (Pos. 1 in Abb. 9) gefiihrt und
erwarmt diesen.

Die abgekuihlte Abluft wird als Fortluft (Pos. 3 in Abb. 9) in den AuRenbereich abgeflhrt.
Gleichzeitig wird die angesaugte, kalte AuRenluft (Pos. 2 in Abb. 9) durch die von der
Abluft getrennten Kammern des Kreuzstrom-Plattenwarmetbertragers geleitet und

erwarmt sich dabei. Die getrennten Kammern verhindern, dass sich AuRenluft und Abluft
vermischen.

Die erwarmte AulRenluft wird dem Innenraum als Zuluft (Pos. 4 in Abb. 9) zugeflhrt.

Pos. | Bezeichnung

1 Kreuzstrom-Plattenwarme-
Ubertrager

Aulenluft
Fortluft
Zuluft
Abluft

Al WIN

Abb. 9:  Funktionsprinzip des Kreuzstrom-
Plattenwarmedlbertragers

Regeln zum richtigen Gebrauch

Allgemeines

» Betreiben Sie das Luftungsgerat nur mit aufgesetztem Geratedeckel.

> Betreiben Sie das Luftungsgerat im Dauerbetrieb oder bedarfsgeregelt Giber Feuchte-
bzw. CO,-Sensorik (nur bei entsprechender Sensorik mdglich). Wahrend der Dauer-
betrieb permanent fur ein gutes und gesundes Raumklima sorgt, ermoglicht die
bedarfsgeregelte Luftung Gber Sensorik eine genau auf den Bedarf abgestimmte und
besonders energieeffiziente Luftung.

» Passen Sie die Luftleistung des Liftungsgerates an eine erhohte Luftbelastung durch
Kochen, Waschen, Bligeln, Besuch, Duschen, Sauna etc. an.

» Stellen Sie das Liftungsgerat so ein, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit in einem
Bereich zwischen 40 % und 65 % bewegt. In diesem Bereich fuhlt sich der Mensch
am wohlsten.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Betrieb in der kalten Jahreszeit

» Betreiben Sie das Luftungsgerat in der kalten Jahreszeit im Dauerbetrieb oder
bedarfsgeregelt Uber Feuchte- bzw. CO,-Sensorik (nur bei entsprechender Sensorik
mdglich).

— Energiesparmotoren und eine innovative Regelung sorgen auch im Dauerbetrieb
fur geringsten Stromverbrauch.

— Nur im Betrieb ist ein kontinuierlicher Abtransport von Feuchte aus den Innen-
raumen gewahrleistet.

» Fuhren Sie in folgenden Fallen eine Intensivlliftung durch:

— regelmaRig bei hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum
— falls Sie das Luftungsgerat ausschalten muissen.
Damit entfernen Sie eventuell vorhandenes Kondensat aus dem Luftungsgerat.

» Halten Sie die Temperatur in SchlafrAumen auf mindestens 16 °C bis 18 °C. Dieser
Temperaturbereich ist auch der Gesundheit des Menschen in Schlafrdumen zutrag-
lich. Betreiben Sie das Liftungsgerat nicht bei Raumtemperaturen unter 15 °C, vor
allem bei tiefen AuRentemperaturen unter -5 °C. Anderenfalls aktiviert das Liftungs-
gerat standig die Frostschutzfunktion bzw. schaltet ganz ab. Je hdher die Innenraum-

temperatur, desto gréf3er ist der Puffer fur den Betrieb des Liftungsgerates bzw. flr
die Warmeruckgewinnung.

Ein reiner Zuluft- oder Abluftbetrieb ist nicht empfehlenswert. Zum einen befindet sich
das Gerat oft im unbalancierten Frostschutzbetrieb, zum anderen flhrt das Nach-
stromen von kalter Auf3enluft zum Auskihlen der Raume.

Sommerbetrieb

An warmen Sommertagen kann tagstber der Effekt der Warmerickgewinnung umgekehrt
genutzt werden, indem die zugeflihrte warme Auf3enluft mit der abgefiihrten kihleren
Abluft temperiert wird.

Nachts, wenn die Aulienlufttemperatur niedriger als die Innenraumtemperatur ist, kann
das Luftungsgerat so eingestellt werden, dass Zuluft- oder Abluftbetrieb erfolgt, mit dem
Effekt, dass nur eingeschrankt Warmerickgewinnung stattfindet.

Mit gegensatzlicher Einstellung der Gerate kann zusatzlich eine Querliftung erzeugt
werden.

Bei der Betriebsart Zuluftbetrieb schaltet der Fortluftventilator auf die niedrigste Luftungs-
stufe, d. h. es wird deutlich mehr Zuluft geférdert. Der erforderliche Abluftvolumenstrom
muss Uber bauseitige Vorrichtungen (z.B. gekipptes Fenster) oder ein zweites Gerat
gewahrleistet werden.

Das Programm Zuluft- oder Abluftbetrieb kann tber die Software Meltem Touch Control
realisiert werden.

» Luften Sie Keller oder vergleichbare Rdume in den Sommermonaten nur in der
Nacht oder Uber eine Taupunkt-Liftungssteuerung (bauseits). Anderenfalls kann es
durch die Kondensation der Luftfeuchte an den kalten Wanden zu Feuchteschaden
kommen.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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Luftfilter

Betreiben Sie das Liftungsgerat nie ohne Luftfilter.

Verwenden Sie nur Originalfilter der Fa. Meltem. Diese sind genau auf lhre M-WRG-
Laftungsgerate abgestimmt, sichern geringste Druckverluste und sorgen wesentlich
fur einen langjahrigen Funktionserhalt der Liftungsgerate.

Die DIN 1946-6 ,Luftung von Wohnungen® empfiehlt halbjahrliche Luftfilterwechsel.
Die Luftfilter fir AuRBenluft und Abluft sind aus hygienischen Griinden spatestens nach
einem Jahr, idealerweise vor der Heizperiode, auszutauschen.

Wechseln Sie bei starker Luftverschmutzung (z.B. durch Strallenverkehr oder Indus-
trie, in Raumen mit erhdéhter Staubbelastung) die Luftfilter halbjahrlich.

Wechseln Sie die Luftfilter immer paarweise. Die Filterdurchlassigkeit beider Luftfilter
beeinflusst den Wirkungsgrad und den Energieverbrauch des Luftungsgerates.

Beachten Sie die Filterwechselanzeige (siehe Kapitel 11 auf Seite 25) und wech-
seln Sie erforderlichenfalls die Luftfilter.

Zur Erfullung der Hygieneanforderungen nach VDI 6022 und DIN 1946-6 (Kategorie H)
ist ein AuRenluftfilter der Filterklasse ISO ePM1 250% (F7) zu verwenden. Dieser ist
optional erhaltlich.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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Zentrale und lokale Bedienung des
Luftungsgerates

Die Luftungsgerate M-WRG-S 485 (-TF, -TFC) werden zentral tber ein RS-485-Netzwerk
gesteuert. Fur den lokalen Betrieb lasst sich der Stufenschalter am Gerat aktivieren, um
das Luftungsgerat zu bedienen.

71 Bedienungselemente am Liiftungsgerat
Pos. | Bezeichnung @ ),_\ @
1 Netzschalter \ /
O = Luftungsgerat ,Aus” I :
| = Laftungsgerat ,Ein® .
2 Stufenschalter fur 4 Luftungs- ==
stufen
Mit dem Stufenschalter (Pos. 2 in
Abb. 10) lassen sich vier verschiedene
Luftungsstufen/-programme einstellen,
wobei die maximale Liftungsstufe tGber
eine Schaltfolge aktivierbar und zeitlich
begrenzt ist. Abb. 10: Bedienungselemente am Liftungsgerat
Schalterstellung | Liftungsstufe/-programm Luftleistung
I Luftung bei Abwesenheit (reduzierte Liftung) 15 m?/h
Il Liftung bei Anwesenheit (Nennliftung) 30 m¥h
1] Erhohte Luftung 60 m%h
Schaltfolge I-11-I Intensivluftung (15 min) 97 m?h
— Fuhren Sie innerhalb von zwei Sekunden die Schaltfolge I-1I-l am Stufenschalter
aus, erfolgt eine 15-minutige Intensivlliftung auf maximaler Luftungsstufe (97 m3/h).
Anschlielend setzt das Luftungsgerat den Betrieb mit der zuletzt eingestellten
Luftungsstufe fort.
— Sie konnen eine laufende Intensivliiftung abbrechen, indem Sie die Schaltfolge I-1I-|
erneut ausfihren.
Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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7.2 Software Meltem Touch Control

Mit der Software Meltem Touch Control lassen sich bis zu 250 M-WRG-Gerate pro Strang

zentral Uber einen Computer steuern. Die Ubersichtliche, grafische Bedienoberflache

(Touchscreen) visualisiert alle relevanten Informationen im Gebaude und ermdglicht

eine einfache Bedieneingabe. Die Steuerung sorgt Raum fir Raum fir eine individu-

elle LGftung. Eine Bedarfsregelung auf Basis des Feuchtigkeits- oder CO,-Gehaltes der

Raumluft ist ebenso mdglich wie frei einstellbare Zeitprogramme, z. B. fir den Sommer-,

Winter-, Ferien- oder Wochenendbetrieb.

Die Software Meltem Touch Control bietet u. a. folgende Funktionalitaten:

— Individuelle Méglichkeiten der Steuerung von Einzelgeraten, Gerategruppen oder der
gesamten Luftungsanlage

— Aktuelle Informationsmeldungen (Betriebszustand, Temperatur, Frostschutz, Filter-
wechsel, etc.)

— Ubersichtliche grafische Anzeige zur Visualisierung der Betriebszustéande und zur
einfachen Eingabe der Steuerungsbefehle tber vordefinierte Eingabefelder am Touch-
screen

— Problemlose Fernwartung durch Facility Management

Betrieb Einstellungen  Status Beenden '—
Notaus “\'}!E"“
R T —
| oormmiespen | | st || s vy || gy | | sty ety || oo gust. || sormae impesn || st Suye F—
e e o . R T [P -1 O —

Abb. 11: Bedienoberflache der Software Meltem Touch Control

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung fiir die Software Meltem Touch

Control (siehe Abschnitt 1.11 auf Seite 9).
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Inbetriebnahme

8.1 Liftungsgerat vor dem ersten Einschalten liberpriifen
» Uberpriifen Sie das Liftungsgerat auf eventuelle Beschadigungen.
» Uberprifen Sie, dass die Offnungen fir Abluft und Zuluft (siehe Abb. 12 und Abb. 13)
frei sind.
8.2 Luftungsgerat einschalten
» Schalten Sie das Luftungsgerat am Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 10 auf Seite 20)
ein.
Nach ca. 10 s 6ffnen sich die Luftklappen an der Abluft- und Zuluftéffnung.
8.3 Stellung der Luftklappen uberprifen
» Uberpriifen Sie die Stellung der Luftklappen (siehe Abb. 12 und Abb. 13) an der
Abluft- und Zuluftéffnung.
— lIst das Liftungsgerat ausgeschaltet oder stromlos, sind beide Luftklappen
geschlossen (siehe Pos. 1 in Abb. 12).
— Beim Einschalten 6ffnen sich beide Luftklappen (siehe Pos. 1 in Abb. 13).
Abb. 12: Luftklappen geschlossen Abb. 13: Luftklappen gedffnet
Offnen sich nach dem erstmaligen Einschalten oder nach einem langeren Stillstand die
Luftklappen nicht vollstandig, gehen Sie wie folgt vor:
» Schalten Sie das Luftungsgerat aus.
» Warten Sie mindestens 15 s.
» Schalten Sie das Luftungsgerat wieder ein.
Die Luftklappen sollten sich vollstandig 6ffnen. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie
den Vorgang.
Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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9 Betrieb des Luftungsgerates

Sie haben zwei verschiedene Moglichkeiten, das Liftungsgerat zu betreiben:
— Netzwerkbetrieb Uber RS-485-Netzwerk mit Software Meltem Touch Control

— Lokaler Betrieb mit dem Stufenschalter am Liftungsgerat (nur nach Freigabe Uber
Software Meltem Touch Control)

9.1 Netzwerkbetrieb

Alle Gerate im Gebaude werden Uber den RS-485-Bus miteinander verbunden und von
einem zentralen PC mit grafischer Bedienoberflache (Meltem Touch Control) angesteuert.
Zur Erfassung der Messwerte wird pro Raum ein Gerat mit Sensorik benétigt (Typ:
M-WRG-S 485-TF bzw. M-WRG-S 485-TFC). Fir den erforderlichen Gesamtluftvolumen-
strom im Raum sorgen zusatzliche, einfache Gerate ohne Sensorik (Typ: M-WRG-S 485).
Mit dieser Losung konnen die M-WRG-Gerate individuell, raumweise, geschossweise
oder auch alle gemeinsam gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie in der
Betriebsanleitung fir die Software Meltem Touch Control (siehe Abschnitt 1.11 auf

Seite 9).

9.2 Lokaler Betrieb

Mit dem Stufenschalter (Pos. 2 in Abb. 10 auf Seite 20) lassen sich vier verschiedene
Luftungsstufen/-programme einstellen, wobei die maximale Luftungsstufe Uber eine
Schaltfolge aktivierbar und zeitlich begrenzt ist.

9.3 Frostschutzfunktion

Das Luftungsgerat ist mit einer Frostschutzfunktion ausgestattet. Bei niedrigen Aulen-
temperaturen wechselt das Liftungsgerat automatisch in den Frostschutzbetrieb.

» Schalten Sie das Luftungsgerat im Winter nicht aus. Beachten Sie Kapitel ,6 Regeln
zum richtigen Gebrauch® auf Seite 17.

Funktionsweise:

Um eine Vereisung des Warmeubertragers zu verhindern, ist fortluftseitig ein Temperatur-
fuhler zur stdndigen Temperaturiiberwachung montiert. Sinkt die Fortlufttemperatur unter
einen Wert von 2 °C, wird je nach eingestellter Lufterstufe durch die Motorsteuerung

der Zuluft- und/oder Abluftvolumenstrom stufenweise so verandert, dass der Abluftanteil
vergroRert wird. Dadurch wird ein Temperaturanstieg auf der Fortluftseite realisiert. Ab
einer Uber einen Zeitraum von 3 min gemittelten Fortlufttemperatur von 4 °C schaltet das
Geréat wieder in den vorherigen Betriebszustand zurtick. Wird der Wert von 2 °C auf der
Fortluftseite trotz Erh6hung des Abluftanteils innerhalb des Regelbereiches des Gerates,
z.B. durch Auskuhlung des Raumes, nicht erreicht, werden die Ventilatoren fur Abluft und
Zuluft abgeschaltet. Sobald am Fortlufttemperatursensor der Wert von 4 °C festgestellt
wird, wird der Luftungsbetrieb auf der vor dem Abschalten eingestellten Lifterstufe fortge-
setzt.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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Optionen fur den Luftungsbetrieb
Externer Steuereingang

Beschreibung
Mit dem serienmaRigen Externen Steuereingang verfiigt das M-WRG-Gerat Uber eine
zusatzliche Eingangsklemme fur 230 V~ (Arbeitsspannungsbereich: 85 V~ bis 265 V~ /
50 - 60 Hz), an die ein Schalter, eine Zeitschaltuhr, ein Bewegungsmelder oder Ahnliches
angeschlossen werden kann.
Der Externe Steuereingang ist mit einem Nachlaufrelais ausgestattet, mit dem eine
Einschaltverzégerung und eine Nachlaufzeit eingestellt werden kann:
— Einschaltverzogerung:
Das M-WRG-Geréat startet erst nach Ablauf der eingestellten Zeit.
— Nachlaufzeit:
Das M-WRG-Gerat schaltet erst nach Ablauf der eingestellten Zeit in das zuvor aktive
Laftungsprogramm.

In Verbindung mit der Option M-WRG-O/NOF, Art.-Nr. 5046-10, ist die Entliftung fenster-
loser Raume nach DIN 18017-3 mdglich.

Werkseitige Voreinstellung und moégliche Einstellbereiche

Parameter Werkseitige Voreinstellung | Mogliche Einstellbereiche
Luftleistung 60 m3h 15-97 m¥h
Einschaltverzégerung 1 min 0 - 240 min

Nachlaufzeit 15 min 0 - 240 min

Die Anderung vorgenannter Parameter kann entweder werkseitig oder mit der optio-
nalen Funkfernbedienung M-WRG-FBH vorgenommen werden.

M-WRG-O/EST-1, Art.-Nr. 5046-31, und M-WRG-O/EST-2, Art.-Nr. 5046-32
Neben dem serienmaligen Externen Steuereingang kénnen folgende Optionen gewahlt
werden:

— M-WRG-O/EST-1: ohne Einschaltverzégerung, werkseitiger Einbau erforderlich

— M-WRG-O/EST-2: ohne Nachlaufzeit, werkseitiger Einbau erforderlich

Netzschalter ohne Funktion, M-WRG-O/NOF, Art.-Nr. 5046-10

Mit dieser Option wird der Netzschalter des Liftungsgerates deaktiviert. Fir den Nutzer
sind nur die Luftungsstufen/-programme des Gerates bedienbar. Die Abschaltbarkeit des/
der Luftungsgerate(s) muss aber anderweitig bauseits sichergestellt werden (z.B. tber
den Sicherungskasten der Wohneinheit bzw. des Hauses). Diese Option kann nur werk-
seitig vorgesehen werden.

Filteraustausch Allergikerfilter, M-WRG-O/Filter-FA, Art.-Nr. 5046-50

Der Standardfilter M-WRG-FS wird durch den Allergikerfilter M-WRG-FA (nur fur Au3en-
luft) ersetzt. Sein feines Filtermedium halt wirkungsvoll Pollen sowie lungengangige Fein-
staubpartikel wie Ruf und Bakterien der Staubklasse PM1 zurick.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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Filterwartung

Das Luftungsgerat verfugt Uber eine laufzeitgesteuerte Filteriberwachung. Es Gberwacht
den Zeitraum ab dem letzten Luftfilterwechsel.

Liegt der letzte Luftfilterwechsel Ianger als ein Jahr zurlick, wird die Filterwechselan-
zeige aktiviert und damit ein anstehender Luftfilterwechsel in der Software Meltem Touch
Control (siehe Abschnitt 7.2 auf Seite 21) signalisiert. Zudem ist eine akustische Signa-
lisierung am Geréat Giber Meltem Touch Control aktivierbar bzw. deaktivierbar. Uber einen
Zeitraum von ca. zwei bis drei Wochen werden die akustischen Warnintervalle immer
kirzer, je naher der Zeitpunkt des Luftfilterwechsels rickt. Der Luftfilterwechsel muss
durchgefuhrt werden, wenn das Warnsignal stundlich, jeweils eine Sekunde lang, ertdnt.
Durch diesen langeren Zeitraum der Warnung ist der Nutzer in der Lage rechtzeitig
Ersatzfilter zu bestellen.

Sie kdnnen den Luftfilterwechsel ohne Werkzeug vornehmen.

» Beachten Sie die Vorgaben zum Luftfilterwechsel in Abschnitt 6.4 auf Seite 19.

1.1 Filterauswahl
Fir das Luftungsgerat M-WRG-S 485 (-TF, -TFC) kommen folgende Luftfilter zum Einsatz
bzw. stehen zur Auswahl:
Art.-Nr. | Bezeichnung | Filtertyp Filterklasse | Anwendungsbereich
5571 M-WRG-FS Standardfilter | ISO ePM10 | Halt wirkungsvoll Grobstaubpar-
(fir AuBenluft | 65% (G4) tikel der Staubklasse PM10 wie
und Abluft) z.B. Staub, Pollen und Pilz-
sporen zurlck.
5572 M-WRG-FA Allergiker- ISO ePM1 | Filtert wirkungsvoll lungen-
filter (nur far | 60% (F7) gangige Feinstaubpartikel wie
Aulenluft) Pollen, Ruf® und Bakterien der
Staubklasse PM1 aus
5573 M-WRG-FK | Aktivkohle- ISO ePM10 | Halt wirkungsvoll Grobstaub-
filter (nur fir | 60% (MG6) partikel der Staubklasse PM10
Aulenluft) zurlick, z. B. Blitenstaub, Pollen,
Pilzsporen, und bindet in der
Aktivkohleschicht Gertiche und
Schadgase wie Treibstoffe,
Stickoxide und Ozon.
Tab. 2:  Filterauswahl
11.2 Filterbezug

Uber lhre jeweilige Gebiets- oder Landesvertretung erhalten Sie entspre-
chende Informationen zum Filterbezug. Die Kontaktdaten finden Sie auf

[=] ; [m]

unserer Website unter www.meltem.com (siehe auch nebenstehenden k

QR-Code).

[=]
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1.3 Luftfilter wechseln

» Schalten Sie das Liftungsgerat fur den Luftfilterwechsel immer am Netz-
schalter (Pos. 1 in Abb. 10 auf Seite 20) aus. Bei Luftungsgeraten mit Option
M-WRG-O/NOF muss das Gerat mit Hilfe des bauseitigen Leitungsschutzschalters
stromlos geschaltet werden. Anderenfalls verhindern die gedffneten Luftklappen
(siehe Abb. 13 auf Seite 22) das Entfernen und Einsetzen der Filterpatronen.

11.3.1 Geratedeckel vom Luftungsgerat abnehmen

» Drlcken Sie mit beiden Daumen
auf die beiden Rasthaken (Pos. 1
in Abb. 14) an der Unterseite des
Liftungsgerates. Der Geratedeckel =
I6st sich.

» Greifen Sie gleichzeitig mit den
Zeigefingern in die Fuge zwischen @
Geratedeckel und Gehause und @ \
heben Sie den Geratedeckel vom
Gehause nach oben ab. /

Abb. 14: Geratedeckel vom Liuftungsgerat abnehmen

11.3.2 Luftfilter entfernen

» Drehen Sie den Filterring (Pos. 1 in s
Abb. 15) an der Griffleiste (Pos. 2 in
Abb. 15) gegen den Uhrzeigersinn,
bis der Pfeil am Filterring (Pos. 3 in
Abb. 15) auf den Pfeil der Entnahme-
position (Pos. 4 in Abb. 15) zeigt.

» Ziehen Sie den Filterring zusammen
mit dem Abluftfilter aus dem Luftungs-
gerat heraus.

» Drehen Sie den Filterdeckel (Pos. 6
in Abb. 15) an der Giriffleiste (Pos. 7
in Abb. 15) gegen den Uhrzeigersinn,
bis der Pfeil (Pos. 8 in Abb. 15) am =5
Filterdeckel auf den Pfeil der Entnah-  app. 15: Luftfilter entfernen
meposition (Pos. 9 in Abb. 15) zeigt.

» Ziehen Sie den Filterdeckel zusammen mit dem Aulenluftfilter aus dem Luftungsgerat
heraus.

» Ldsen Sie den Abluftfilter vom Filterring.
» Losen Sie den AulRenluftfilter vom Filterdeckel.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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» Reinigen Sie den Filterring und den Filterdeckel bei Verschmutzung mit einem
feuchten Tuch (siehe Kapitel 12 auf Seite 29).

» Entsorgen Sie die gebrauchten Luftfilter in den Restmuill bzw. nach den Entsorgungs-
vorschriften lhres Landes.

11.3.3 Neue Luftfilter einsetzen

» Fuhren Sie den neuen Abluftfilter
vorsichtig in das Luftungsgerat ein.

» Achten Sie darauf, dass der Luft-
filter in die vier Haltenasen (Pos. 1
in Abb. 16) an der Ruckwand des
Luftungsgerates gleitet.

» Setzen Sie den Filterring auf den
Abluftfilter auf. Achten sie darauf,
dass der Filterring plan auf der
Zwischenplatte (Pos. 2 in Abb. 16)
aufliegt.

» Achten Sie darauf, dass der Filterring
so orientiert ist, dass der Pfeil auf
dem Filterring (Pos. 3 in Abb. 15 auf  Abb. 16: Luftfilter einsetzen
Seite 26) mit dem Pfeil der Entnah-
meposition (Pos. 4 in Abb. 15 auf Seite 26) fluchtet.

» Drehen Sie den Filterring im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf dem Filterring (Pos. 3
in Abb. 15 auf Seite 26) mit dem Pfeil der Arretierposition (Pos. 5 in Abb. 15 auf
Seite 26) fluchtet.

» Setzen Sie den neuen AuRenluftfilter ein. Fihren Sie die gleichen Schritte wie beim
Abluftfilter aus.

» Kontrollieren Sie die Position von Filterring und Filterdeckel. Die Griffleisten missen
senkrecht stehen und die Pfeile auf Filterring und Filterdeckel missen mit den Pfeilen
der Arretierposition fluchten (siehe Abb. 15 auf Seite 26).

— Das Luftungsgerat verliert an Leistungsfahigkeit, wenn Filterring oder Filterdeckel
nicht korrekt eingesetzt sind.

— Allergikerfilter und Aktivkohlefilter durfen nur als Au3enluftfilter verwendet werden.
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11.3.4 Geratedeckel auf Liftungsgerat aufsetzen und Liftungsgerat einschalten

11.3.5

» Fassen Sie den Geratedeckel (Pos. 1
in Abb. 17) des Liftungsgerates mit
beiden Handen und neigen Sie die
Oberkante des Geratedeckels in
Richtung Liftungsgerat.

» Setzen Sie die Nasen (Pos. 2 in
Abb. 17) des Geratedeckels in die
Offnungen (Pos. 3 in Abb. 17) an der
Oberseite des Liftungsgerates ein.

» Drlcken Sie die Unterkante des
Geratedeckels leicht gegen das
Laftungsgerat, bis der Geratedeckel
hdrbar einrastet.

» Schalten Sie das Luftungsgerat am

Netzschalter (Pos. 1 in Pos. 1 in
Abb. 10 auf Seite 20) ein.

Filterwechselanzeige zuriicksetzen

Abb. 17: Geratedeckel auf Liftungsgerat aufsetzen

Die Filterwechselanzeige muss nach jedem Luftfilterwechsel zurlickgesetzt werden, um
die Uberwachung des Zeitraums ab dem letzten Luftfilterwechsel neu zu starten. Gehen

Sie dazu wie folgt vor:

» Aktivieren Sie am Luftungsgerat das Liftungsprogramm ,Handbetrieb® tiber die
Software Meltem Touch Control, bevor Sie die Filterwechselanzeige zurlicksetzen.
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung fiir die Software Meltem
Touch Control (siehe Abschnitt 1.11 auf Seite 9).

» Wahlen Sie innerhalb von drei
Sekunden am Stufenschalter
(Pos. 1 in Abb. 18) nacheinander die
Luftungsstufen I-l1-1l1-11-1.

Das Liftungsgerat piept zur Bestati-
gung.

» Wahlen Sie, wahrend das Gerat
piept, erneut innerhalb von drei
Sekunden am Stufenschalter
(Pos. 1 in Abb. 18) nacheinander die
Luftungsstufen I1-l1-11-11-1.

Das Luftungsgerat piept dreimal zur
Bestatigung. Die Uberwachung des
Zeitraums ab dem letzten Luftfilter-

wechsel wird neu gestartet.

0 g

l e
O —

Abb. 18: Filterwechselanzeige zurlicksetzen

» Aktivieren Sie am Luftungsgerat wieder das gewunschte Luftungsprogramm Uber die

Software Meltem Touch Control.
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Reinigung und Wartung

» Schalten Sie das Luftungsgerat vor der Reinigung stromlos.

» Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gehauseinnere
dringt.

» Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder Dampf-
strahler.

Das Liftungsgerat besteht aus hochwertigen Kunststoffen und bedarf nur geringer

Pflege.

» Wischen Sie die AulRenflachen von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
Verwenden Sie dazu eine milde Seifenlauge. Fir besonders harthackigen Schmutz
kann ein handelsublicher Kunststoffreiniger eingesetzt werden.

» Verwenden Sie zur Reinigung niemals saurehaltige, atzende oder scheuernde
Reinigungsmittel.

Die Wartung der Gerateserie M-WRG wird in einer separaten Wartungsanleitung
beschrieben (siehe Abschnitt ,,1.11 Ergdnzende Dokumente* auf Seite 9).
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Fehler

Ursache

Behebung

Luftungsgerat 1auft nicht

Ldftungsgerat im Schutz-
modus nach EMV-Stdrung

Laftungsgerat ausschalten,
15 s warten, einschalten

Installationsfehler

Prifung der Anschlussver-
drahtung durch Elektrofach-
kraft

Schalter, Motor oder Steue-
rung defekt

Prifung durch Elektrofach-
kraft

Luftklappen 6ffnen nicht
nach dem Einschalten

Nach langerem Stillstand
oder bei der ersten Inbetrieb-
nahme wird der Stellmotor
von der Elektronik nicht mit
Strom versorgt.

Laftungsgerat ausschalten
und wieder einschalten

Luftklappenstellbereich durch
Fremdkérper (Putz, Styropor,
etc.) verunreinigt

Fremdkdrper vorsichtig
entfernen, ggf. Gerate-
deckel entfernen (siehe
,11.3.1 Geratedeckel vom
Laftungsgerat abnehmen® auf
Seite 26)

Laftungsgerat beginnt in
Intervallen zu piepsen

Laftungsgerat aktiviert
haufig die Frostschutz-
funktion

Betriebsgerausch des
Luftungsgerates nimmt
zu

— Filterwechselintervall
Uberschritten

— Luftfilter stark verschmutzt
(kann in Gebieten mit
stark verunreinigter
Aulenluft auch vor Ablauf
des Filterwechselinter-
valls auftreten)

Luftfilter wechseln (siehe
»11.3 Luftfilter wechseln* auf
Seite 26)

Tab. 3:  Fehlerbehebung

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung fur die
Software Meltem Touch Control (siehe Abschnitt 1.11 auf Seite 9).

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com

MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

-30 -



Betriebs- und Installationsanleitung ®
Liftungsgerat M-WRG-S 485 (-TF, -TFC) A\\EI l e A\\

14

14.1

14.1.1

14.1.2

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Laftungsgerat an RS-485-Netzwerk anschliefen

In diesem Abschnitt wird der elektrische Anschluss der Liftungsgerate an das
RS-485-Netzwerk und die Inbetriebnahme beschrieben. Zur Steuerung der Gerate ist
zusatzlich eine zentrale Bedieneinheit (z. B. PC, GLT, jeweils bauseits) oder der Meltem
Touchscreen-PC mit Software Meltem Touch Control erforderlich!

Die in diesem Kapitel beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit
folgender Qualifikation durchgefuhrt werden:

— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
— Schulung Uber elektrische Gefahren und ortsibliche Sicherheitsvorschriften
— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen (siehe
Kapitel ,2 Sicherheitshinweise® ab Seite 10)

Baugruppeniibersicht

M-WRG-SUM 3 (Art.-Nr. 5040-03)

Umsetzer von RS-485 auf USB, max.
250 Gerate pro SUM 3

Abb. 19: M-WRG-SUM 3

RS-485-Platine im Liftungsgerat

Auf der Platine befindet sich der
10-polige Klemmenblock (Pos. 1
in Abb. 20) zum Anschluss des
RS-485-Buskabels.

Abb. 20: RS-485-Platine im Luftungsgerat

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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Das RS-485-Buskabel wird am 5-poligen Anschluss des M-WRG-SUM 3 (siehe

Abb. 19 auf Seite 31) und am 10-poligen Klemmenblock (siehe Pos. 1 in Abb. 20 auf
Seite 31) auf der Platine des ersten Liftungsgerats angeschlossen. Von diesem wird

das Buskabel von Liftungsgerat zu Liftungsgerat weitergeflihrt (siehe Abschnitt 14.4 auf

Seite 34).

Wir empfehlen folgende Buskabeltypen:

Buskabeltyp Ader Abisolierlange
J-Y (St)Y2x2x0,6 mm Draht 8 mm
J-Y (St)Y2x2x0,8 mm Draht 8 mm

Tab. 4:  Empfohlene Buskabeltypen

14.2 Codes zur Farbkennzeichnung von Adern

Farbe Code nach IEC 60757
Schwarz BK
Braun BN
Rot RD
Orange oG
Gelb YE
Griin GN
Blau BU
Violett VT
Grau GY
Weild WH

Tab. 5:  Codes zur Farbkennzeichnung von Adern
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14.3 Zugang zur RS-485-Platine im Liftungsgerat

14.3.1 Liuftungsgerat stromlos schalten

A GEFAHR

Lebensgefahrliche Spannungen
— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfihren.

— Fdir die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen
Sicherheitsbestimmungen lhres Landes.

» Trennen Sie das Netzkabel, das fiur den Anschluss am Liftungsgerat vorgesehen
ist, allpolig von der Netzversorgung, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten
durchfihren.

» Beachten Sie die flnf Sicherheitsregeln (DIN VDE 0105-100) bei Arbeiten an elektri-
schen Anlagen:

— Freischalten (allpoliges Trennen einer Anlage von spannungsfihrenden Teilen)
— Gegen Wiedereinschalten sichern

— Spannungsfreiheit feststellen

— Erden und Kurzschlie3en

— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

14.3.2 Geratedeckel vom Luftungsgerat abnehmen

» Dricken Sie mit beiden Daumen
auf die beiden Rasthaken (Pos. 1
in Abb. 21) an der Unterseite des
Luftungsgerates. Der Geratedeckel —
IOst sich.

» Greifen Sie gleichzeitig mit den
Zeigefingern in die Fuge zwischen @
Geratedeckel und Gehause und @ \
heben Sie den Geratedeckel vom
Gehéause nach oben ab. /

Abb. 21: Geratedeckel vom Liftungsgerat abnehmen
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14.3.3 Netzwerkdeckel abnehmen

» Drucken Sie den Rasthaken (Pos. 1
in Abb. 22) des Netzwerkdeckels
(Pos. 2 in Abb. 22) leicht zur Gerate-
mitte und heben Sie den Netzwerk-
deckel ab.

Abb. 22: Netzwerkdeckel abnehmen
14.4  Ubersichtspline

14.4.1 RS-485-Netzwerk

Platine im Platine im Platine im
M-WRG-S 485... #1 M-WRG-S 485... #2 M-WRG-S 485... #3
BU[BU[RD[RD[WHWH[WH[WH[ YE | YE BU[BUJRD[RD[WHWH[WH[WH YE [ YE BU]BU[RD[RD[WH[WH[WHWH[ YE [ YE
ololo|o]o|o|o]|o|o]o olo|o|o]o|o|o]|o|o]o olo|o|o]o|o|o]|o|o]o
WH WH WH o,
RD RD RD o
BK BK BK
RS-485-Bus-Kabel: bis zu 250
J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm oder M-WRG-S 485...
J-Y (St) Y2 x2x0,8 mm Luftungsgerate pro Strang
’; RD [BK
olol|o]o]o
514[(3]2]1
M-WRG-SUM 3 . UsSB M-WRG-TCPC
Umsetzer von RS-485 auf USB L] —> Touchscreen-PC
Art.-Nr. 5040-03 Art.-Nr. 5044-0
Abb. 23: RS-485-Netzwerk
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14.4.2 Beispiel fir eine etagenweise Verdrahtung

230 V~

230 V~

230 V~ 230 v~
Etage 3
230 V~ 230 V~
Etage 2
230 V~ 230 v~
Etage 1
RS-485-Buskabel M-WRG-SUM 3

Abb. 24: Beispiel fir eine etagenweise Verdrahtung
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Elektrische Installation

— Wird das RS-485-Buskabel falsch angeschlossen, kann das Liftungsgerat bescha-
digt werden. Dies fuihrt zum Verlust der Gewahrleistung.

— Die Installation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

— Verlegen Sie Daten- und Netzleitungen immer getrennt oder in getrennten Elektroin-
stallationsrohren. Beachten Sie dazu EN 50174-2.

» Fuhren Sie die Verdrahtung durch, wie in Abb. 23 auf Seite 34 gezeigt.

» Beachten Sie dabei folgende Punkte:
— Mit einem M-WRG-SUM 3 kénnen bis zu 250 Liftungsgerate verbunden werden.
— Der M-WRG-SUM 3 wird direkt in eine USB-Buchse am PC eingesteckt.

— Der Zugang zur RS-485-Platine im Luftungsgerat ist in Abschnitt 14.3 auf
Seite 33 beschrieben.

— Die empfohlenen Kabeltypen fiir den RS-485-Bus sind in Abschnitt 14.1.3 auf
Seite 32 beschrieben.

— Der Anschluss des 230-V-Netzkabels an die LUftungsgerate mit oder ohne
Externen Steuereingang ist in der Montageanleitung der Luftungsgerate
M-WRG-S... beschrieben (siehe Abschnitt 1.11 auf Seite 9).

— Fur den Anschluss des PCs zur Steuerung des RS-485-Netzwerks bendtigen Sie
bauseitig eine 230-V-Steckdose.

Inbetriebnahme

Die Adressierung der Gerate wird werkseitig bzw. durch Techniker vor Ort vorge-
nommen. Die Inbetriebnahme erfolgt nach dem Plug & Play-Prinzip mit Hilfe der Software
Meltem Touch Control, M-WRG-TCSL, Art.-Nr. 5044-1.

Meltem-Dienstleistungen

Meltem bietet folgende Leistungen zur Inbetriebnahme des RS-485-Steuersystems an:
— M-WRG-TCINST, Art.-Nr. 5044-3:
Die Grundinstallation umfasst folgende Arbeiten:
— Einrichten der Baustelle
— Vorbereiten des Touchscreen-PCs (Installation der aktuellen Updates, Java etc.)
— Montage des Touchscreen-PCs inkl. M-WRG-SUM 3
— M-WRG-TCPROG, Art.-Nr. 5044-2:
Die Programmierung umfasst folgende Arbeiten:
— Anpassung von Software und Bedienoberflache

— Erstellen der Konfigurationsdateien fir das Gebaude wie Raume, Raumgruppen,
Stockwerke, Zeitprogramme. Dazu werden vom Kunden die Anordnung der
Gerate im Gebaude sowie die Vorgaben flr die Zeitprogramme bendtigt.

— Fernwartung:
Fir die Fernwartung muss der PC Uber einen Internet-Zugang verfiigen.
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Voraussetzungen fiir die Inbetriebnahme

— Die 230-V-Netzkabel und die Buskabel missen korrekt verlegt, gekennzeichnet und
angeklemmt sein.

— Alle Luftungsgerate mussen entsprechend unserer Montage-
und Installationsanleitungen eingebaut und angeschlossen
sein.

Sie kénnen die Anleitungen im Downloadbereich unter
www.meltem.com (siehe auch nebenstehenden QR-Code)
herunterladen.

— Zur Inbetriebnahme mussen alle Gerate mit 230 V~ versorgt
sein.

— Alle Gerate mussen zuganglich sein.

— Fur den Anschluss des PCs zur Steuerung des RS-485-Netzwerks bendtigen Sie
bauseitig eine 230-V-Steckdose.

Alle zusatzlichen Arbeiten (z. B. Fehlersuche aufgrund von Verdrahtungsfehlern,
fehlenden oder nicht gekennzeichneten Kabeln oder falschen Klemmungen, Reinigung
von durch Baustaub verschmutzten Geraten usw.) werden nach Aufwand als Regie-
stunden gemaR der jeweils giiltigen Preisliste berechnet. Zusétzlich kdnnen Ubernach-
tungs- und Fahrtkosten anfallen.

Fir daraus resultierende zeitliche Verzégerungen und Mehrkosten ist Meltem nicht
verantwortlich.

Bitte klaren Sie offene Fragen daher rechtzeitig mit unserem Technischen Support,
Tel.: +49 8141 404179-0.

Zugang zum
Meltem Downloadbereich

Lizenzbestimmungen und Haftungsbeschrankung

Lizenzbestimmung fur die Software Meltem Touch Control, M-WRG-TCSL
(Art.-Nr. 5044-1)

Zur Nutzung der Software Meltem Touch Control erwirbt der Kunde eine Lizenz. Die Soft-
ware wird lizenziert, nicht verkauft.

Eine Lizenz gestattet die Installation des Produkts auf genau einem Rechner. Jede Instal-
lation auf einem weiteren Rechner erfordert eine zusatzliche Produktlizenz. Der Kunde ist
berechtigt, eine Kopie des Produkts zu Sicherungszwecken (Backup) anzufertigen. Er ist
nicht berechtigt, Kopien der Software an Dritte weiterzugeben. Er ist nicht berechtigt, die

Software zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen.

Haftungsbeschrankung

Die Software wurde mit gréof3ter Sorgfalt entwickelt und getestet. Dabei waren flr die
freigegebenen Produktversionen keine Fehler festzustellen. Es kann aber nicht garantiert
werden, dass die Software auf jedem Zielsystem fehlerfrei lauft. Eine vollstandig fehler-
freie Software ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht méglich. Deshalb tber-
nimmt die Firma Meltem keine Haftung fur direkten oder indirekten Schaden - insbeson-
dere Schaden an Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall oder
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Schaden durch Funktionsuntlichtigkeit der Software oder deren Komponenten.

Die Software wird wie sie ist (,as is“) zur Verfugung gestellt. Fir Schaden, die direkt oder
indirekt aus der Nutzung der Software resultieren, ist Meltem unter keinen Umstanden
haftbar zu machen, es sei denn, es liegt ein vorsatzliches oder grob fahrlassiges
Verhalten unsererseits vor. Sollten Fehler auftreten, sind wir bemiiht, diese im Rahmen
der gegebenen Méglichkeiten zu beheben und eine fehlerbereinigte Version anzubieten.
Die Dokumentation der Software erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollstandig-
keit.

14.9 AbschlieBende Arbeiten

» Setzen Sie den Netzwerkdeckel L |
(Pos. 1 in) auf die Offnung (Pos. 2 in
Abb. 25) und rasten Sie ihn ein.

» VerschlieRen Sie das Luftungs-

gerat mit dem Geratedeckel (siehe
Abschnitt 11.3.4 auf Seite 28).

Abb. 25: Netzwerkdeckel aufsetzen
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Raum fur lhre Notizen
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Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Produkt geprift. Dennoch kdnnen
Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir flr die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr tibernehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmafig Gberpruft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden
Auflagen enthalten.

Copyright © Meltem Warmerickgewinnung GmbH & Co. KG Anderungen vorbehalten

Meltem Warmertckgewinnung GmbH & Co. KG
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D-82239 Alling

Germany

Tel. +49 8141 404179-0
Fax +49 8141 404179-9
Internet: www.meltem.com
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E-Mail: info@meltem.com Meltem Downloadbereich
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