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1 Einleitung

1.1 Hinweise zur Montageanleitung

A [

Diese Montageanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei der Installation der Luftungsgera-
teserien M-WRG in das Montageset Unterputz M-WRG-M/MB-U? fir Massivbauweise zu beachten
sind.

> Lesen Sie vor der Installation des Liftungsgerats die Anleitung vollstandig durch. Sie vermei-
den dadurch Gefahrdungen und Fehler.

> Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Hausmeister und
Hausverwaltung aus.

| 2 Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren Nach-
schlagen auf.

| Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu Vorsichtsmalf3-
nahmen.

> Lesen Sie Abschnitt ,,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 6 genau durch.

1.2 Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Installation der Luftungsgerate der Serie M-WRG in das Montage-
set Unterputz M-WRG-M/MB-U? fur Massivbauweise (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Luftungsgerat der Serie M-WRG installiert
im Montageset M-WRG-M/MB-U?

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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1.3 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tatigkeiten durfen nur von Fachkraften mit folgender Qua-
lifikation durchgeflhrt werden:

— Ausbildung fir die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
—  Schulung Uber elektrische Gefahren und ortsibliche Sicherheitsvorschriften
—  Kenntnis der einschldgigen Normen und Richtlinien

—  Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.4 EG-Konformitatserklarung

Die Luftungsgerate

Typ: M-WRG-S... M-WRG-K...
Artikelnummer: 5010 5030
5013 5030-2
5014-...
5016-...

des Herstellers

Meltem Warmeritckgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4
82239 Alling

stimmen mit den Vorschriften und Normen der EG-Konformitatserklarung tberein.

1.5 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (giiltig fiir Deutschland)

Fir den Einbau von Luftungsgeraten in Deutsch-

land muss eine gliltige bauaufsichtliche Zulassung -,g—,ﬂ‘wa{_?

durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik (DIBt) i T Y Yy
fur das Luftungsgerat vorliegen. Die Zulassung '. U 4
wird auf Anforderung zugestellt oder kann auf )

unserer Internetseite unter www.meltem.com/ 7 .

waermerueckgewinnung/downloads/ heruntergela- . —
den werden (siehe auch QR-Code auf dem Ruck-
blatt dieser Anleitung).

Die Zulassungsnummer lautet Z-51.3-138 (siehe
Pos. 1in Abb. 2).

[ 2 Beachten Sie bei Installationen auf3erhalb
Deutschlands die nationalen Vorschriften

lhres Landes. Abb. 2: Zulassungsnummer und Typenschild

1.6 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Zwischenplatte im Inneren des Gehauses (siehe Pos. 2 in
Abb. 2).


http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
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1.7 Lagerung

> Lagern Sie die Luftungsgerate originalverpackt an einem trockenen Ort in einem Tempera-
turbereich zwischen 0 °C bis +40 °C.

1.8 Umweltfreundliche Entsorgung

Die Luftungsgerate durfen nicht in die Restmiilltonne entsorgt werden.

» Entsorgen Sie das Liftungsgerat nach den vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften
— fur Elektroschrott.

1.9 Ubersicht iiber die Ausgabestinde

Ausgabe Anleitung Stand

3. Ausgabe Montageanleitung Gerateeinbau U? KW 38/2015 DE

1.10 Erklarung der Symbole

> Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
—  Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.

2 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer persdnlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung
von Personen- und Sachschaden beachten muissen. Sie sind durch Warndreiecke hervorgehoben
und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

2.1 Gefahrenklassifizierung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AWARNUNG|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AVORSICHT|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine geringfiigige oder mafige Verletzung zur Folge haben kdnnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Uber das Produkt oder den
jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.
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2.2 Hinweise zur Betriebssicherheit der Liftungsgerate
| AWARNUNG|
—  Brandschutz
» Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt), Zulassungsnummer Z-51.3-138.
—  Betrieb mit Feuerstatten
» Fur den gemeinsamen Betrieb von M-WRG-Luftungsgeraten mit Feuerstatten ist eine
zusatzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwachter) erforder-
lich, die den Betrieb Uberwacht.
» Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).
» Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zustandigen Kaminkehrer.
» Lassen Sie sich den Betrieb des Luftungsgerats durch den Kaminkehrer genehmigen.
—  Einbau in Feuchtraumen
Bei der Installation in Feuchtrdumen gelten nach DIN VDE 0100-701/702 folgende Vorschrif-
ten:
— Schutzbereich 0 und 1: Die Montage ist in diesen Bereichen verboten.
— Schutzbereich 2: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt, falls der Netzschalter mit
einer Schutzkappe abgedeckt ist. Die Schutzkappe muss werkseitig installiert werden.
» Berlcksichtigen Sie die Schutzkappe Netzschalter (M-WRG-SN, Art.-Nr. 5430) bei
der Bestellung des Luftungsgerats.
— Ubriger Bereich: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt.
— Bildung von Eiszapfen und Eisflachen bei tiefen Temperaturen
Bei unseren Liftungsgeraten entsteht bei der Warmeriickgewinnung Kondensat. Dieses
wird Uber das Fortluftrohr nach aul3en abgefihrt. Bei Temperaturen unter 0 °C kann dies im
Aulenbereich zur Bildung von Eiszapfen an den Fassadenabschlissen und Eisflachen am
Boden fuhren.
» Wahlen Sie die Position der Fassadenabschlisse so, dass eine Unfallgefahr ausge-
schlossen ist.
| AVORSICHT|
— Inbetriebnahme und Betrieb des Liiftungsgerats
» Nehmen Sie das Liftungsgerat nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
» Betreiben Sie das Luftungsgerat nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.
2.3 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Liftungsgerat ist zur Be- und Entliftung von Wohn- und Aufenthaltsraumen (Schlafzim-
mer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Bader, Hobbykeller, Burordume, Praxen etc.) bestimmt.
Das Luftungsgerat wird lotrecht in der AulRenwand installiert. Eine andere oder darlber hin-
ausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Zum bestimmungsgemafRen Gebrauch gehdrt auch das Beachten aller Hinweise in der Mon-
tageanleitung.

Der Betrieb des Luftungsgerats ohne Filter ist nicht zulassig.
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Bei Raumen mit einer erhdhten Staubbelastung (z. B. Modellbau) oder atzender Gasemissi-
on (z. B. Lichtpauserei, Reinigung) kann das Liftungsgerat in seiner Funktion beeintrachtigt
oder beschadigt werden.

Bei nicht bestimmungsgemalem Gebrauch Ubernimmt Meltem Warmerickgewinnung
GmbH & Co. KG keine Haftung fir eventuell auftretende Schaden und keine Gewahrleistung
fir einwandfreies und funktionsgemales Arbeiten der Komponenten.

Planungshinweise

Hinweise zur Bedienung der Luftungsgerate

Fir eine leichte Bedienbarkeit empfehlen wir bei diesem Montageset nur Liftungsgeratetypen zu
installieren, die in Tab. 1 auf Seite 16 enthalten sind.

3.2 Freier Zugang zum Liftungsgerat

Das Luftungsgerat muss fur den Betrieb und die Wartung immer frei zuganglich sein.

>

4

4.1

Achten Sie darauf, dass das Luftungsgerat bei der spateren Raumausstattung und Mdoblie-
rung weder zugebaut, verstellt oder abgedeckt wird. Andernfalls Iasst sich das Liftungsgerat
nicht mehr bedienen und ein Filterwechsel nicht mehr durchfiihren. Halten Sie daher einen
Freiraum von min. 150 mm vor dem Geratedeckel des Liftungsgerats ein.

Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen bei der spateren Raumausstattung
und Mdblierung weder zugebaut, verstellt oder abgedeckt werden.

Gewahrleistung und Haftung

Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung erlischt in folgenden Fallen:

Das Liftungsgerat wurde nicht gemal der Montageanleitung installiert.

Das Montageset wurde nicht gemal der Montageanleitung installiert.

Originalteile wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset oder am Liiftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.
Reparaturen wurden unsachgemaf durchgeflihrt.

Verschleildteile wie Filter fallen nicht unter die Gewahrleistung.

4.2 Haftung

Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fallen:

Das Liftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

Das Montageset wurde nicht gemaR der Montageanleitung installiert.

Originalteile wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset oder am Luftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.
Reparaturen wurden unsachgemaf durchgeflihrt.
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5 Lieferumfang

Abb. 3: Lieferumfang von Liftungsgerat und Adapterkit M-WRG-U?-AK

5.1 Luftungsgerat aus der Serie M-\WRG

Pos. | Beschreibung Anzahl
1 Laftungsgerat nach Wahl 1x
- Betriebsanleitung 1x
- Montageanleitung 1x
- Installationsanleitung zum Anschluss des Steuerkabels, 1x
abhangig vom Luftungsgeratetyp
2 Zentrierhilfe 4x
3 Beilagscheibe 5,3 x 10 mm 4x
4 Kreuzschlitzschraube 5 x 100 mm 4x
- Kreuzschlitzschraube 5 x 120 mm (nicht bendtigt) 4x
- Dubel S8 (nicht benétigt) 4x

5.2 Adapterkit Geriateeinbau U? M-WRG-U?-AK, Artikel-Nr. 5052-90

Pos. | Beschreibung Anzahl
5 Deckelauszugband 1x
6 Adapter zum Aufstecken auf den Luftklappenrahmen des 2X
Laftungsgerats
Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com



Montageanleitung
Gerateeinbau U?

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

6 Abmessungen der Luftungsgerate M-WRG
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Abb. 4: Abmessungen der Liftungsgerate M-WRG in Millimeter

7 Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel

— Kreuzschlitzschraubendreher, Satz
—  Schlitzschraubendreher, Satz

—  Spulmittel oder Vaseline

—  Torxschraubendreher TX20

-10 -
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8 Allgemeine Montagehinweise

Die Montage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

8.1 Unterputzmontage

Die Installation des Luftungsgerats schliefl3t an die Arbeiten folgender Montageanleitung an:
Montageanleitung Art.-Nr.
Montageset Unterputz M-WRG-M/MB-U? 5300-06

Unfallverhiitungsvorschriften beachten
> Beachten Sie die Unfallverhitungsvorschriften bei der Einrichtung des Montageplatzes.
> Sichern Sie den Aulienbereich gegen herabfallende Teile.

8.2 Netzkabel freischalten

Das Luftungsgerat wird bei der Installation mit einem Netzkabel an die Stromversorgung ange-
schlossen.

GEFAHR

Lebensgefahrliche Spannungen.
— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfiihren.

—  Fur die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen Sicherheits-
bestimmungen Ihres Landes.

> Trennen Sie das Netzkabel, das fiir den Anschluss am Luftungsgerat vorgesehen ist, allpolig
von der Netzversorgung.

»  Verhindern Sie zuverldssig das Wiedereinschalten der Netzversorgung.

-11 -
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Laftungsgerat installieren

Deckel vom Liftungsgerat abnehmen

Dricken Sie mit beiden Daumen auf die
beiden Rasthaken (Pos. 1 in Abb. 5) an der
Unterseite des Liftungsgerats. Der Deckel
I8st sich.

Greifen Sie gleichzeitig mit den Zeigefin-
gern in die Fuge zwischen Deckel und
Gehause und heben Sie den Deckel vom
Gehause ab.

Melten

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Abb. 5: Deckel vom Luftungsgerat abnehmen

Befestigungsschrauben mit Zentrierhilfen in das Luftungsgerat einsetzen

Entnehmen Sie dem Luftungsgeratesatz
die vier Kreuzschlitzschrauben der Grdlie
5 x 100 mm, die vier Beilagscheiben und
die vier Zentrierhilfen (siehe Abb. 3 auf
Seite 9).

Stecken Sie die Beilagscheiben (Pos. 1

in Abb. 6) auf die Kreuzschlitzschrauben
(Pos. 2 in Abb. 6) auf und fiihren diese in
die Gehausebohrungen (Pos. 3 in Abb. 6)
ein.

Schrauben Sie die vier Zentrierhilfen

(Pos. 4 in Abb. 6) an der Rickseite auf die
vier Kreuzschlitzschrauben soweit auf, dass
die Spitze der Kreuzschlitzschraube ca. 10
mm Uber die Zentrierhilfe hinaussteht.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com

-12 -

Abb. 6: Befestigungsschrauben einsetzen
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9.3
>

9.4

Zulufthaube abnehmen

Losen Sie mit dem Schraubendreher die
Schraube (Pos. 1 in Abb. 7) an der Zuluft-
haube (Pos. 2 in Abb. 7).

Fassen Sie die Zulufthaube an den ge-
krimmten Wandungen und driicken Sie
gegen den Druckpunkt (Pos. 3 in Abb. 7).
Damit entriegeln Sie die Rastverbindung

und Sie konnen die Zulufthaube abnehmen.

Netzwerkdeckel abnehmen (nur bei
bestimmten Liiftungsgeratetypen)

Der Netzwerkdeckel muss nur abgenommen wer-
den, wenn ein Steuerkabel an das Luftungsgerat

angeschlossen wird. Die betroffenen Liftungsge-
rate finden Sie in Tab. 1 auf Seite 16.

>

9.5

Dricken Sie den Rasthaken (Pos. 1 in
Abb. 8) des Netzwerkdeckels (Pos. 2 in
Abb. 8) leicht zur Geratemitte und heben
Sie den Netzwerkdeckel ab.

Netzkabel und ggf. Steuerkabel ein-
fadeln

Lebensgefahrliche Spannungen.

>

Trennen Sie das Netzkabel, das fir den
Anschluss am Liftungsgerat vorgesehen
ist, allpolig von der Netzversorgung.

Verhindern Sie zuverlassig das Wiederein-
schalten der Netzversorgung.

Halten Sie das Liftungsgerat vor das Mon-
tageset.

Fadeln Sie das Netzkabel aus dem Monta-
geset in die Bohrung (Pos. 1 in Abb. 9) am
Luftungsgerat und ziehen Sie das Kabel
durch die Bohrung.

Fadeln Sie ggf. das Steuerkabel aus dem
Montageset in die Bohrung (Pos. 2 in

Melten

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Abb. 9: Netz- und ggf. Steuerkabel einfadeln

Abb. 9) am Luftungsgerat und ziehen Sie das Kabel durch die Bohrung.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com

-13 -
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9.6 Adapter auf die Luftklappenrahmen aufsetzen

> Heben Sie die beiden Lamelleneinsatze
(Pos. 1in Abb. 10), die standardmafig im
Gerat eingesetzt sind, nach oben ab.

»  Stecken Sie beide Adapter (Pos. 2 in
Abb. 10) aus dem Adapterkit auf die Luft-
klappenrahmen (Pos. 3 in Abb. 10) des
Luftungsgerats auf wie in Abb. 10 gezeigt.

9.7 Liftungsgerat in das Montageset

einsetzen |
> Kontrollieren Sie, dass die Dichtbander Ab_b. 10: Ada.pter auf die Luftklappenrahmen
um die Laftungsstutzen (Pos. 1 in Abb. 11) aufstecken

nicht beschadigt sind und ersetzen Sie

diese gegebenenfalls. I,}T B T i b
»  Setzen Sie das Luftungsgerat so an das / “ @ ™ ‘ /
| lII I'lIII 'll“ll

Montageset an, dass die Luftungsstutzen
an der Ruckseite des Luftungsgerats mit
den Luftungsrohren des Montagesets fluch-
ten.

> Schieben Sie das Liftungsgerat vorsichtig
in das Montageset ein.

Benetzen Sie die Oberkante der Adapter (Pos. 2
in Abb. 11) mit Spulmittel oder Vaseline, damit
das Luftungsgerat leichter in das Montageset Abb. 11: Liiftungsgerat in das Montageset

gleitet. einsetzen

»  Schieben Sie das Luftungsgerat bis zum
Anschlag in das Montageset ein.

> Uberpriifen Sie den korrekten Sitz der Ad-
apter (Pos. 1in Abb. 12). Diese mussen mit
den Abluft- und Zuluftkanalen des Monta-
gesets fluchten.

| 2 Befestigen Sie das Luftungsgerat mit den
vier Kreuzschlitzschrauben (siehe Abb. 6
auf Seite 12) am Montageset. Ziehen Sie
dabei die Schrauben leicht Gber Kreuz an.

> Ziehen Sie die Kreuzschlitzschrauben Uber
Kreuz fest.

Abb. 12: Korrekten Sitz der Adapter kontrol-
lieren

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com
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9.8 Deckelauszugband am linken Deckelhalter befestigen

»  Entnehmen Sie dem Adapterkit das AL
Deckelauszugband (siehe Abb. 3 auf N\ '
Seite 9).

Klebepunkt am Deckelauszugband. & | 3
> Kleben Sie das Deckelauszugband (Pos. 1 1 -
in Abb. 13) an der Oberseite des linken |\ / ‘ —
Deckelhalters (Pos. 2 in Abb. 13) fest. /7 #I;-J'—'— —————
»  Achten Sie darauf, dass das Deckelauszug- ®'““‘ /{f @
band nach unten hangt. f

u f
/ | I
m - I;
] W —— 8
| / ——

Das Deckelauszugband erleichtert das spatere b R
Abheben des Liftungsgeratedeckels, z. B. bei Abb. 13: Deckelauszugband am linken

. . Deckelhalter befestigen
einem Filterwechsel.

»  Entfernen Sie die Schutzfolie Gber dem i’l

9.9 Netzkabel und ggf. Steuerkabel anschlieBen

GEFAHR ‘

Lebensgefahrliche Spannungen.
— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroin-
stallation durchfiihren.

—  Fur die Elektroinstallation gelten die Be-
stimmungen der VDE bzw. die speziellen
Sicherheitsbestimmungen lhres Landes.

Wird das Netz- oder Steuerkabel falsch ange-
schlossen, kann das Liiftungsgerit bescha-

digt werden. Dies fiihrt zum Verlust der Ge- _——

wabhrleistung. Abb. 14: Liftungsgerat an das Stromver-
sorgungsnetz anschlieRen

»  Schlieen Sie den Nullleiter N (Pos. N in Abb. 14) und den Phasenleiter L (Pos. L in Abb. 14)
an die Lusterklemme (Pos. 1 in Abb. 14) des Luftungsgerats an.

»  Schlieen Sie ggf. die Leitung flr den externen Steuereingang (Pos. S in Abb. 14) an
die Lusterklemme an (nur bei Liftungsgeraten mit Option externer Steuereingang, siehe
Tab. 2 auf Seite 16).

Ein Schutzleiteranschluss ist nicht erforderlich.

> Schliel3en Sie ggf. das Steuerkabel an das Luftungsgerat an.
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Der Anschluss des Steuerkabels (nur bei Luftungsgeraten mit Steuerkabelanschluss, siehe Tab. 1)
ist in separaten Installationsanleitungen beschrieben.

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Artikel-Nr. | Luftungsgeratetyp | Netzkabeltyp Steuerkabeltyp

5016-1-3 | M-WRG-S/Z-T-FU NYM-J 3 x 1,5 mm? -

5016-1-3-1 | M-WRG-S/Z-T-F-FU

5016-1-3-2 | M-WRG-S/Z-T-FC-FU

5016-1-0 | M-WRG-S/Z-S NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm? oder
J-Y (St) Y4 x 2 x0,8 mm?

5016-1-1 M-WRG-S/Z-T NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,6 mm? oder

5016-1-1-1 | M-WRG-S/Z-T-F J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,8 mm?

5016-1-1-2 | M-WRG-S/Z-T-FC

5016-1-2 | M-WRG-S/Z-KNX NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm? oder

5016-1-2-1 | M-WRG-S/Z-KNX-F EIB-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm?

5016-1-2-2 | M-WRG-S/Z-KNX-FC

5016-2-2 | M-WRG-S/Z-EIB

5016-2-1 M-WRG-S/Z-24 NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm? oder
J-Y (St) Y4 x2x0,8 mm?

5013 M-WRG-S 485 NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 3 x 2 x 0,6 mm? oder

5014-1 M-WRG-S 485-TF J-Y (St) Y 3x2x0,8 mm?

5014-2 M-WRG-S 485-TFC

Tab. 1: Zuordnung von Netzkabeltyp und Steuerkabeltyp zu Liftungsgeratetyp
Artikel-Nr. | Option externer Netzkabeltyp Steuerkabeltyp
Steuereingang

5046-30 M-WRG-O/EST NYM-J 4 x 1,5 mm? -

5046-31 M-WRG-O/EST-1

5046-32 M-WRG-O/EST-2

Tab. 2:  Zuordnung von Netzkabeltyp zu Optionen externer Steuereingang
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9.10 Zulufthaube befestigen

Betrieb ohne Zulufthaube unzulassig.

>

>

Beachten Sie, dass Sie das Liftungsgerat
ohne Zulufthaube nicht betreiben dirfen.
Die Zulufthaube ist ein Berlihrungsschutz
vor stromflihrenden und rotierenden Teilen.

Schieben Sie die Zulufthaube (Pos. 1 in
Abb. 15) in die Kulissenfiihrung (Pos. 2

in Abb. 15). Der Rasthaken muss hérbar
einrasten.

Befestigen Sie die Zulufthaube mit der
Schraube (Pos. 3 in Abb. 15).

Melten

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Abb. 15: Zulufthaube befestigen

9.11 Netzwerkdeckel einsetzen (nur bei bestimmten Liiftungsgeratetypen)

Wourde ein Steuerkabel an das Liftungsgerat
angeschlossen, muss der Netzwerkdeckel wieder
eingesetzt werden. Die betroffenen Luftungsgera-
te finden Sie in Tab. 1 auf Seite 16.

>

Setzen Sie den Netzwerkdeckel (Pos. 1 in
Abb. 16) auf die Offnung (Pos. 2 in Abb. 16)
und rasten Sie ihn ein.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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Abb. 16: Netzwerkdeckel einsetzen
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9.12 Deckel auf Liiftungsgerat aufsetzen

>

9.13 Abdeckplatte am Mauerkasten einhdangen

Fassen Sie den Deckel des Liftungsge-
rats mit beiden Handen und neigen Sie die
Oberkante des Deckels in Richtung Luf-
tungsgerat.

Setzen Sie die Nasen des Deckels in die
Offnungen (Pos. 1 in Abb. 17) an der Ober-
seite des Liftungsgerats ein.

Driicken Sie die Unterkante des Deckels
leicht gegen das Luftungsgerat, bis der
Deckel hérbar einrastet.

Achten Sie darauf, dass das Deckelauszug-
band (Pos. 1 in Abb. 18) unterhalb des
Deckels herausragt (siehe auch Abb. 19 auf
Seite 18).

>

Entfernen Sie Putzreste und Verunreini-
gungen, damit die Abdeckplatte (Pos. 1
in Abb. 19) lickenlos auf der Innenwand
aufsitzt.

Lassen Sie die Innenwandfarbe vollstan-
dig trocknen, bevor Sie die Abdeckplatte
aufsetzen.

Nehmen Sie die Abdeckplatte an den Sei-
tenrandern und neigen Sie die Abdeckplatte
in Richtung Oberkante des Mauerkastens.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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Abb. 18: Deckel auf Liftungsgerat
aufsetzen

L1

Abb. 19: Abdeckplatte am Montageset
einhangen

MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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| 2 Setzen Sie die Oberkanten der Haltebleche an der Rickseite der Abdeckplatte an die Ober-
kante des Mauerkastens an.

| 2 Senken Sie die Abdeckplatte vorsichtig nach unten ab. Die Aussparungen an den Halteble-
chen gleiten in die Stifte (Pos. 2 in Abb. 19) des Mauerkastens.

| AVORSICHT|

Verletzungsgefahr.

Lassen Sie die Abdeckplatte nur kontrolliert nach unten gleiten und vergewissern Sie sich, dass die
Abdeckplatte sicher von den Stiften gehalten wird.

9.14 Fassadenabschluss anbringen

AN
Betrieb ohne Fassadenabschluss unzulassig.

> Beachten Sie, dass das Liftungsgerat ohne
Fassadenabschluss aus Sicherheitsgriin-
den nicht betrieben werden darf.

> Bringen Sie den Fassadenabschluss an der
Aulenwand an.

Die Installation des Fassadenabschlusses ist in
der separaten Montageanleitung ,Fassadenab-
schlisse M-WRG-ES...“, Art.-Nr. 5300-20 be- Abb. 20: Fassadenabschluss anbringen
schrieben.

9.15 Luftungsgerat in Betrieb nehmen

| 2 Nehmen Sie das Luftungsgerat geman der
beigelegten Betriebsanleitung in Betrieb.

Abb. 21: Liftungsgerat eingebaut

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com I _
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M-WRG-S/K

Z-51.3-138

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Gerét gepriift. Dennoch kénnen Ab-
weichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir fir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr (ibernehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmaRig Gberprift und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden
Auflagen enthalten.

Copyright © Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG Anderungen vorbehalten

Meltem Warmeriuckgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4

D-82239 Alling

Germany

Tel. +49 (0)8141 404179-0

Fax +49 (0)8141 404179-9
Internet: http://www.meltem.com
Email: info@meltem.com

Zugang zum
Meltem Downloadbereich
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