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1.2

1.2.1
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Einleitung

Hinweise zur Montageanleitung

A [

Diese Montageanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei der Installation der

Fassadenabschlisse zu beachten sind.

» Lesen Sie vor der Installation der Fassadenabschlisse die Anleitung vollstandig
durch. Sie vermeiden dadurch Gefahrdungen und Fehler.

» Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Haus-
meister und Hausverwaltung aus.

» Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren
Nachschlagen auf.

» Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu
VorsichtsmalRnahmen.

» Lesen Sie Abschnitt ,,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 6 genau durch.

Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Installation folgender Fassadenabschlisse an der Aulien-
wand:

— M-WRG-II ES..., bestimmt flr Liftungsgerate der Serie M-WRG-II
— M-WRG-ES..., bestimmt fir Luftungsgerate der Serie M-WRG
— M-WRG-II KSR..., bestimmt fur Luftungsgerate der Serien M-WRG-Il / M-WRG

Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES...

— M-WRG-II ES,
Fassadenabschluss Edelstahlschote,
Material: Edelstahl 1.4301,
Art.-Nr. 730000

— M-WRG-II ES-P (*),
Fassadenabschluss Edelstahlschote,
Material: Edelstahl 1.4301,
Farbe: weild pulverbeschichtet
(2hnlich RAL 9016),
Art.-Nr. 730001

— M-WRG-II ES-PK (¥),
Fassadenabschluss Edelstahlschote,
Material: Edelstahl 1.4301,
Farbe: farblos matt pulverbeschichtet app. 1:  Fassadenabschiuss Edelstahischote
(R533-0092), M-WRG-II ES
Art.-Nr. 730002

(*) Diese Ausfiihrung empfehlen wir fiir den Einsatz bei verunreinigter bzw. salzhaltiger Auenluft (z. B.
Industrieregionen, Kiistennahe).
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Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES...

— M-WRG-ES,

)

Fassadenabschluss Edelstahlschote,
Material: Edelstahl 1.4301,
Art.-Nr. 5150

M-WRG-ES/SD,

wie M-WRG-ES, aber mit erhohtem
Schallschutz

Art.-Nr. 5150-1

M-WRG-ES-P (*),
Fassadenabschluss Edelstahlschote,
Material: Edelstahl 1.4301,

Farbe: weild pulverbeschichtet
(&hnlich RAL 9016),

Art.-Nr. 5153 Abb. 2: Fassadenabschluss Edelstahlschote
M-WRG-ES-P/SD (*), M-WRG-ES

wie M-WRG-ES-P, aber mit erhdhtem Schallschutz,

Art.-Nr. 5153-1

M-WRG-ES-PK (%),

Fassadenabschluss Edelstahlschote, Material: Edelstahl 1.4301,
Farbe: farblos matt pulverbeschichtet (R533-0092),

Art.-Nr. 5153-10

M-WRG-ES-PK/SD (*),

wie M-WRG-ES-PK, aber mit erhohtem Schallschutz,

Art.-Nr. 5153-11

Diese Ausfuhrung empfehlen wir fir den Einsatz bei verunreinigter bzw. salzhaltiger Au3enluft (z. B.
Industrieregionen, Kustennahe).

Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set M-WRG-Il KSR...

M-WRG-II KSR-1,
Fassadenabschluss Kunststoffrohr-
Set, Material: ASA, Farbe: weil},
ahnlich RAL 9016,

Art.-Nr. 730100

M-WRG-II KSR-2,
Fassadenabschluss Kunststoffrohr-
Set, Material: ASA, Farbe: grau,
ahnlich RAL 7012,

Art.-Nr. 730101

Abb. 3: Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set
M-WRG-II KSR-1, horizontale Anordnung fur
M-WRG-II-Liftungsgerate
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1.3 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit
folgender Qualifikation durchgefuhrt werden:

— Schulung Uber ortsubliche Sicherheitsvorschriften

— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.4 Lagerung

» Lagern Sie den Fassadenabschluss originalverpackt an einem trockenen Ort in einem
Temperaturbereich zwischen 0 °C bis +40 °C.

1.5 Umweltfreundliche Entsorgung

Die Fassadenabschllsse durfen nicht in die Restmilltonne entsorgt werden.

» Entsorgen Sie die Fassadenabschlisse nach den vor Ort geltenden Entsorgungs-
vorschriften.

1.6 Ubersicht iiber die Ausgabestande

Ausgabe Anleitung Stand

5. Ausgabe | Montageanleitung Fassadenabschliisse KW 20/2022 DE
M-WRG-II ES..., M-WRG-ES..., M-WRG-II| KSR...

1.7 Erklarung der Symbole

» Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
— Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.
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Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur
Vermeidung von Personen- und Sachschaden beachten missen. Sie sind durch Warn-
dreiecke hervorgehoben und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

Gefahrenklassifizierung

A GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

/\ VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben
konnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Gber das Produkt
oder den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden
soll.

Hinweise zur Betriebssicherheit der Luftungsgerate

Kondensatabfiihrung / Bildung von Eiszapfen und Eisflachen bei tiefen
AuBentemperaturen

Bei unseren Liftungsgeraten entsteht bei der Warmerickgewinnung Kondensat. Dieses
wird Uber das Fortluftrohr abgefinhrt.

» Beachten Sie die Hinweise zur Kondensatabfiihrung und zur Bildung von Eiszapfen
und Eisflachen in den entsprechenden Montageanleitungen der Serien M-WRG-II und
M-WRG.

Inbetriebnahme und Betrieb des Liftungsgerates

— Nehmen Sie das Liftungsgerat nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
— Betreiben Sie das Liftungsgerat nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.

— Beachten Sie, dass das Luftungsgerat ohne Fassadenabschluss aus Sicherheits-
grinden nicht betrieben werden darf.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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2.3 BestimmungsgemaRer Gebrauch

— Verwenden Sie nur den fUr die jeweilige Gerateserie geeigneten Fassadenabschluss
(siehe Abschnitt 1.2 auf Seite 3).

— Der Fassadenabschluss wird auf das Au3enluft- und Fortluftrohr an der Auflenwand
aufgesetzt.

— Zum bestimmungsgemalien Gebrauch gehdrt auch das Beachten aller Hinweise in
der Betriebsanleitung.

— Der Betrieb des Liftungsgerates ohne Luftfilter und Fassadenabschluss ist nicht
zulassig.

— Bei nicht bestimmungsgemalfem Gebrauch tbernimmt Meltem Warmerliickgewinnung

GmbH & Co. KG keine Haftung flir eventuell auftretende Schaden und keine Gewahr-
leistung flr einwandfreies und funktionsgemales Arbeiten des Liftungsgerates.
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3 Lieferumfang

3.1 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES...

s

Abb. 4: Lieferumfang Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES...

Pos. | Beschreibung Anzahl
1 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES... 1x
2 Bohrschablone 1 X
3 Vaseline, Tube 1x
4 Dubel 6 x 30 mm zur Montage an Ziegelwand 4 x
5 Schrauben 4,0 x 40 mm Edelstahl 4 x
6 Schrauben 3,5 x 16 mm 3 x
- Montageanleitung 1Xx

— Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist fiir die Montage des Fassaden-
abschlusses an Ziegelwanden bestimmt.

» Sprechen Sie bei anderen Wandaufbauten mit Ihrem Fassadenbauer, um eine
korrekte Montage des Fassadenabschlusses sicherzustellen.

— Fur eine Befestigung des Fassadenabschlusses an Hartschaumplatten eignen sich
beispielsweise Isolierdibel mit Setzwerkzeug der Fa. Wirth, Art.-Nr. 090350050.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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3.2 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES...

@/

Bobtnrtai,

g

Fastasenatm i
Mt

A

@ .

/{.
e,
,:::-/@ — /@ /@

—_—

L

- 4 = =
" Sy
Abb. 5: Lieferumfang Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES...
Pos. | Beschreibung Anzahl
1 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES... 1x
2 Bohrschablone 1x
3 Vaseline, Tube 1x
4 Dubel 6 x 30 mm zur Montage an Ziegelwand 6 x
5 Schrauben 4,0 x 40 mm Edelstahl 6 X
6 Schrauben 3,5 x 16 mm 2 X
- Montageanleitung 1Xx

— Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist fur die Montage des Fassaden-
abschlusses an Ziegelwanden bestimmt.

» Sprechen Sie bei anderen Wandaufbauten mit Inrem Fassadenbauer, um eine
korrekte Montage des Fassadenabschlusses sicherzustellen.

— Fur eine Befestigung des Fassadenabschlusses an Hartschaumplatten eignen sich
beispielsweise Isolierdiibel mit Setzwerkzeug der Fa. Warth, Art.-Nr. 090350050.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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3.3 Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set M-WRG-Il KSR...

Abb. 6: Lieferumfang Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set M-WRG-II KSR...

Pos. | Beschreibung Anzahl
1 Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set M-WRG-Il KSR... 1 x (2 Stick)
2 Selbstschneidende Torx-Schrauben TX10, 2,9 x 6,5 mm 4 x
3 Vaseline, Tube 1Xx
- Montageanleitung 1x
Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com l _
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4 Abmessungen

4.1 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES...
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Abb. 7:  Abmessungen des Fassadenabschlusses Edelstahlschote M-WRG-II ES...,
Male in Millimeter
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4.2 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES...
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Abb. 8: Abmessungen des Fassadenabschlusses Edelstahlschote M-WRG-ES...,
MaRe in Millimeter
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4.3 Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set M-WRG-Il KSR...
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Abb. 9:  Abmessungen des Fassadenabschlusses Kunststoffrohr-Set M-WRG-Il KSR...,
Malfe in Millimeter

5 Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel

5.1 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES... und M-WRG-ES...

— Kreuzschlitzschraubendreher

— Schlagbohrmaschine mit 6 mm Steinbohrer flir die Montage des Fassaden-
abschlusses an Ziegelwanden.
Verwenden Sie bei anderen Wandaufbauten das daflir geeignete Werkzeug.

— Wasserwaage

5.2 Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set M-WRG-Il KSR...
— Torx-Schraubendreher TX10

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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Fassadenabschluss installieren

— Die Montage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.
— Anschlusse an angrenzende Bauteile missen so ausgebildet sein, dass Sie die
Bewegungen zwischen den Grenzflachen aufnehmen kénnen.

— Dichten Sie Anschlisse, die Schlagregen ausgesetzt sind, mit Bandern, Profilen
oder Dichtstoffen so ab, dass diese den zu erwartenden Beanspruchungen
genugen.

Unfallverhiitungsvorschriften beachten

» Beachten Sie die Unfallverhitungsvorschriften bei der Einrichtung des Montage-
platzes.

» Sichern Sie den Aul3enbereich gegen herabfallende Teile.

— Wir empfehlen bei der Montage des Fassadenabschlusses aus Edelstahl, Hand-
schuhe zu tragen. Dadurch vermeiden Sie, dass sich Fett von der Hautoberflache
auf den Fassadenabschluss Ubertragt. Auf den Fettablagerungen kénnen sich Staub
und andere Verunreinigungen sammeln und die Bildung von Flugrost beglinstigen
(siehe auch Abschnitt ,,7 Reinigungs- und Pflegehinweise® auf Seite 21).

— Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Fassadenabschluss erst nach der Montage.

Folgende Voraussetzungen mussen erfiillt sein, um den Fassadenabschluss zu instal-
lieren:

— Die Aulienwand ist verputzt. Der Putz bildet die winddichte Ebene an der Aulien-
wand.

— Die Luftungsrohre sind auf die korrekte Lange gekurzt.

— Die Luftungsrohre sind soweit in die Offnungen des Montagesets eingeschoben,
dass sie bundig mit der Innenseite des Montagesets abschliel3en.

— Die Luftungsrohre weisen den geforderten Uberstand Uber den Auenputz auf.
— Die Luftungsrohre sind mit dauerelastischem Dichtstoff in die Fassade eingeklebt.

— Die Fasen der Rohrdurchbruchkanten an der Aufienwand sind umlaufend mit dauer-
elastischem Dichtstoff geflllt. Sie vermeiden dadurch, dass Feuchtigkeit in das
Mauerwerk eindringt.

— Die Schnittstellen der Liftungsrohre missen entgratet sein. Anderenfalls besteht die
Gefahr, dass die Dichtungen am Fassadenabschluss beschadigt werden.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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6.1 Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-II ES... installieren

Dieser Fassadenabschluss ist fir M-WRG-II-Liftungsgerate bestimmt.

6.1.1  Luftungsrohre tberprifen

» Uberpriifen Sie, dass die Luftungs- =
rohre 5 - 10 mm (siehe Pos. 1 in A —1\”‘;\
Abb. 10) uber den AulRenputz tber- @ A
stehen. \ 7

» Uberprifen Sie, dass die Schnitt-

stellen der Luftungsrohre (siehe Y
Pos. 2 in Abb. 10) entgratet sind.

Die Schnittstellen der Luftungsrohre | | \
missen entgratet sein. Anderenfalls . @
besteht die Gefahr, dass die Dich- \9\ -

tungen an der Grundplatte des Fassa- —
denabschlusses beschadigt werden. Abb. 10: Liiftungsrohre tiberpriifen

6.1.2 Bohrungen fir den Fassadenabschluss anbringen

» Drilicken Sie die vorgestanzten
Ausschnitte (Pos. 1in Abb. 1) firdie | (3)  (3) O ®)
Liftungsrohre aus der Bohrschablone Aﬂ_ﬂ
(Pos. 2in Abb. 11). M_.-r:;;"" :-%/
— e EN - e 1
» Setzen Sie die Bohrschablone lage- SR = /W N
richtig auf die Liftungsrohre und Y = NS _ ”L
biindig zur Fassade auf. r e, I\I«

— Beachten Sie den Aufdruck N ARk % o |
LOBEN* (Pos. 3 in Abb. 11) auf der . @ ) ) _
Bohrschablone. A 7

— Das mitgelieferte Befestigungs- :
material ist fUr die Montage des Abb. 11: Bohrungen anbringen

Fassadenabschlusses an Ziegel-
wanden bestimmt.

» Beachten Sie die Hinweise auf
Seite 8 zu anderen Fassa-
denaufbauten.

» Bohren Sie mit dem 6 mm Steinbohrer vier Locher mit ca. 40 mm Tiefe an den in der
Bohrschablone gekennzeichneten Stellen (Pos. 4 in Abb. 11) in die AuRenwand.

» Nehmen Sie die Bohrschablone ab.
» Setzen Sie die mitgelieferten vier Dubel (Pos. 5 in Abb. 11) in die Bohrungen ein.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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6.1.3

Fassadenabschluss anbringen

» Entfernen Sie die drei Kreuzschlitz-
schrauben 3,5 x 16 (Pos. 1 in
Abb. 12) an der Oberseite des Fassa-
denabschlusses.

» Schieben Sie die Abdeckung (Pos. 2
in Abb. 12) ca. 10 mm nach oben.
Heben Sie die Abdeckung von der
Grundplatte (Pos. 3 in Abb. 12) nach
vorne ab.

» Streichen Sie die beiden 4 mm
breiten Dichtflachen (Pos. 4 in
Abb. 12) an der Innenseite voll-
stéandig mit Vaseline ein.

» Setzen Sie die Grundplatte (Pos. 1
in Abb. 13) vorsichtig und lagerichtig
auf die Luftungsrohre auf. Achten Sie
darauf, dass die Dichtungen nicht
beschadigt werden.

» Richten Sie die Grundplatte mit
einer Wasserwaage (siehe Pos. 2 in
Abb. 13) lotrecht aus.

» Befestigen Sie die Grundplatte mit
den vier mitgelieferten Schrauben
(Pos. 3 in Abb. 13).

» Setzen Sie die Abdeckung (Pos. 1
in Abb. 14) so auf die Grundplatte
auf, dass die Nasen der Abdeckung
(Pos. 2 in Abb. 14) in die FUhrungen
an der Grundplatte (Pos. 3 in
Abb. 14) gleiten.

» Befestigen Sie die Abdeckung mit
den drei Kreuzschlitzschrauben
3,5 x 16 (Pos. 4 in Abb. 14).

» Ziehen Sie die Schutzfolien von der
Abdeckung ab (gilt nicht fur Fassa-
denabschlisse mit Pulverbeschich-
tung).

» Reinigen Sie den Fassadenabschluss
(siehe Kapitel 7 auf Seite 21).

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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=

Abb. 12: Abdeckung entfernen

zﬁ

\ %/ I". | ._,_,_..--r-rf""____._.

__,-—o-—""_'"'-ll'_'—'_'_'_'_'_'_.‘

Abb. 13: Grundplatte befestigen

Abb. 14: Fassadenabschluss installiert

MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG



Montageanleitung

Fassadenabschlisse M-WRG-II ES..., M-WRG-ES..., M-WRG-II KSR...

6.2

6.2.1

6.2.2

Meltexnn
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Fassadenabschluss Edelstahlschote M-WRG-ES... installieren

Dieser Fassadenabschluss ist fir M-WRG-LUftungsgerate bestimmt.

Luftungsrohre uberpriifen

» Uberpriifen Sie, dass die Luftungs-
rohre 5 - 10 mm (siehe Pos. 1in
Abb. 15) Uber den Aul3enputz Uber-
stehen.

» Uberprifen Sie, dass die Schnitt-
stellen der Liftungsrohre (siehe
Pos. 2 in Abb. 15) entgratet sind.

Die Schnittstellen der Luftungsrohre
missen entgratet sein. Anderenfalls
besteht die Gefahr, dass die Dich-
tungen an der Grundplatte des Fassa-
denabschlusses beschadigt werden.

5-10 mm

Abb. 15: Luftungsrohre Uiberprifen

Bohrungen fiir den Fassadenabschluss anbringen

» Drilicken Sie die vorgestanzten
Ausschnitte (Pos. 1 in Abb. 16) fir die
Laftungsrohre aus der Bohrschablone
(Pos. 2 in Abb. 16).

» Setzen Sie die Bohrschablone
(Pos. 2 in Abb. 16) lagerichtig auf
die LUftungsrohre und bundig zur
Fassade auf.

— Beachten Sie den Aufdruck
,LOBEN" (Pos. 3 in Abb. 16) auf der
Bohrschablone.

— Das mitgelieferte Befestigungs-
material ist fur die Montage des
Fassadenabschlusses an Ziegel-
wanden bestimmt.

» Beachten Sie die Hinweise auf
Seite 9 zu anderen Fassa-
denaufbauten.

Abb. 16: Bohrungen anbringen

» Bohren Sie mit dem 6 mm Steinbohrer sechs Locher mit ca. 40 mm Tiefe an den in
der Bohrschablone gekennzeichneten Stellen (Pos. 4 in Abb. 16) in die Auenwand.

» Nehmen Sie die Bohrschablone ab.

» Setzen Sie die mitgelieferten sechs Dubel in die Bohrungen ein.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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Fassadenabschlisse M-WRG-II ES..., M-WRG-ES..., M-WRG-II KSR...

6.2.3

Fassadenabschluss anbringen

» Entfernen Sie die beiden Kreuz-
schlitzschrauben (Pos. 1 in Abb. 17)
an der Oberseite des Fassadenab-
schlusses.

» Schieben Sie die Abdeckung (Pos. 2
in Abb. 17) ca. 10 mm nach oben.
Heben Sie die Abdeckung von der
Grundplatte (Pos. 3 in Abb. 17) ab.

» Streichen Sie die 4 mm breiten Dicht-
flachen (Pos. 4 in Abb. 17) an der
Innenseite vollstandig mit Vaseline
ein.

» Setzen Sie die Grundplatte (Pos. 1
in Abb. 18) vorsichtig und lagerichtig
auf die Luftungsrohre auf. Achten Sie
darauf, dass die Dichtungen nicht
beschadigt werden.

» Beachten Sie, dass die Tropfnase
(Pos. 2 in Abb. 18) nach unten
zeigt.

» Richten Sie die Grundplatte mit
einer Wasserwaage (siehe Pos. 3 in
Abb. 18) lotrecht aus.

» Befestigen Sie die Grundplatte mit
den sechs mitgelieferten Schrauben
(Pos. 4 in Abb. 18).

» Setzen Sie die Abdeckung auf die
Grundplatte auf.

» Befestigen Sie die Abdeckung mit
den beiden Kreuzschlitzschrauben
(Pos. 1in Abb. 19).

» Ziehen Sie die Schutzfolien von der
Abdeckung ab (gilt nicht fir Fassa-
denabschlisse mit Pulverbeschich-
tung).

» Reinigen Sie den Fassadenabschluss
(siehe Kapitel 7 auf Seite 21).

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
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Abb. 17: Abdeckung entfernen

710

Abb. 19: Fassadenabschluss installiert
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6.3 Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set M-WRG-Il KSR... installieren

— Dieser Fassadenabschluss ist sowohl fir M-WRG-II- als auch M-WRG-Lftungs-
gerate bestimmt.

— Bei M-WRG-II-Liftungsgeraten sind die Fassadenabschllisse horizontal angeordnet
(siehe Abb. 3 auf Seite 4), bei M-WRG-LUftungsgeraten vertikal.

— Ein Ubereinanderliegender Einbau mehrerer Kunststoffrohr-Sets ist nur mit einem
Kondensatanschluss der Liftungsgerate oder dem Einsatz von Geraten mit Enthal-
piewarmeubertrager (nur Serie M-WRG-II) zulassig.

6.3.1 Luftungsrohre uberprufen

» Uberpriifen Sie, dass die Liftungs-
rohre 20 - 27 mm (siehe Pos. 1in .
Abb. 20) iiber den AuBenputz iiber- Q) ; \
stehen. \ - S

» Uberpriifen Sie, dass die Schnitt- / .'

stellen der Liftungsrohre (siehe
Pos. 2 in Abb. 20) entgratet sind. \

Die Schnittstellen der Luftungsrohre
mussen entgratet sein. Anderen-
falls besteht die Gefahr, dass die
Dichtungen am Fassadenabschluss

beschadigt werden. Abb. 20: Liiftungsrohre iiberpriifen

6.3.2 Vaseline auftragen

» Drehen Sie jeweils die beiden Torx-
Schrauben (Pos. 1 in Abb. 21) soweit
aus den Fassadenabschlissen
heraus, dass die Schraubenspitzen
in den Bohrungen (Pos. 2 in Abb. 21)
verschwinden.

Drehen Sie die Schrauben nicht voll-

sténdig aus den Bohrungen. Anderen-
falls besteht die Gefahr, dass die
Schrauben verloren gehen.

» Tragen Sie die mitgelieferte Vaseline
auf die Innenseite des schwarzen Abb. 21: Vaseline auftragen
Dichtrings (Pos. 3 in Abb. 21) beider
Fassadenabschlisse auf.
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6.3.3 Fassadenabschliisse anbringen

» Setzen Sie die Fassadenabschliisse
(Pos. 1 in Abb. 22) vorsichtig auf die
Laftungsrohre (Pos. 2 in Abb. 22) auf.
Achten Sie darauf, dass die Dich-
tungen nicht beschadigt werden.

» Richten Sie die Tropfnasen (Pos. 3 in
Abb. 22) nach unten aus.

» Drlcken Sie jeweils den Fassaden-
abschluss gegen die Fassade,
sodass der Kunststoffring (Pos. 4 in
Abb. 22) plan an der Fassade anliegt,
und halten Sie den Fassaden-
abschluss in dieser Position.

» Drehen Sie vorsichtig die obere und  Abb. 22: Fassadenabschliisse anbringen
untere Torx-Schraube (Pos. 5 in

Abb. 22) bis zum Anschlag ein. Diese schneiden sich in die Luftungsrohre und fixieren
so den Fassadenabschluss.

Wenn der Fassadenabschluss nicht buindig an der AuRenwand anliegt, dichten Sie den
Spalt zwischen Fassadenabschluss und Aufienwand mit dauerelastischem Dichtstoff
ab. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Putzschaden auftreten.

» Reinigen Sie ggf. den Fassadenabschluss (siehe Abschnitt 7.3 auf Seite 21).
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7.2

7.3
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Reinigungs- und Pflegehinweise

Fassadenabschliisse aus Edelstahl (M-WRG-II ES, M-WRG-ES)

Die diinne und transparente Passivschicht an der Oberflache schitzt Edelstahl Rostfrei
vor Korrosion. Staub und andere Verschmutzungen aus der Atmosphéare koénnen sich
jedoch auf der Oberflache ablagern und Flugrost verursachen.

>
>

>

>

Entfernen Sie die Schutzfolie auf den Fassadenabschliissen erst nach der Montage.

Entfernen Sie alle Klebstoffreste, die nach dem Abziehen der Schutzfolie auf den
Fassadenabschliissen verbleiben.

Reinigen Sie die Fassadenabschlisse nach der Montage mit einem weichen, fussel-
freien Tuch und Edelstahlreiniger.

Entfernen Sie bereits erkennbaren Flugrost mit einem weichen, fusselfreien Tuch und
Edelstahlreiniger.

Durch Flugrost verursachte Korrosion ist von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

>

>

>

Entfernen Sie umgehend Eisenpartikel, Metallspane, Putz und Schleifstaub von der
Oberflache der Fassadenabschllsse.

Entfernen Sie Kalk- und Zementspritzer so schnell wie mdglich und vor der Aushar-
tung von der Oberflache der Fassadenabschlusse.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien (Topfschwamme, Stahlwolle,
etc.) und keine chlorid- oder salzsdurehaltigen Reinigungsmittel.

Pulverbeschichtete Fassadenabschlisse (M-WRG-II ES-P..., M-WRG-ES-P...)

>

>

Reinigen Sie die Fassadenabschlisse nach der Montage mit einem weichen, fussel-
freien Tuch und milder Seifenlauge.

Entfernen Sie umgehend Eisenpartikel, Metallspane, Putz und Schleifstaub von der
Oberflache der Fassadenabschlisse.

Entfernen Sie Kalk- und Zementspritzer so schnell wie moéglich und vor der Aushar-
tung von der Oberflache der Fassadenabschlisse.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien (Topfschwamme, Stahlwolle,
etc.).

Fassadenabschluss Kunststoffrohr-Set (M-WRG-II KSR...)

» Reinigen Sie die Fassadenabschlisse mit einem weichen, fusselfreien Tuch und

milder Seifenlauge.
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Raum fur lhre Notizen
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Raum fur lhre Notizen
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Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Produkt geprift. Dennoch kdnnen
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Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmafig Gberpruft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden
Auflagen enthalten.
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