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1 Einleitung

1.1 Hinweise zur Montageanleitung

A )

Diese Montageanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei der Installation des Montagesets
fur die Luftungsgerateserien M-WRG zu beachten sind.

| 2 Lesen Sie vor der Montage des Montagesets die Anleitung vollstandig durch. Sie vermeiden
dadurch Geféahrdungen und Fehler.

| 2 Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Hausmeister und
Hausverwaltung aus.

| 2 Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren Nach-
schlagen auf.

> Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu Vorsichtsmalf3-
nahmen.

> Lesen Sie Abschnitt ,,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 6 und Abschnitt ,3 Planungshin-
weise” auf Seite 7 genau durch.

1.2 Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Unterputzmontage des Montagesets M-WRG-M/MB-U? (siehe
Abb. 1) in Massivbauwénden. In die Offnungen von Abluft und Zuluft kénnen wahlweise zwei
Flachkanalanschlisse oder zwei Flexrohranschlisse oder ein Flachkanalanschluss und ein

Flexrohranschluss eingesetzt werden.

Abb. 1: M-WRG-M/MB-U?

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com
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1.3 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit folgender Qua-
lifikation durchgeflhrt werden:

— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
—  Schulung Uber elektrische Gefahren und ortsibliche Sicherheitsvorschriften
—  Kenntnis der einschldgigen Normen und Richtlinien

—  Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.4 Typenschild

Das Typenschild ist an zwei Positionen angebracht:
— auf dem Putzschutzdeckel (siehe Pos.1 in Abb. 2)
— neben der Bohrung fir das Netzkabel (Pos. 1 in Abb. 3)
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Abb. 2: Typenschild auf Putzschutzdeckel Abb. 3: Typenschild neben Bohrung fiir Netzkabel

1.5 Lagerung

> Lagern Sie das Montageset originalverpackt an einem trockenen Ort in einem Temperaturbe-
reich zwischen 0 °C bis +40 °C.

1.6 Ubersicht iiber die Ausgabestinde

Ausgabe | Anleitung Stand
3. Ausgabe | Montageanleitung M-WRG-M/MB-U? KW 38/2015 DE

1.7 Erklarung der Symbole

> Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
—  Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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2 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer persénlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung
von Personen- und Sachschaden beachten missen. Sie sind durch Warndreiecke hervorgehoben
und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

2.1 Gefahrenklassifizierung

GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AWARNUNG|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AVORSICHT|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine geringfiigige oder mafige Verletzung zur Folge haben kdnnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Gber das Produkt oder den
jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.2 Hinweise zur Betriebssicherheit der Luftungsgerate

| AWARNUNG|

— Brandschutz

» Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des Deutschen Instituts flir Bautechnik (DIBt), Zulassungsnummer Z-51.3-138.

— Betrieb mit Feuerstatten

» Fir den gemeinsamen Betrieb von M-WRG-LUftungsgeraten mit Feuerstatten ist eine
zusatzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwachter) erforder-
lich, die den Betrieb Uberwacht.

» Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).

» Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zustandigen Kaminkehrer.

» Lassen Sie sich den Betrieb des Luftungsgerats durch den Kaminkehrer genehmigen.
—  Einbau in Feuchtraumen

Bei der Installation in Feuchtrdumen gelten nach DIN VDE 0100-701/702 folgende Vorschrif-
ten:

— Schutzbereich 0 und 1: Die Montage ist in diesen Bereichen verboten.

— Schutzbereich 2: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt, falls der Netzschalter mit
einer Schutzkappe abgedeckt ist. Die Schutzkappe muss werkseitig installiert werden.

» Berlicksichtigen Sie die Schutzkappe Netzschalter (M-WRG-SN, Art.-Nr. 5430) bei
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der Bestellung des Liftungsgerats.
— Ubriger Bereich: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt.
Bildung von Eiszapfen und Eisflachen bei tiefen Temperaturen

Bei unseren Luftungsgeraten entsteht bei der Warmerickgewinnung Kondensat. Dieses
wird Uber das Fortluftrohr nach aul3en abgefihrt. Bei Temperaturen unter 0 °C kann dies im
Aulenbereich zur Bildung von Eiszapfen an den Fassadenabschlissen und Eisflachen am
Boden fuhren.

» Wabhlen Sie die Position der Fassadenabschliisse so, dass eine Unfallgefahr ausge-
schlossen ist.

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Das Luftungsgerat ist zur Be- und Entliftung von Wohn- und Aufenthaltsraumen (Schlafzim-
mer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Bader, Hobbykeller, Blrordume, Praxen etc.) bestimmt.
Das Liftungsgerat wird lotrecht in der AuRenwand installiert. Eine andere oder dariber hin-
ausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR.

Zum bestimmungsgemaflien Gebrauch gehort auch das Beachten aller Hinweise in der Mon-
tageanleitung.

Bei nicht bestimmungsgemalem Gebrauch Ubernimmt Meltem Warmerickgewinnung
GmbH & Co. KG keine Haftung fir eventuell auftretende Schaden und keine Gewahrleistung
fir einwandfreies und funktionsgemales Arbeiten der Komponenten.

Planungshinweise

Anforderungen an die Montagewand

Das Montageset kann in Massivwanden mit einer Mindestwandstarke von 24,5 cm installiert
werden.

» Verwenden Sie bei Wandstarken ab 65 cm Zu- und Abluftrohre der Lange 100 cm
(M-WRG-LR 100, Art.-Nr. 5580).

Der Mauerkasten fixiert die Liftungsrohre in einem 2°-Gefélle.

» Langen Sie bei geringen Rohwandstarken (30 cm und weniger) den Mauerkasten nicht
blndig zur Rohwand ab (siehe Abschnitt ,9.14 Mauerkasten im Aul3enbereich vor dem
Verputzen einpassen® auf Seite 25). Lassen Sie den Mauerkasten in den Bereich des
Warmedammverbundsystems (WDVS) hineinragen. Nur so werden die Liuftungsrohre
ausreichend durch den Mauerkasten geflihrt und fixiert.

» Achten Sie bei der WDVS-Montage darauf, dass das 2°-Gefalle der Liftungsrohre ein-
gehalten wird.
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3.2 Positionierung des Liuftungsgerats im Innenraum

—  Das Liftungsgerat muss im Innenraum lotrecht an einer Aufienwand installiert werden.

—  Das Liftungsgerat muss so installiert werden, dass die Offnungen fiir Abluft und Zuluft nach
oben zeigen.

—  Das Montageset muss so installiert werden, dass die Offnungen fiir die Flexrohr- bzw.
Flachkanalanschlisse immer nach oben zeigen (siehe Abb. 4). Das Flachkanalsys-
tem bietet groRe Freiheiten fir die Positionierung der Abluft- und Zuluftéffnungen und
des Montagesets. Je nach Bedarf lassen sich die Offnungen direkt am Montageset oder
horizontal (Pos. 1 in Abb. 4) oder vertikal (Pos. 2 in Abb. 4) versetzt anbringen. Das Monta-

geset kann dadurch variabel (Pos. 3 in Abb. 4) positioniert werden.

:t min. 300

it

Abb. 4: Mindestabstande und Positioniermdglichkeiten des Montagesets, Mal3e in Millimeter

— Der beste Effekt flr den Luftaustausch wird erreicht, wenn sich Zuluft- und Abluftéffnung
moglichst weit oben im Wandbereich oder in der Decke befinden. Dartiber hinaus vermeiden
Sie durch Zugluft bedingte Unannehmlichkeiten.

» Achten Sie auf folgende Mindestabstande (siehe Abb. 4):

— der Abstand der Mauerkastenoberkante zur Decke muss bei diesem Montageset
mindestens 30 cm betragen, da sonst nicht ausreichend Platz zum Anschliel3en
der Flachkanale bzw. Flexrohre vorhanden ist.

— der Abstand der seitlichen und unteren Geratekante zu angrenzenden Flachen
sollte mindestens 5 cm betragen. Mit Einhaltung des Mindestabstands lasst sich
das Luftungsgerat leichter bedienen. Ebenso kann der Filterwechsel ohne Beein-
trachtigung durchgefiihrt werden.

— projektieren Sie die Positionen fur die Zuluft- und Abluftéffnungen so, dass ein
Kurzschluss der beiden Luftstrdme vermieden wird. So sollten beispielsweise bei
der in Abb. 10 auf Seite 16 gezeigten Anordnung von Abluft- und Zuluftéffnung
nur Lamellengitter in die Offnungen eingesetzt werden.

Fir eine leichte Bedienbarkeit empfehlen wir bei diesem Montageset nur Liftungsgeratetypen zu
installieren, die in Tab. 1 auf Seite 19 enthalten sind.
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3.3 Freier Zugang zum Liiftungsgerat

Das Liftungsgerat muss fur den Betrieb und die Wartung immer frei zuganglich sein.

»  Achten Sie darauf, dass das Liftungsgerat bei der spateren Raumausstattung und Méblie-
rung weder zugebaut, verstellt oder abgedeckt wird. Andernfalls Iasst sich das Liftungsgerat
nicht mehr bedienen und ein Filterwechsel nicht mehr durchfiihren. Halten Sie daher einen
Freiraum von mindestens 150 mm vor dem Deckel des Liftungsgerats ein.

»  Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen bei der spateren Raumausstattung
und Méblierung weder zugebaut, verstellt oder abgedeckt werden.

3.4 Zusatzliche Planungshinweise fur dieses Montageset

| AWARNUNG|
Brandschutz- und Schallschutzvorschriften beachten

> Beachten Sie die Vorschriften zum Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach
DIN 4102.

[ 2 Beachten Sie die Vorschriften zum Schallschutz im Hochbau nach DIN 4109, insbesondere
die Anforderungen an die Luft- und Trittschalldammung.

> Beachten Sie die Bauordnung lhres Landes.

3.4.1 Flachkanale

> Beachten Sie folgende Empfehlungen bei der Verwendung von Flachkanalen. Sie vermeiden
dadurch ungewollten Druckverlust in den Flachkanalen.

— Die Gesamtlange eines Flachkanals sollte 6 m nicht Uberschreiten.
— \Verlegen Sie die Flachkanale mit so wenigen Bogen wie mdglich.

3.4.2 Flexrohre

> Beachten Sie folgende Empfehlungen bei der Verwendung von Flexrohren. Sie vermeiden
dadurch ungewollten Druckverlust in den Flexrohren.

— Die Gesamtlange eines Flexrohrs sollte 10 m nicht Gberschreiten.

— Verwenden Sie moglichst Flexrohre mit 75 mm Durchmesser.

— Schlie3en Sie immer zwei Flexrohre an den Flexrohranschluss an.

— Verlegen Sie beide Flexrohre eines Flexrohranschlusses parallel zueinander.
— \Verlegen Sie die Flexrohre mit so wenigen Bogen wie maoglich.
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3.5 Nachtraglicher Unterputzeinbau des Montagesets

| AWARNUNG|
Gefahr durch austretendes Gas oder durch Stromschlag

»  Stellen Sie sicher, dass im Bereich des Mauerdurchbruchs keine Versorgungsleitungen (z. B.
Gas, Wasser, Strom) liegen.

> Stellen Sie sicher, dass der Mauerdurchbruch den statischen Erfordernissen vor Ort genugt.
» Ziehen Sie bei Bedarf einen Sturz ein.

> Verlegen Sie bei nachtraglichem Einbau des Montagesets die Flexrohre in einer Zwischen-
decke.

4 Gewahrleistung und Haftung

4.1 Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung erlischt in folgenden Fallen:

—  Das Montageset wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

—  Das Luftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

—  Originalteile wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

—  Am Montageset/am Liiftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.
—  Reparaturen wurden unsachgemaf durchgefiihrt.

—  Das Liftungsgerat wurde ohne Filter betrieben.

—  Verschleil3teile wie Filter fallen nicht unter die Gewahrleistung.

4.2 Haftung

Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fallen:

—  Das Montageset wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

—  Das Luftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

—  Originalteile wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

—  Am Montageset/am Liiftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.
—  Reparaturen wurden unsachgemaf durchgefiihrt.

—  Das Liftungsgerat wurde ohne Filter betrieben.

-10 -
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Lieferumfang

Abb. 5: Lieferumfang des Montagesets M-WRG-M/MB-U?
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5.1 Montageset M-WRG-M/MB-U?, Artikel-Nr. 5052
Pos. | Beschreibung Anzahl
1 Mauerkasten 1x
2 Schutzdeckel 1x
3 Putzschutzdeckel fir Mauerkasten 1x
4 Putzschutzhilse 2x
5.2 Optionen
Pos. [ Beschreibung Artikel-Nr.
5 Montageset Fllstick M-WRG-M/Fi 5575-5
- Putzgewebe M-WRG-PG 5060
5.3 Erforderliches Montagematerial
Fir die Unterputzmontage ist zusatzliches Montagematerial erforderlich, das separat bestellt wer-
den muss.
Pos. | Beschreibung Artikel-Nr.
- Aul3en- und Fortluftrohr 2 x 0,5 m - DN 100 M-WRG-LR 50 5574

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com

-11 -

MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG



Montageanleitung
M-WRG-M/MB-U?

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

6 Abmessungen des Montagesets
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Abb. 6: Abmessungen des Montagesets mit Fullstiick in Millimeter
A Bohrung fiir Netzkabel

B Bohrung fur Steuerkabel (nur bei bestimmten Liftungsgeraten notwendig, siehe Tab. 1 auf
Seite 19)

C Das Montageset kann um 192,5 mm gekurzt werden.

In die Offnungen von Abluft und Zuluft kdnnen wahlweise zwei Flachkanalanschliisse oder zwei
Flexrohranschlisse oder ein Flachkanalanschluss und ein Flexrohranschluss eingesetzt werden.
Zur Darstellung der BemalRungen von Flachkanal- und Flexrohranschluss wurde in Abb. 6 eine
Konfiguration mit Flachkanal- (FK) und Flexrohranschluss (75/63 mm Durchmesser) gewahlt.

-12 -
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7 Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel

—  Blindnietzange

—  Bohrmaschine mit Metallbohrer 3,2 mm &

—  Dauerelastischer Dichtstoff, Idsungsmittelfrei, falls dieser auf Styropor aufgetragen wird
— Dichtband, Breite 30 mm, z. B. von Coroplast

— Keile zum Fixieren des Mauerkastens, 8x
alternativ: aufblasbare Luftkissen, 4x, z. B. Amo-Bag der Fa. Wurth, Art.-Nr. 07156780

—  Gdf. Keile zum Fixieren des Fullstlicks, 4x
alternativ: aufblasbare Luftkissen, 2x, z. B. Amo-Bag der Fa. Wurth, Art.-Nr. 07156780

—  Klebeband

—  Kreuzschlitzschraubendreher, Satz

—  Mauernutfrase

—  Montageschaum mit abP-Zulassung (Empfehlung: nicht drickender Schaum)
—  Sage zum Ablangen der Liftungsrohre

—  Styroporsage

—  Wasserwaage

Bei nachtraglichem Einbau des Montagesets in eine Massivwand bendtigen Sie zusatzlich Werk-
zeug zur Erstellung des Mauerdurchbruchs.

8 Allgemeine Montagehinweise

—  Die Montage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

— Anschlisse an angrenzende Bauteile missen so ausgebildet sein, dass Sie die Bewegun-
gen zwischen den Grenzflachen aufnehmen kdnnen.

— Dichten Sie Anschliisse, die Schlagregen ausgesetzt sind, mit Bandern, Profilen oder Dicht-
stoffen so ab, dass diese den zu erwartenden Beanspruchungen genigen.

| AWARNUNG|

Unfallverhiitungsvorschriften beachten

| 2 Beachten Sie die Unfallverhitungsvorschriften bei der Einrichtung des Montageplatzes.
> Sichern Sie den Aulenbereich gegen herabfallende Teile.

-13 -
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9 Montageset installieren

9.1 Mauerdurchbruch erstellen

Der Mauerdurchbruch kann entweder in der Neubauplanung beriicksichtigt werden oder nachtrag-
lich in der Massivwand erstellt werden.

9.1.1 Mauerdurchbruch fiir den Neubau einplanen

> Beauftragen Sie einen Architekten oder Fachplaner, den Mauerdurchbruch an geeigneter
Stelle im Bauplan zu berlcksichtigen und bei der Erstellung des Rohbaus auszufihren.
Der Mauerdurchbruch kann in zwei Varianten erstellt werden:

— Mauerdurchbruch mit Nische (siehe Abb. 7 auf Seite 14) fir Montageset ohne Flill-
stick M-WRG-M/Fu

— Mauerdurchbruch in voller Breite (siehe Abb. 8 auf Seite 14) fir Montageset mit Full-
stick M-WRG-M/Fu

Abb. 7:  Mauerdurchbruch fir Montageset Abb. 8: Mauerdurchbruch fir Montageset
ohne Flillstiick, MaRe in Millimeter mit Fullstiick, MaRe in Millimeter

9.1.2 Mauerdurchbruch nachtraglich erstellen

| AWARNUNG|
Gefahr durch Beschéadigen von Versorgungsleitungen und geédnderte Statik

> Stellen Sie sicher, dass im Bereich des Mauerdurchbruchs keine Versorgungsleitungen (z. B.
Gas, Wasser, Strom) liegen.

> Stellen Sie sicher, dass der Mauerdurchbruch den statischen Erfordernissen vor Ort gentigt.
» Ziehen Sie bei Bedarf einen Sturz ein.

-14 -
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> Erstellen Sie den Mauerdurchbruch. Der Mauerdurchbruch kann in zwei Varianten erstellt
werden:
— Mauerdurchbruch mit Nische (siehe Abb. 7) fir Montageset ohne Fillstlick
M-WRG-M/Fu
— Mauerdurchbruch in voller Breite (siehe Abb. 8) fir Montageset mit Fllstlick
M-WRG-M/Fu

9.2 Mauernuten frasen

Sie kdnnen bei diesem Montageset fur den Abluft- und Zuluftkanal drei unterschiedliche Anschluss-
varianten wahlen:

— Standardinstallation mit zwei Flachkanalanschliissen oder
— Zweitraumanschluss mit Flachkanalanschluss oder
— Zweitraumanschluss mit Flexrohranschluss.

9.2.1 Mauernuten fiir Standardinstallation mit zwei Flachkanalanschliissen frasen

> Frasen Sie mit der Mauernutfrase
zwei Nuten fur den Abluftkanal (Pos. 1
in Abb. 9) und fir den Zuluftkanal (Pos. 2
in Abb. 9) mit der Breite 120 mm, der Tiefe
60 mm und einer Hohe von mindestens 210
mm (siehe Abb. 9).

> Priufen Sie, ob sich das Montageset prob-
lemlos in den Mauerdurchbruch einpassen
lasst.

[ 2 Prifen Sie, dass sich das Montageset so
weit in den Mauerdurchbruch schieben
lasst, dass die Frontflache des Mauerkas-
tens biindig mit der Massivwand abschlief3t
und der Putzrahmen 15 mm Ubersteht.

| 2 Frasen Sie ggf. mit der Mauernutfrase Nu-

ten far die weitere Flachkanalfihrung nach . 250 |__ 250 D)
Ihren Planungsunterlagen.
In Abb. 10 und Abb. 11 auf Seite 16 finden Sie Abb. 9: Mauernuten fir Flachkanalanschliisse

Beispiele fiir die vertikale und horizontale Verle- frasen, Mafe in Milimeter

gung von Flachkanalen.

Die Abmessungen der Mauernuten fUr die Flachkanale betragen:
—  Breite 120 mm
—  Tiefe 60 mm

-15-
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Abb. 10: Beispiel fir vertikale Flachkanalfiihrung,
MaRe in Millimeter

> Setzen Sie bei der in Abb. 10 gezeigten Anord
lengitter in die Offnungen ein. Dabei sollten d

9.2.2 Mauernuten fiir Zweitraumanschluss m

> Frasen Sie mit der Mauernutfrase

zwei Nuten fur den Abluftkanal (Pos. 1

in Abb. 12) und fiir den Zuluftkanal (Pos. 2
in Abb. 12) mit der Breite 120 mm, der Tiefe
60 mm und einer Hohe von mindestens 210

mm (siehe Abb. 12).

Priufen Sie, ob sich das Montageset prob-
lemlos in den Mauerdurchbruch einpassen
lasst.

Prifen Sie, dass sich das Montageset so
weit in den Mauerdurchbruch schieben
lasst, dass die Frontflache des Mauerkas-
tens biindig mit der Massivwand abschlief3t
und der Putzrahmen 15 mm Ubersteht.

Frasen Sie ggf. mit der Mauernutfrase Nu-
ten fur die weitere Flachkanalfihrung nach lhr

In Abb. 12 finden Sie ein Beispiel flr die vertikale un

Melten

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

[ 250

Abb. 11: Beispiel fur horizontale Flachkanalfiihrung,
MaRe in Millimeter

nung von Abluft- und Zuluftéffnung nur Lamel-
ie Lamellen zur Decke zeigen.

it Flachkanal frasen

PE Ty

Abb. 12: Mauernuten fiir Zweitraumanschluss mit
Flachkanal frasen, Male in Millimeter

en Planungsunterlagen.

d horizontale Verlegung von Flachkanalen.

Die Abmessungen der Mauernuten fiur die Flachkanale betragen:

Breite 120 mm
Tiefe 60 mm

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com

-16 -

MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG



Melteny

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

9.2.3 Mauernuten fiir Zweitraumanschluss mit Flexrohr frasen

>

min. 210

Erstellen Sie die Mauernuten flr den Flachkanal- und Flexrohranschluss abhangig davon,
welchen Anschluss Sie fir Abluft und Zuluft verwenden.

— Abb. 13: Abluft (Pos. 1) Flachkanalanschluss, Zuluft (Pos. 2) Flexrohranschluss
— Abb. 14: Abluft (Pos. 1) Flexrohranschluss, Zuluft (Pos. 2) Flachkanalanschluss

Frasen Sie mit der Mauernutfrase eine Nut fur den Flachkanal wie in Abschnitt ,9.2.1 Mauer-
nuten fUr Standardinstallation mit zwei Flachkanalanschliissen frasen” auf Seite 15 be-
schrieben.

Frasen Sie mit der Mauernutfrase eine Nut fur das Flexrohr mit der Breite 180 mm und
der Tiefe 90 mm bis zum Deckenauslass des Flexrohrs (siehe Abb. 13 und Abb. 14 auf
Seite 17).

Prufen Sie, ob sich das Montageset problemlos in den Mauerdurchbruch einpassen lasst.

Prifen Sie, dass sich das Montageset so weit in den Mauerdurchbruch schieben lasst, dass
die Frontflache des Mauerkastens bindig mit der Massivwand abschlief3t und der Putzrah-
men 15 mm Ubersteht.

et BB0e L | 750 7| e 60k " 250 |
Abb. 13: Mauernuten fir Flachkanal- und Flex- Abb. 14: Mauernuten fiir Flexrohr- und Flachka-
rohranschluss frasen, MalRe in Millimeter nalanschluss frasen, MaRRe in Millimeter

>

Beachten Sie folgende Empfehlungen bei der Verwendung von Flexrohren. Sie vermeiden
dadurch ungewollten Druckverlust in den Flexrohren.

— Die Gesamtlange eines Flexrohrs sollte 10 m nicht Gberschreiten.

— Verwenden Sie moglichst Flexrohre mit 75 mm Durchmesser.

— SchlieRen Sie immer zwei Flexrohre an den Flexrohranschluss an.

— Verlegen Sie beide Flexrohre eines Flexrohranschlusses parallel zueinander.
— Verlegen Sie die Flexrohre mit so wenigen Bégen wie moglich.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com

-17 -



Montageanleitung
M-WRG-M/MB-U?

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

In Abb. 15 finden Sie ein Planungsbeispiel fir die Verlegung eines Flachkanals und der Flexrohre.

Die Abmessungen der Mauernut fir den Flachka-
nal betragen:

— Breite 120 mm
— Tiefe 60 mm

Die Abmessungen der Mauernut fir die Flexrohre
betragen:

— Breite 180 mm
— Tiefe 90 mm

Abb. 15: Planungsbeispiel fur Flachkanal- und
Flexrohrfihrung

9.3 Mauernuten fiir Anschlusskabel frasen

> Frasen Sie einen Kabelkanal fur das Netz-
kabel (Pos. 1 in Abb. 16) und ggf. einen
Kabelkanal fir das Steuerkabel (Pos. 3 in
Abb. 16).

—  Fur das Steuerkabel ist eine eigene Mauer-
nut erforderlich.

—  Die Mauernuten in Abb. 16 sind beispiel-
haft. Alternative Kabelkanale sind gestri-
chelt dargestellt (Pos. 2 und 4 in Abb. 16).
Fir die spatere Elektroinstallation empfiehit
es sich, das Netzkabel von links und das
Steuerkabel von rechts an den Mauer-
durchbruch heranzufihren.

9.4 Anschlusskabel verlegen Abb. 16: Mauernuten fiir Anschlusskabel frasen

GEFAHR

Lebensgefahrliche Spannungen.
— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfiihren.

—  Fur die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen Sicherheits-

bestimmungen lhres Landes.

> Trennen Sie das Netzkabel, das flr den Anschluss am Liftungsgerat vorgesehen ist, allpolig

von der Netzversorgung.
> Verhindern Sie zuverlassig das Wiedereinschalten der Netzversorgung.

-18 -
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Tab. 1 auf Seite 19 und Tab. 2 auf Seite 20
enthalten eine Ubersicht tiber die empfohlenen
Netzkabel- und Steuerkabeltypen. Ein Steuerka-
bel wird nur bei bestimmten Liuftungsgeratetypen
bendtigt.

»  Verlegen Sie das Netzkabel (Pos. 1 in Abb.
17) und ggf. das Steuerkabel (Pos. 2 in
Abb. 17) mit einem Kabellberstand von ca.
250 mm Uber die Mauer.

> Fixieren Sie das Netzkabel und ggf. das

Steuerkabel.
Abb. 17: Anschlusskabel verlegen,
Mafe in Millimeter

Artikel-Nr. | Liftungsgeratetyp [ Netzkabeltyp Steuerkabeltyp
5016-1-3 M-WRG-S/Z-T-FU NYM-J 3 x 1,5 mm? -
5016-1-3-1 | M-WRG-S/Z-T-F-FU
5016-1-3-2 | M-WRG-S/Z-T-FC-FU
5016-1-0 | M-WRG-S/Z-S NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm? oder

J-Y (St) Y4 x2x0,8 mm?
5016-1-1 M-WRG-S/Z-T NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,6 mm? oder
5016-1-1-1 | M-WRG-S/Z-T-F J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,8 mm?
5016-1-1-2 | M-WRG-S/Z-T-FC
5016-1-2 M-WRG-S/Z-KNX NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm? oder
5016-1-2-1 | M-WRG-S/Z-KNX-F EIB-Y (St) Y 2 x2 x 0,8 mm?
5016-1-2-2 | M-WRG-S/Z-KNX-FC
5016-2-2 M-WRG-S/Z-EIB
5016-2-1 M-WRG-S/Z-24 NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm? oder

J-Y (St) Y4 x2x0,8 mm?
5013 M-WRG-S 485 NYM-J 3 x 1,5 mm? J-Y (St) Y 3 x 2 x 0,6 mm? oder
5014-1 M-WRG-S 485-TF J-Y (St) Y 3x2x0,8 mm?
5014-2 M-WRG-S 485-TFC

Tab. 1:  Zuordnung von Netzkabeltyp und Steuerkabeltyp zu Liftungsgeratetyp
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Artikel-Nr. [ Option externer Netzkabeltyp Steuerkabeltyp
Steuereingang
5046-30 M-WRG-O/EST NYM-J 4 x 1,5 mm? -
5046-31 M-WRG-O/EST-1
5046-32 M-WRG-O/EST-2
Tab. 2: Zuordnung von Netzkabeltyp zu Optionen externer Steuereingang
9.5 Mauerkasten einsetzen
L

> Bereiten Sie die Durchbruchflachen fir den
Mauerkasten fachgerecht auf.

> Entfernen Sie den Putzschutzdeckel
(Pos. 1in Abb. 18) und den Schutzde-
ckel (Pos. 2 in Abb. 18) vom Mauerkasten
(Pos. 3 in Abb. 18).

> Fadeln Sie das Netzkabel (Pos. 5 in
Abb. 18) durch die Bohrung A (Pos. Ain
Abb. 18).

Abb. 18: Mauerkasten einsetzen

Bohrung B fur das Steuerkabel ist bei Auslieferung verschlossen.

> Durchstol3en Sie ggf. mit einem Schraubendreher die verschlossene Bohrung B (Pos. B in

Abb. 18).

> Fadeln Sie ggf. das Steuerkabel (Pos. 4 in Abb. 18) durch die Bohrung B (Pos. B in Abb. 18).
> Schieben Sie den Mauerkasten (Pos. 3 in Abb. 18) vollstandig in den Mauerdurchbruch.

9.6 Schutzdeckel und Putzschutzdeckel
einsetzen

»  Setzen Sie den Schutzdeckel (Pos. 1 in
Abb. 19) in den Mauerkasten (Pos. 3 in
Abb. 19) ein.

> Setzen Sie den Putzschutzdeckel (Pos. 2
in Abb. 19) in den Mauerkasten (Pos. 3 in
Abb. 19) bis zum Anschlag ein.

-20 -

| ¥
P A
A

O _O)
©

=

Abb. 19: Schutzdeckel und Putzschutzdeckel
einsetzen




Montageanleitung
M-WRG-M/MB-U?

9.7 Mauerkasten fixieren

> Fixieren Sie den Mauerkasten (Pos. 1 in
Abb. 20) mit Keilen bzw. Luftkissen (Pos. 2
in Abb. 20) im Mauerdurchbruch.

> Richten Sie mit Hilfe der Wasserwaage
(Pos. 3 in Abb. 20) den Mauerkasten lot-
recht und bindig zur Wand aus.

[ 2 Achten Sie darauf, dass der Mauerkasten
lotrecht sitzt. Nur so ist gewahrleistet, dass
eventuell anfallendes Kondensat durch das
2°-Rohrgefalle nach auf3en abgefihrt wird.

> Fixieren ggf. das Fillstiick an der Aul3en-
wand mit Keilen bzw. Luftkissen.

Die Putzrahmentiefe betragt 15 mm (siehe
Abb. 21).

> Sollte der Putzauftrag mehr als 15 mm
betragen, setzen sie den Mauerkasten so,
dass er dementsprechend Uber die Massiv-
wand hinausragt. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass Funktionsstorungen im LUf-
tungsgerat auftreten kénnen.

> Ist die Innenwand nicht lotrecht oder nicht
eben, richten Sie die Frontflache des
Putzrahmens (Pos. 1 in Abb. 21) parallel zu
einer senkrecht verlaufenden Putzschiene
aus.

-21 -
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9.8 Hohlraume um den Mauerkasten einschiaumen

>

Uberpriifen Sie, dass der Mauerkasten kor-
rekt sitzt. Der Mauerkasten lasst sich nach
dem Einschaumen nicht mehr ausrichten.

Fillen Sie die Hohlraume zwischen Mau-
erkasten und Mauerdurchbruch umlaufend
und durchgangig mit Montageschaum
(Pos. 1 in Abb. 22) oder mit anderen geeig-
neten Verflllmaterialien.

Entfernen Sie nach der Aushartung des
Montageschaums die Keile, die Uber die

Massivwand hinausragen. Abb. 22: Hohlrdume um den Mauerkasten
einschdumen

9.9 Flachkanale in Mauernuten einsetzen

Wenn Sie Flexrohre verwenden, fahren Sie fort
mit Abschnitt ,9.10 Flexrohre ablangen® auf Seite

23.

>

Setzen Sie den Flachkanalanschluss
(Pos. 1 in Abb. 23) in die Offnung am Mau-
erkasten ein.

Setzen Sie einzelne Flachkanalelemente zu
Teilsticken zusammen und dichten Sie jede
Verbindungsstelle mit einer Lage Dichtband
von 30 mm Breite ab (Pos. 2 in Abb. 23).

Setzen Sie das erste Teilstlick des Flachka- Abb. 23: Flachkanalverbindung mit Dichtband fixieren
nals in den Flachkanalanschluss am Mau-
erkasten ein und dichten Sie die Verbindungsstelle mit Dichtband ab (Pos. 3 in Abb. 23).

Flgen Sie die Teilstlicke des Flachkanals in der Mauernut aneinander und dichten Sie jede
Verbindungsstelle mit Dichtband ab.

Fixieren Sie die Flachkanale mit Montageschaum. Sie verbessern damit die Dichtheit und
die Isolation.
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9.10 Flexrohre ablangen

Wenn Sie keine Flexrohre verwenden, fahren
Sie fort mit Abschnitt ,9.12 Flachkanal- / Flex-
rohranschlisse am Mauerkasten befestigen® auf

Seite 24. ‘Ejﬁft':;@ Lo

> Entfernen Sie die roten Schutzdeckel A

(Pos. 1in Abb. 24) auf dem Flexrohran- _
schluss (Pos. 3 in Abb. 24).

[ 2 Kurzen Sie die Flexrohre (Pos. 2 in d -
Abb. 24) so weit, dass sich der Flexrohr- == =
anschluss (Pos. 3 in Abb. 24) mit den mll ® /.
eingesetzten Flexrohren in die Offnung am Abb. 24: Flexrohre ablangen

Mauerkasten einschieben lasst.

9.11 Flexrohre in Flexrohranschluss einsetzen

»  Setzen Sie die Flexrohre in die Offnungen
des Flexrohranschlusses ein und dichten
Sie die Verbindungsstelle mit einer Lage
Dichtband von 30 mm Breite ab (Pos. 1
in Abb. 25) oder setzen Sie Dichtringe
ein. Diese sind als Zubehér M-WRG-
FR-DR75 (Art.-Nr. 5056-41/75) oder
M-WRG-FR-DRG63 (Art.-Nr. 5056-41/63)
fur die entsprechenden Durchmesser er-
haltlich.

> Setzen Sie den Flexrohranschluss (Pos. 2
in Abb. 25) in die Offnung am Mauerkasten
ein.

m Abb. 25: Flexrohrverbindung mit Dichtband fixieren

»  Verlegen Sie die Flexrohre spannungsfrei.

> Fixieren Sie die Flexrohre mit Montageschaum. Sie verbessern damit die Dichtheit und die
Isolation.
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9.12 Flachkanal- / Flexrohranschliisse am Mauerkasten befestigen

Im Putzrahmen befinden sich zwei Bohrungen
(Pos. 1 in Abb. 26) zum Befestigen der Flachka-
nal- bzw. Flexrohranschliisse mit Blindnieten. Die-
se Bohrungen missen auch in den Flachkanal-
bzw. Flexrohranschlissen angebracht werden.

> Bohren Sie mit dem 3,2 mm Bohrer durch
die Lécher im Putzrahmen (Pos. 1 in
Abb. 26) in die Flachkanal- bzw. Flexrohr-
anschlusse.

> Befestigen Sie mit der Blindnietzange den
Flachkanal- bzw. Flexrohranschluss am
Putzrahmen des Mauerkastens.

Abb. 26: Anschliisse am Mauerkasten befestigen

9.13 Mauerkasten und Flachkanale / Flexrohre im Innenbereich einputzen

| 2 Bereiten Sie den Untergrund vor dem Ver-
putzen fachgerecht auf.

> Achten Sie darauf, dass der Putzschutz-
deckel (Pos. 1 in Abb. 27) im Mauerkasten
sitzt.

> Schneiden Sie Uberstehenden Montage-
schaum an Mauerkasten und Flachkanalen
/ Flexrohren ab.

| 4 Kleben Sie die Auslasse fur Abluft und Zu-
luft mit Klebeband ab (Pos. 2 in Abb. 27).

> Bringen Sie das Putzgewebe
M-WRG-PG (Pos. 3 in Abb. 27) auf den Mauerkasten und die Massivwand an.

> Uberziehen Sie die Flachkanéle mit Putzgewebe.
| 2 Uberziehen Sie die Flexrohre bis zum Deckenauslass mit Putzgewebe.

Das Anbringen von Putzgewebe minimiert spatere Rissbildung im Putz.

Abb. 27: Mauerkasten im Innenbereich einputzen

> Verputzen Sie die Innenwand. Der Putz bildet die luftdichte Ebene an der Innenwand. Der
Montageschaum gilt nicht als luftdichte Ebene.

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com
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9.14 Mauerkasten im AuBenbereich vor dem Verputzen einpassen

> Fillen Sie die Hohlraume zwischen Mau-
erkasten und Mauerdurchbruch umlaufend
und durchgangig mit Montageschaum oder
mit anderen geeigneten Verfullmaterialien.

— Massivwandstarke kleiner als 42,5 cm:

» Kirzen Sie mit einer Styroporsage den
Uberstehenden Mauerkasten (Pos. 1
in Abb. 28 und Abb. 29) und ggf. das
Fullstick (Pos. 2 in Abb. 29), so dass
diese blndig mit der Massivwand oder
der angebrachten Dammung sind.

Der Mauerkasten fixiert die Luftungsrohre Abb. 28: Mauerkasten ohne Filllstiick
in einem 2°-Gefalle. anpassen

» Langen Sie bei geringen Rohwand-
starken (30 cm und weniger) den Mau-
erkasten nicht bindig zur Rohwand
ab. Lassen Sie den Mauerkasten in
den Bereich des Warmedammver-
bundsystems (WDVS) hineinragen.
Nur so werden die Luftungsrohre
ausreichend durch den Mauerkasten
gefuhrt und fixiert.

» Achten Sie bei der WDVS-Montage
darauf, dass das 2°-Gefalle der LUf-
tungsrohre eingehalten wird.

o Massivwandstarke grofier als 42,5 cm: Abb. 29: Mauerkasten mit Fllstiick

» Gleichen Sie groRRere Wandstarken anpassen
mit durchgehenden Rohren aus.
Verwenden Sie bei Wandstarken ab 65 cm Zu- und Abluftrohre der Lange 100 cm
(M-WRG-LR 100, Art.-Nr. 5580).

Die Rohre mussen durchgehend sein. Eine Verwendung von zusammengesetzten Rohren ist nicht
zulassig. Es besteht die Gefahr, dass Kondensat in das Mauerwerk eindringt.
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9.15 Mauerkasten im AuBenbereich einputzen

Die Fassadenabschlisse M-WRG-ESG/UP und
M-WRG-EFL mussen installiert werden, bevor die
AulRenwand verputzt wird.

»  Setzen Sie die Putzschutzhulsen (Pos. 1 in
Abb. 30 und Abb. 31) ein. Sie sollen soweit 2t
Uber die Massivwand herausragen, dass @
sie mit dem spateren Putzauftrag bindig '
abschlielRen. Die Putzschutzhulsen bilden
die Beiputzflache flr den AuRenputz.

masam
ASann

.......... FEHH
m Abb. 30: Mauerkasten ohne Flillstiick

> Bereiten Sie den Untergrund vor dem Ver- einputzen
putzen fachgerecht auf.

> Bringen Sie das Putzgewebe (Pos. 2 in
Abb. 30 und Abb. 31) auRen auf den Mau-
erkasten, auf das Mauerwerk bzw. auf die
Fassadendammung an.

Das Anbringen von Putzgewebe minimiert spatere
Rissbildung im Putz.

| 2 Verputzen Sie die Au’enwand. Der Putz
bildet die winddichte Ebene an der Auf3en-

wand. Abb. 31: Mauerkasten mit Fllstick
einputzen
Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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Mauerkasten zum AnschlieBen der Liftungsrohre vorbereiten

Abb. 32: Mauerkasten innen verputzt Abb. 33: Mauerkasten au3en verputzt

Arbeitsschritte an der Innenwand:

» Ritzen Sie mit einem Messer den Putz an der Innenseite des Putzrahmens (Pos. 1 in
Abb. 32) ein.

» Entfernen Sie vorsichtig den Putzschutzdeckel (Pos. 2 in Abb. 32) und den darunter
liegenden Schutzdeckel.

» Ritzen Sie mit einem Messer den Putz innerhalb der Zu- und Abluftéffnungen (Pos. 3 in
Abb. 32) ein und entfernen Sie das Klebeband mit dem Putz.

Arbeitsschritte an der AuRenwand:

» Entfernen Sie beide Putzschutzhllsen (Pos. 1 in Abb. 33).

Luftungsrohre ablangen

Schieben Sie beide Luftungsrohre (Pos. 1
in Abb. 34) soweit in die Offnungen des
Mauerkastens ein, dass sie bundig ab-
schlieflen (Pos. 2 in Abb. 34).

Markieren Sie an der AuRenwand den
Uberstand der Liiftungsrohre je nach
verwendetem Fassadenabschluss, siehe
Tab. 3 auf Seite 28.

Abb. 34: Liftungsrohre ablangen
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Fassadenabschluss Uberstand

Edelstahlschote, M-WRG-ES 5 - 10 mm Uber die verputzte Aullenwand

Edelstahlrohrset, M-WRG-ESR | 25 - 30 mm Uber die verputzte Aultenwand

Edelstahl Lamellenoptik 5 - 10 mm Uber die verputzte AuRenwand
(Aufputz) M-WRG-ESG/AP
Edelstahl Lamellenoptik 5 - 10 mm uber die unverputzte Aulenwand, abhangig

(Unterputz) M-WRG-ESG/UP | vom Schichtaufbau

Tab. 3: Uberstand der Liiftungsrohre Uber die AuRenwand

» Nehmen Sie die Liiftungsrohre wieder aus den Offnungen des Mauerkastens.
» Kirzen Sie die Luftungsrohre auf die markierte Lange.
» Entgraten Sie die Schnittstellen an den Innen- und AuRenréndern der Liftungsrohre.

Wenn Sie die Liftungsrohre nicht entgraten, besteht die Gefahr, dass Sie die Dichtungen am Lf-
tungsgerat und am Fassadenabschluss beschadigen.

9.18 Luftungsrohre einsetzen und fixieren

> Tragen Sie dauerelastischen Dichtstoff auf
die auere Hulle der Luftungsrohre (Pos. 1
in Abb. 35) auf.

> Setzen Sie die Liftungsrohre wieder in die
Offnungen im Mauerkasten ein.

| 2 Schieben Sie beide Luftungsrohre mit Dreh-
bewegungen soweit in die Offnungen des
Mauerkastens ein, dass sie bundig abschlie-
Ren (Pos. 2 in Abb. 35).

Abb. 35: Liftungsrohre einsetzen und fixieren
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9.19 Luftungsrohre an der AuBenwand abdichten

Falls der AulRenputz die Liftungsrohre umfas-
send und lickenlos umschlief3t, kdnnen Sie die in
diesem Abschnitt beschriebenen Arbeitsschritte
Uberspringen.

> Fasen Sie beide Rohrdurchbruchkanten
(Pos. 1 in Abb. 36) mit ca. 5x45° ab, um
einen Freiraum fir die Dichtungsfugen mit
dauerelastischem Dichtstoff zu schaffen.
> Fillen Sie die Fasen der Rohrdurchbruch-
kanten umlaufend mit dauerelastischem
Dichtstoff an der Auenseite. Abb. 36: Liftungsrohre an der AuRenwand

__HINWEIS N

» Verwenden Sie nur Idsungsmittelfreien Dichtstoff, wenn der Dichtstoff auf Styropor auf-
getragen wird.

9.20 Fassadenabschluss anbringen

Betrieb ohne Fassadenabschluss unzulédssig.

> Beachten Sie, dass das Liftungsgerat ohne
Fassadenabschluss aus Sicherheitsgrin-
den nicht betrieben werden darf.

> Bringen Sie den Fassadenabschluss an der
Aulenwand an.

Die Installation des Fassadenabschlusses ist in

der separaten Montageanleitung ,Fassadenab-

schlisse M-WRG-ES...“, Art.-Nr. 5300-20 be- Abb. 37: Fassadenabschluss anbringen
schrieben.
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10 Luftungsgerat einbauen

Der Einbau des Liftungsgerats in den Mauerkas- \
ten ist in der ,Montageanleitung Geréateeinbau Adapterkit 2Geré’lteeinbau Uz
U?, Art.-Nr. 5300-07 beschrieben. M-WRG-UzAK

Abb. 38: Liftungsgerat eingebaut

11 Installationsbeispiel

Zuluftventil M-WRG-FR-TVZ
Flexrohr S /

2X75 mm / 2x63 mm

Deckenkasten
M-WRG-DK 2x75/100
M-WRG-DK 2x63/100

\

\\

Abluftventil \
M-WRG-FR-TVA ‘

~ Abdeckung U?

= M-WRG-U? AD

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Raum fur Notizen

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com I _
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M-WRG-S/K

Z-51.3-138

2 4

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Gerét gepriift. Dennoch kénnen Ab-
weichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir fir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr (ibernehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmaRig Gberprift und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden
Auflagen enthalten.

Copyright © Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG Anderungen vorbehalten

Meltem Warmeriuckgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4

D-82239 Alling

Germany

Tel. +49 (0)8141 404179-0

Fax +49 (0)8141 404179-9
Internet: http://www.meltem.com
Email: info@meltem.com

Zugang zum
Meltem Downloadbereich
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