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1 Einleitung

11 Hinweise zur Betriebsanleitung

A ]

Diese Originalbetriebsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei der Einrichtung und dem
Betrieb der Luftungsgerate M-WRG-S/Z-T(-F,-FC) und M-WRG-S/Z-T(-F,-FC)-FU zu beachten
sind.

> Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Liftungsgerats die Anleitung vollstandig durch. Sie
vermeiden dadurch Gefahrdungen und Fehler.

| 2 Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Hausmeister und
Hausverwaltung aus.

> Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren
Nachschlagen auf.

| AWARNUNG|

> Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu VorsichtsmafR-
nahmen.

> Lesen Sie Abschnitt ,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 10 genau durch.

1.2 Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung und den Betrieb der dezentralen Liftungsgerate
M-WRG-S/Z-T(-F,-FC) und M-WRG-S/Z-T(-F,-FC)-FU (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Liftungsgerat M-WRG-S/Z-T...

M-WRG-S steht fir Meltem Warmerickgewinnung Standardgerat. Das Know-how aus Uber 30
Jahren Wohnraumliftung ist in dieses Produkt der Firma Meltem Warmertickgewinnung eingeflos-
sen.
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Das Liften Uber Fenster, besonders wahrend der Heizperiode, gehort der Vergangenheit an. Das
Liftungsgerat fuhrt vollautomatisch AuRenluft zu und erwarmt diese durch Warmertickgewinnung
aus der abgesaugten Abluft. Aufenluft und Abluft werden in getrennten Kanalen durch einen
Kreuzstrom-Plattenwarmeulbertrager geleitet (siehe Abschnitt 5.2.2 auf Seite 15). Sie sparen
Heizkosten, erhdhen Ihren Wohnkomfort und entlasten unsere Umwelt durch CO,-Einsparung.
Zusatzlich wird die Aulenluft durch einen Filter von Pollen, Staub und weiteren Verunreinigungen
befreit.

Die Luftungsgerate sind fur den Dauerbetrieb ausgelegt und kénnen sowohl in Aufputz- als auch in
Unterputzmontage installiert werden. Die Luftungsgerate sind wartungsarm, wichtig ist aber der
regelméRige Filterwechsel.

Die Luftungsgerate M-WRG-S/Z-T(-F,-FC) bieten

sechs Liftungsprogramme, die sich tber den Tast-

sensor InControl M-WRG-T/... (siehe Abb. 2) akti- PaN
vieren lassen. Die im Tastsensor integrierten LEDs u_l
zeigen das aktuell gewahlte Luftungsprogramm an.
Bis zu finf Liftungsgerate vom gleichen Typ lassen
sich mit einem Tastsensor InControl ansteuern.

Das Liftungsgerat M-WRG-S/Z-T-F verfiigt unter
anderem uber ein Programm zur Feuchteregelung.
Im M-WRG-S/Z-T-FC ist zusatzlich zur Feuchtere-
gelung ein Programm zur CO,- und Mischgasrege-
lung integriert. Mischgase sind fllichtige organische
Verbindungen (VOC, Volatile Organic Compounds)
und sind neben dem CO,-Wert das zweite wichtige
Mal fur die Beurteilung der Luftqualitat. Ein inte-
grierter Mikroprozessor errechnet aus den Messwerten der Sensoren flr Luftfeuchte, CO, und
Mischgas den optimalen Luftwechsel und stellt vollautomatisch die richtige Luftungsstufe ein.
Die Luftungsgerate M-WRG-S/Z-T(-F,-FC)-FU

bieten je nach Ausflihrung zwischen sechs und acht

Liftungsprogramme, die sich tber die Funkfernbe-

dienung M-WRG-FUFB (siehe Abb. 3) aktivieren

lassen. Dabei ist die Funktionalitat der Liftungspro-

gramme die gleiche wie bei den Liftungsgeraten,

die mit dem Tastsensor InControl gesteuert werden.

Die in der Funkfernbedienung integrierten LEDs

zeigen auf Knopfdruck das aktuell gewahlte Lif-

tungsprogramm an.

Eine Aufstellung und Beschreibung der Liftungs-
programme des jeweiligen Liftungsgeratetyps
finden Sie in Abschnitt ,10 Liftungsprogramme*® ab
Seite 23.

=
=

& =
©

CO,

Abb. 2: Tastsensor InControl M-WRG-T/...

Abb. 3: Funkfernbedienung M-WRG-FUFB

1.3 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an die Benutzer des Liftungsgerats. Es sind keine speziellen
Vorkenntnisse erforderlich.
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1.4 EG-Konformitatserklarung

Die nachfolgend beschriebenen Liftungsgerate

Typ: Artikelnummer
M-WRG-S/Z-T 5016-1-1
M-WRG-S/Z-T-F 5016-1-1-1
M-WRG-S/Z-T-FC 5016-1-1-2
M-WRG-S/Z-T-FU 5016-1-3
M-WRG-S/Z-T-F-FU 5016-1-3-1

M-WRG-S/Z-T-FC-FU 5016-1-3-2
des Herstellers

Meltem Warmerickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4
82239 Alling

stimmen mit den Vorschriften und Normen der EG-Konformitatserklarung tberein.

1.5 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (giiltig fur Deutschland)

Fir den Einbau von Liftungsgeraten in Deutsch-
land muss eine gultige bauaufsichtliche Zulassung
durch das Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt)
fur das Luftungsgerat vorliegen. Die Zulassung
wird auf Anforderung zugestellt oder kann auf
unserer Internetseite unter www.meltem.com/
waermerueckgewinnung/downloads/ heruntergela-
den werden (siehe auch QR-Code auf dem Ruck-
blatt dieser Anleitung).

Die Zulassungsnummer lautet Z-51.3-138 (siehe
Pos. 1in Abb. 4).

> Beachten Sie bei Installationen au3erhalb
Deutschlands die nationalen Vorschriften

Ihres Landes. Abb. 4: Zulassungsnummer und Typenschild

1.6 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Zwischenplatte im Inneren des Gehauses (siehe Pos. 2 in
Abb. 4 auf Seite 7).


http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
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1.7 Technische Daten

1.7.1 Elektrischer Anschluss

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Betriebsspannung 230 Vv~
Netzfrequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 38-34W

Leistungsaufnahme bezogen auf Luftvolumen-
strom

0,17 W/m¥h (bei 30 m¥h)

Stromaufnahme maximal 0,16 A
Anschlussleitung NYM-J 3 x 1,5 mm?
Schutzart IPX1

1.7.2 Abmessungen und Gewicht

Gerateabmessungen ohne Luftstutzen
(siehe auch Abb. 5 auf Seite 12)

IPX4 mit Schutzkappe Netzschalter (Option,

muss werkseitig installiert werden)

409 mm x 388 mm x 196 mm (Hx B x T)

Sichtbare Geratetiefe Aufputz 196 mm
Sichtbare Geratetiefe Unterputz 66 mm
Aulenluft-/Fortluftstutzen DN 100
Gewicht ca. 8,1 kg

1.7.3 Gerauschemission

Schalldruckpegel L, Unterputz

15,5 - 46,5 dB(A)Y/A, 10 m?

Schalldruckpegel L, , Aufputz

19 - 46 dB(A)/A,, 10 m?

Schalldammung D, Unterputz/Aufputz 50/50 dB
1.7.4 Gerateeigenschaften

Luftleistung 15 - 100 m¥h
Warmebereitstellungsgrad bis 76 %
Leckage 0,1%

1.7.5 Gerateausstattung

Leistungsregelung

max. 10-stufig

Zuluft-/Abluftventilator

EC-Gleichstrommotor, Radialventilator

Warmeulbertrager

Kreuzstrom-Plattenwarmeubertrager

Filterwechselanzeige (abhangig vom Verschmut-
zungsgrad der Filter)

akustisch
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Kondensatentleerung Uber Fortluftrohr, kein Kondensatauffang
erforderlich

Vollautomatische Verschlussklappensteuerung bei | ja
Ein-/Ausschalten und Stromausfall

Frostschutzfunktion ja

1.7.6 Filter

Bezeichnung Filterklasse Filterflache
Standardfilter G4 0,36 m?
Allergikerfilter (optional) F7 0,32 m?
Aktivkohlefilter (optional) M6 0,12 m2

1.8 Lagerung

> Lagern Sie die Liftungsgerate originalverpackt an einem trockenen Ort in einem Tempera-
turbereich zwischen 0 °C bis +40 °C.

1.9 Umweltfreundliche Entsorgung

Die Luftungsgerate durfen nicht in die Restmdlltonne entsorgt werden.

E » Entsorgen Sie das Liftungsgerat nach den vor Ort geltenden Entsorgungsvorschrif-
ten fur Elektroschrott.

1.10 Ubersicht iiber die Ausgabestinde
| Anleitung | Ausgabe

Erstausgabe [ Betriebsanleitung Liftungsgerat M-WRG-S/Z-T(-F,-FC), 07/2015 DE
M-WRG-S/Z-T(-F,-FC)-FU
111 Erklarung der Symbole

> Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
— Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.
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2 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer persdnlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung
von Personen- und Sachschaden beachten miussen. Sie sind durch Warndreiecke hervorgehoben
und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

21 Gefahrenklassifizierung

GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AWARNUNG|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AVORSICHT|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine geringfligige oder mafige Verletzung zur Folge haben kdnnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Uber das Produkt oder den
jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.2 Hinweise zur Betriebssicherheit der Liuftungsgerate

| AWARNUNG|

— Brandschutz

» Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt), Zulassungsnummer Z-51.3-138.

— Betrieb mit Feuerstatten

» Fir den gemeinsamen Betrieb von M-WRG-Liftungsgeraten mit Feuerstatten ist eine
zusatzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwachter) erforder-
lich, die den Betrieb tUberwacht.

» Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).

» Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zustédndigen Kaminkehrer.

» Lassen Sie sich den Betrieb des Liftungsgerats durch den Kaminkehrer genehmigen.
— Einbau in Feuchtraumen

Bei der Installation in Feuchtraumen gelten nach DIN VDE 0100-701/702 folgende Vor-
schriften:

— Schutzbereich 0 und 1: Die Montage ist in diesen Bereichen verboten.

— Schutzbereich 2: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt, falls der Netzschalter mit
einer Schutzkappe abgedeckt ist. Die Schutzkappe muss werkseitig installiert werden.

» Berlcksichtigen Sie die Schutzkappe Netzschalter (M-WRG-SN, Art.-Nr. 5430)
bei der Bestellung des Liuftungsgerats.

-10 -
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— Ubriger Bereich: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt.

Bildung von Eiszapfen und Eisflachen bei tiefen Temperaturen

Bei unseren Liftungsgeraten entsteht bei der Warmeriickgewinnung Kondensat. Dieses
wird Uber das Fortluftrohr nach au3en abgefihrt. Bei Temperaturen unter 0 °C kann dies

im Aufienbereich zur Bildung von Eiszapfen an den Fassadenabschlissen und Eisflachen
am Boden flihren.

| AVORSICHT|

2.3

2.4

Inbetriebnahme und Betrieb des Liiftungsgerits
» Nehmen Sie das Liftungsgerat nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
» Betreiben Sie das Liftungsgerat nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.

Hinweise zum Betrieb der Liftungsgerate

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von Personen mit verrin-
gerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Ge-
brauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verste-
hen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung duirfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

» Beachten Sie die nationalen Vorschriften lhres Landes, ab welchem Alter die Nutzer
das Liftungsgerat bedienen durfen.

Das Luftungsgerat muss fur den Betrieb und die Wartung immer frei zuganglich sein.

» Achten Sie darauf, dass das Luftungsgerat bei der spateren Raumausstattung und

Médblierung weder zugebaut, verstellt oder abgedeckt wird. Andernfalls lasst sich das
Laftungsgerat nicht mehr bedienen und ein Filterwechsel nicht mehr durchflhren.

» Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen bei der spateren Raumaus-
stattung und Mdblierung weder zugebaut, verstellt oder abgedeckt werden.

BestimmungsgemaRBer Gebrauch

Das Luftungsgerat ist zur Be- und Entluftung von Wohn- und Aufenthaltsrdumen (Schlaf-
zimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Bader, Hobbykeller, Blirordume, Praxen etc.) be-
stimmt. Das Luftungsgerat wird lotrecht in der AuBenwand installiert. Eine andere oder
darlber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Zum bestimmungsgemalien Gebrauch gehort auch das Beachten aller Hinweise in der
Betriebsanleitung.

Der Betrieb des Luftungsgerats ohne Filter ist nicht zulassig.

Bei Raumen mit einer erhdhten Staubbelastung (z. B. Modellbau) oder atzender Gasemis-

sion (z. B. Lichtpauserei, Reinigung) kann das Luftungsgerat in seiner Funktion beein-
trachtigt oder beschadigt werden.

Bei nicht bestimmungsgemalem Gebrauch Ubernimmt Meltem Warmerickgewinnung
GmbH & Co. KG keine Haftung fir eventuell auftretende Schaden und keine Gewahrleis-
tung fur einwandfreies und funktionsgemafes Arbeiten der Komponenten.

-11 -
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3  Gewahrleistung und Haftung

31 Gewahrleistung

Die Gewahrleistung erlischt in folgenden Fallen:

— Das Montageset wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

— Das Liftungsgerat wurde nicht gemal der Montageanleitung installiert.

— Originalteile wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

— Am Montageset/am Liiftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.
— Reparaturen wurden unsachgemal’ durchgeflihrt.

— Das Luftungsgerat wurde ohne Filter betrieben.

— Verschleillteile wie Filter fallen nicht unter die Gewahrleistung.

3.2 Haftung

Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fallen:

— Das Montageset wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

— Das Liftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

— Originalteile wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

— Am Montageset/am Liiftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.
— Reparaturen wurden unsachgemal’ durchgeflihrt.

— Das Luftungsgerat wurde ohne Filter betrieben.

4 Abmessungen

| 85
falbg
|
_J

409
218

I
glbg
L

106

388 57| 130

Abb. 5: Abmessungen Liiftungsgerat M-WRG-S/Z-T... in Millimeter

-12 -
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5 Aufbau und Funktion

51 Baugruppenubersicht

5.1.1 Luftungsgerat — Deckel aufgesetzt

Pos. | Bezeichnung

1 Gehause

2 Deckel

3 Stufenschalter fur drei Leistungsstufen
+ Intensivllftungsstufe (deaktiviert)

4 Netzschalter

Abb. 6: LUftungsgerat — Deckel aufgesetzt

Der Stufenschalter (Pos. 3 in Abb. 6) ist bei diesem Liftungsgerat deaktiviert. Das Liftungsgerat
l&sst sich Uber den Tastsensor InControl oder die Funkfernbedienung M-WRG-FUFB bedienen.

5.1.2 Luftungsgerat — Deckel abgenommen

Pos. | Bezeichnung

Zuluftéffnung mit Luftklappe
Zuluftfilter mit Filterdeckel
Zwischenplatte
Netzwerkdeckel
Zulufthaube

Abluftfilter mit Filterring
Abluftéffnung mit Luftklappe

N[O~ |WIN|—~

Abb. 7: Luftungsgerat — Deckel abgenommen
5.1.3 Fassadenabschluss

Pos. | Bezeichnung
1 Offnung zum Ansaugen der AuRenluft
2 Offnung zum Ausblasen der Fortluft

Abb. 8: Fassadenabschluss
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5.2 Funktionsbeschreibung

5.2.1 Funktionsprinzip des M-WRG-Liiftungsgerats

Der Zuluftventilator (Pos. 5 in Abb. 10) férdert AuRenluft (Pos. 7 in Abb. 9) durch den Zuluftfilter
(Pos. 2 in Abb. 10) und den Kreuzstrom-Plattenwarmeubertrager (Pos. 3 in Abb. 10) in den Innen-
raum als Zuluft (Pos. 4 in Abb. 9). Der Abluftventilator (Pos. 4 in Abb. 10) saugt die Abluft (Pos. 3
in Abb. 9) aus dem Innenraum an. Im Abluftfilter (Pos. 1 in Abb. 10) wird die Abluft gereinigt, durch
den Kreuzstrom-Plattenwarmedubertrager gefiihrt und als Fortluft (Pos. 8 in Abb. 9) in den AulRen-
bereich abgeflihrt.

Zuluft- und Abluftventilator fordern jeweils das gleiche Luftvolumen. Der Innenraumdruck bleibt
nahezu konstant.

Pos. | Bezeichnung
M-WRG-LUftungsgerat
Innenwandseite

Abluft

Zuluft
Aulenwandseite
Fassadenabschluss
Aulenluft

Fortluft

O IN[OD|O|R|WIN|~

Abb. 9: Funktionsprinzip des Liftungsgerats

Pos. | Bezeichnung

Abluftfilter

Zuluftfilter
Kreuzstrom-Plattenwarmeubertrager
Abluftventilator

Zuluftventilator

(620 [E - NOVR I O N

Abb. 10: Komponenten flr den Luftaustausch
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5.2.2 Funktionsprinzip des Kreuzstrom-Plattenwarmeiubertragers

Die angesaugte, warme Abluft (Pos. 5 in Abb. 11) aus dem Innenraum wird durch die Kammern
des Kreuzstrom-Plattenwarmeubertragers (Pos. 1 in Abb. 11) geflhrt und erwarmt diesen.

Die abgekiihlte Abluft wird als Fortluft (Pos. 3 in Abb. 11) in den AufRenbereich abgefiihrt.
Gleichzeitig wird die angesaugte, kalte Au3enluft (Pos. 2 in Abb. 11) durch die von der Abluft ge-

trennten Kammern des Kreuzstrom-Plattenwarmedibertragers geleitet und erwarmt sich dabei. Die
getrennten Kammern verhindern, dass sich Auf3enluft und Abluft vermischen.

Die erwarmte AuRenluft wird dem Innenraum als Zuluft (Pos. 4 in Abb. 11) zugefihrt.

Pos.

Bezeichnung

Kreuzstrom-Plattenwarmeulbertrager

Aulenluft

Fortluft

Zuluft

(620 [E - NOVR I O N

6.2

Abluft

Abb. 11: Funktionsprinzip des Kreuzstrom-
Plattenwarmedubertragers

Regeln zum richtigen Gebrauch

Allgemeines
Betreiben Sie das Liftungsgerat im Dauerbetrieb. Durch die permanente Be- und Entlif-
tung erhalten Sie ein gutes und gesundes Raumklima.

Passen Sie die Luftleistung des Liftungsgerats an eine erhéhte Luftbelastung durch Ko-
chen, Waschen, Bligeln, Besuch, Duschen, Sauna etc. an.

Stellen Sie das Liftungsgerat so ein, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit in einem
Bereich zwischen 40 % und 65 % bewegt. In diesem Bereich fiihlt sich der Mensch am
wohlsten.

Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit

>

Luften Sie Keller oder vergleichbare Raume in den Sommermonaten nur in der Nacht.
Anderenfalls kann es durch die Kondensation der Luftfeuchte an den kalten Wanden zu
Feuchteschaden kommen.

-15-



Betriebsanleitung
Liftungsgerat M-WRG-S/Z-T(-F,-FC) / M-WRG-S/Z-T(-F,-FC)-FU

6.3

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Betrieb in der kalten Jahreszeit

>

Betreiben Sie das Liftungsgerat in der kalten Jahreszeit im Dauerbetrieb.

— Vermeiden Sie bei Minusgraden das Liftungsprogramm ,Zuluftbetrieb® (siehe Ab-
schnitt 10.5 auf Seite 23). Andernfalls aktiviert das Liftungsgerat standig die Frost-
schutzfunktion bzw. schaltet ganz ab.

— Energiesparmotoren und eine innovative Regelung sorgen auch im Dauerbetrieb fir
geringsten Stromverbrauch (ca. 3,8 W auf niedrigster Stufe).

— Nur im Dauerbetrieb ist ein kontinuierlicher Abtransport von Feuchte aus den Innen-
raumen gewahrleistet.

— Nur im Dauerbetrieb wird das Kondensat nach auf3en abgeleitet.

Fahren Sie in folgenden Fallen eine StoRliftung von 10 min auf maximaler Leistungsstufe
durch:

— regelmafig bei hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum
— falls Sie das Liftungsgerat ausschalten mussen.
Damit entfernen Sie eventuell vorhandenes Kondensat aus dem Luftungsgerat.

Halten Sie die Temperatur in Schlafrdumen auf mindestens 16 °C bis 18 °C. Dieser Tem-
peraturbereich ist auch der Gesundheit des Menschen in Schlafréumen zutraglich. Betrei-
ben Sie das Luftungsgerat nicht bei Raumtemperaturen unter 15 °C, vor allem bei tiefen
Aulentemperaturen unter -5 °C. Andernfalls aktiviert das Liiftungsgerat standig die Frost-
schutzfunktion bzw. schaltet ganz ab. Je héher die Innenraumtemperatur, desto groflier ist
der Puffer flr den Betrieb des Liftungsgerats bzw. flr die Warmerickgewinnung.

Filter

Betreiben Sie das Liftungsgerat nie ohne Filter.

Verwenden Sie nur Originalfilter der Fa. Meltem. Diese sind genau auf Ihre M-WRG-LUf-
tungsgerate abgestimmt, sichern geringste Druckverluste und sorgen wesentlich fir einen
langjahrigen Funktionserhalt der LGftungsgerate.

Tauschen Sie aus hygienischen Grinden beide Filterpatronen mindestens 1x jahrlich, ide-
alerweise vor der Heizperiode.

Beachten Sie die akustische Filterwechselanzeige und wechseln Sie erforderlichenfalls die
Filter.
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

7
71 Bedienungselemente am Liftungsgerat
Pos. | Bezeichnung
1 Netzschalter
| = LOftungsgerat ,Ein®
O = Liftungsgerat ,Aus®
2 Stufenschalter fir 3 Leistungsstufen

(deaktiviert)

Der Stufenschalter (Pos. 2 in Abb. 12) ist bei die-
sem Luftungsgerat deaktiviert. Das Luftungsgerat
I&sst sich Uber den Tastsensor InControl oder die
Funkfernbedienung M-WRG-FUFB bedienen.

7.2

Abb. 12: Bedienungselemente am Liftungs-

gerat

Tastsensor InControl

Mit dem Tastsensor InControl kdnnen Sie zwischen sechs verschiedenen Liftungsprogrammen
wahlen. Die verfiigbaren Liftungsprogramme hangen vom jeweiligen Liftungsgeratetyp ab. Jede
Taste verfluigt Uber eine LED, die das aktuell gewahlte Liftungsprogramm signalisiert.

7.2.1

Tastsensor InControl fiir den Luftungsgeratetyp M-WRG-S/Z-T

Laftung bei

2 @&
Abwesenheit PN
(reduzierte Liftung) I_]_l

Erhohte Liftung

m o
- VAN
o D ») (»

ﬂ.

Abb. 13: Tastsensor InControl fir den Luftungsgeratetyp
M-WRG-S/Z-T
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Liftungsgerat M-WRG-S/Z-T(-F,-FC) / M-WRG-S/Z-T(-F,-FC)-FU

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

7.2.2 Tastsensor InControl fiir den Liftungsgeratetyp M-WRG-S/Z-T-F

Ldftung bei Luftung bei

& &
Abwesenheit Anwesenheit
(reduzierte Luftung) (Normalbetrieb)

%

Erhohte Luftung Intensivltftung

(15 min)

é.
==
=je

Feuchteregelung

7\ Zuluftbetrieb

(Sommerbetrieb)

[*

Abb. 14: Tastsensor InControl fiir den Liftungsgeratetyp
M-WRG-S/Z-T-F

7.2.3 Tastsensor InControl fiir den Liftungsgeratetyp M-WRG-S/Z-T-FC

Laftung bei Liftung bei

& &
Abwesenheit PN Anwesenheit
(reduzierte Liftung) | l | (Normalbetrieb)
Erhohte Luftung S - e Intensivltftung
’N”m @ (15 min)
Feuchteregelung /‘\ CO,-Regelung /
| | Coz Luftqualitat

Abb. 15: Tastsensor InControl fir den Liftungsgeratetyp
M-WRG-S/Z-T-FC
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7.3 Funkfernbedienung M-WRG-FUFB

Liftung bei Laftung bei
Abwesenheit Anwesenheit
(reduzierte Luftung) (Normalbetrieb)
Erhdhte Luftung Intensivluftung
(15 min)
Zuluftbetrieb Abluftbetrieb
(Sommerbetrieb)
Feuchteregelung CO,-Regelung /
nur bei Luftqualitat
M-WRG-S/Z-T-F-FU nur bei
und M-WRG-S/Z-T-FC-FU

M-WRG-S/Z-T-FC-FU

Abb. 16: Tastsensor InControl fur die Liftungsgeratetypen
M-WRG-S/Z-T(-F, -FC)-FU

— Beachten Sie, dass die Taste fiir das Liftungsprogramm ,Feuchteregelung® nur bei den
Laftungsgeratetypen M-WRG-S/Z-T-F-FU und M-WRG-S/Z-T-FC-FU belegt ist.

— Beachten Sie, dass die Taste fur das Luftungsprogramm ,CO,-Regelung / Luftqualitat® nur
beim Liftungsgeratetyp M-WRG-S/Z-T-FC-FU belegt ist.

— Beachten Sie, dass das Liftungsgerat auf die niedrigste Liftungsstufe schaltet, wenn Sie
an der Funkfernbedienung ein Liftungsprogramm wahlen, das von Ihrem Liftungsgera-
tetyp nicht angeboten wird (Beispiel: das Luftungsprogramm ,Feuchteregelung® wird vom
Luftungsgeratetyp M-WRG-S/Z-T-FU nicht angeboten).
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8 Inbetriebnahme

8.1 Luftungsgerat vor dem ersten Einschalten tberprufen

> Uberprifen Sie das Liftungsgerét auf eventuelle Beschadigungen.
> Uberpriifen Sie, dass die Offnungen fiir Abluft und Zuluft frei sind.

8.2 Luftungsgerat einschalten

> Schalten Sie das Liftungsgerat am Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 12 auf Seite 17) ein.
Nach ca. 10 s 6ffnen sich die Luftklappen an der Abluft- und Zuluftéffnung.

8.3 Stellung der Luftklappen tiberprufen

> Uberprifen Sie die Stellung der Luftklappen (siehe Abb. 17 und Abb. 18) an der Abluft-
und Zuluftéffnung.

— Ist das Luftungsgerat ausgeschaltet oder stromlos, sind beide Luftklappen geschlos-
sen (siehe Pos. 1 in Abb. 17).

— Beim Einschalten 6ffnen sich beide Luftklappen (siehe Pos. 1 in Abb. 18).

Abb. 17: Luftklappen geschlossen Abb. 18: Luftklappen gedffnet

Offnen sich nach dem erstmaligen Einschalten oder nach einem langeren Stillstand die Luftklap-
pen nicht vollstandig, gehen Sie wie folgt vor:

> Schalten Sie das Liftungsgerat aus.
> Warten Sie mindestens 15 s.
> Schalten Sie das Luftungsgerat wieder ein.

Die Luftklappen sollten sich vollstéandig 6ffnen. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang.
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8.4 Funkfernbedienung M-WRG-FUFB mit Liiftungsgerat verbinden (nur bei
M-WRG-S/Z-T(-F, -FC)-FU)

Bei der Erstinbetriebnahme muss einmalig eine Verbindung zwischen Liftungsgerat und Funkfern-
bedienung aufgebaut werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

| 2 Schalten Sie das Liftungsgerat am Netzschalter aus (siehe Abschnitt 7.1 auf Seite 17).
> Schalten Sie das Liftungsgerat wieder ein.
> Betatigen Sie innerhalb von 5 s mehrmals die linke obere Taste auf der Funkfernbedie-

nung. An der Funkfernbedienung leuchtet die LED der gedriickten Taste auf.
Die Verbindung zwischen Liftungsgerat und Funkfernbedienung ist aufgebaut.

Sie kdnnen immer nur eine Funkfernbedienung mit dem Liftungsgerat verbinden. Die zuletzt ver-
bundene Funkfernbedienung steuert das Liftungsgerat.

9 Betrieb des Luftungsgerats
9.1 Betrieb mit dem Tastsensor InControl

9.1.1 Luftungsprogramm auswahlen

— Wahlen Sie mit einer der sechs Tasten auf dem Tastsensor InControl das gewilinschte
Laftungsprogramm (siehe Abschnitt 10 auf Seite 23). Die LED an der entsprechenden
Taste leuchtet.

— Wird die Taste mit dem aktuell gewahlten Liftungsprogramm erneut gedriickt, erlischt die
LED und das Liftungsgerat schaltet auf die niedrigste Luftungsstufe mit einer Luftleistung
von 15 m¥h.

— Falls mehrere Liftungsgerate an einem Tastsensor InControl angeschlossen sind, wird fr
alle Luftungsgerate das gleiche Liftungsprogramm aktiviert.

— Falls mehrere Luftungsgerate vom gleichen Typ mit Feuchte- und/oder CO,-Regelung
an einem Tastsensor InControl angeschlossen sind, regelt jedes Luftungsgerat den Luft-
austausch abhangig von seinen eigenen Messwerten.

— Das Liftungsgerat startet das zuletzt gewahlte Luftungsprogramm in den folgenden Fallen:
— nach einem Stromausfall
— wenn das ausgeschaltete Luftungsgerat wieder am Netzschalter eingeschaltet wird.

9.1.2 Nachtschaltung der LEDs

Mit der Nachtschaltung der LEDs konnen Sie das LED-Dauerlicht des aktivierten Luftungspro-
gramms abschalten, um z. B. die Nachtruhe nicht zu stéren.

> Driicken Sie ca. 5 s eine beliebige Taste auf dem Tastsensor InControl, um die Nacht-
schaltung zu aktivieren.

> Dricken Sie bei aktivierter Nachtschaltung ca. 3 s eine beliebige Taste auf dem Tastsensor
InControl, leuchtet die LED des aktivierten Laftungsprogramms fir ca. 2 s.

> Driicken Sie ca. 5 s eine beliebige Taste auf dem Tastsensor InControl, um die Nacht-

schaltung wieder zu deaktivieren.
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9.2 Betrieb mit der Funkfernbedienung M-WRG-FUFB

9.2.1 Aktiviertes Liiftungsprogramm anzeigen

> Driicken Sie 1x kurz auf eine beliebige Taste auf der Funkfernbedienung, leuchtet die LED
des aktivierten Luftungsprogramms fiir ca. 3 s.

9.2.2 Luftungsprogramm auswahlen

— Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Liftungsprogramm auszuwahlen:

» Drilcken Sie 1x kurz auf eine beliebige Taste auf der Funkfernbedienung, leuchtet die
LED des aktivierten Liftungsprogramms fiir ca. 3 s.

» Wahlen Sie innerhalb der Leuchtdauer der LED von ca. 3 s mit einer der acht Tasten
auf der Funkfernbedienung das gewiinschte Liftungsprogramm (siehe Abschnitt 10
auf Seite 23). Das Luftungsgerat beendet das laufende Liftungsprogramm und
aktiviert das neu gewahlte.

» Beachten Sie, dass die Taste fur das Luftungsprogramm ,Feuchteregelung” nur bei
den Luftungsgeratetypen M-WRG-S/Z-T-F-FU und M-WRG-S/Z-T-FC-FU belegt ist.

» Beachten Sie, dass die Taste fur das Luftungsprogramm ,CO,-Regelung / Luftqualitat®
nur beim Liftungsgeratetyp M-WRG-S/Z-T-FC-FU belegt ist.

— Wird das aktuell gewahlte Luftungsprogramm erneut ausgewabhlt, erlischt die LED und das
Luftungsgerat schaltet auf die niedrigste Liftungsstufe mit einer Luftleistung von 15 m?h.

— Das Liftungsgerat startet das zuletzt gewahlte Luftungsprogramm in den folgenden Fallen:
— nach einem Stromausfall
— wenn das ausgeschaltete Luftungsgerat wieder am Netzschalter eingeschaltet wird.

9.3 Frostschutzfunktion

Das Luftungsgerat ist mit einer Frostschutzfunktion ausgeristet. Bei niedrigen Aufientemperaturen
wechselt das Luftungsgerat automatisch in den Frostschutzbetrieb.

> Schalten Sie das Liftungsgerat im Winter nicht aus. Beachten Sie Abschnitt ,6 Regeln
zum richtigen Gebrauch® auf Seite 15.

Funktionsweise (Auszug aus der bauaufsichtlichen Zulassung Z-51.3-138):

Um eine Vereisung des Warmeubertragers zu verhindern, ist fortluftseitig ein Temperaturfihler zur
standigen Temperaturiiberwachung montiert. Sinkt die Fortlufttemperatur unter einen Wert von

2 °C, wird je nach eingestellter Lufterstufe durch die Motorsteuerung der Zuluft- und/oder Abluft-
volumenstrom stufenweise so verandert, dass der Abluftanteil vergréRert wird. Dadurch wird ein
Temperaturanstieg auf der Fortluftseite realisiert. Ab einer Uber einen Zeitraum von 3 min gemit-
telten Fortlufttemperatur von 4 °C schaltet das Gerat wieder in den vorherigen Betriebszustand
zurlick. Wird der Wert von 2 °C auf der Fortluftseite trotz Erhéhung des Abluftanteils innerhalb

des Regelbereiches des Gerates, z.B. durch Auskiihlung des Raumes, nicht erreicht, werden die
Ventilatoren flir Abluft und Zuluft abgeschaltet. Sobald am Fortlufttemperatursensor der Wert von
4 °C festgestellt wird, wird der Liftungsbetrieb auf der vor dem Abschalten eingestellten Lifterstufe
fortgesetzt.
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10 Luftungsprogramme

Je nach Liftungsgeratetyp stehen unterschiedliche Liftungsprogramme zur Auswabhl. Die einzel-
nen Liftungsprogramme sind mit Symbolen auf dem Tastsensor InControl oder auf der Funkfern-
bedienung gekennzeichnet.

10.1 Liftungsprogramm , Liiftung bei Abwesenheit (reduzierte Liiftung)“

Das Liftungsgerat lauft auf niedrigster Liftungsstufe (15 m3h). Diese Betriebsart
/\ kann bei langerer Abwesenheit der Bewohner gewahlt werden, z. B. Urlaub. Das
I_]_l Laftungsprogramm gewahrleistet einen Mindestluftaustausch.

10.2 Liftungsprogramm ,Liftung bei Anwesenheit (Normalbetrieb)“

Das Luftungsgerat l1auft auf mittlerer Liftungsstufe (30 m?®h). Dies ist der Normal-
® 0 betrieb, um die notwendige Luftung fur hygienische und gesundheitliche Erforder-
nisse bei Anwesenheit der Nutzer zu erreichen.

10.3 Liftungsprogramm ,,Erhohte Luftung“

Das Liftungsgerat lauft auf hoher Liftungsstufe (60 m®h), um Lastspitzen abzu-
bauen, z. B. bei Anwesenheit von mehreren Personen oder erhohter Geruchsbe-

i =

10.4 Liftungsprogramm ,lIntensivliiftung (15 min)“

Das Liftungsgerat lauft auf maximaler Liftungsstufe (100 m®h). Nach ca. 15 min

oder erneutem Drlcken der Taste auf dem Tastsensor InControl oder der Funk-

fernbedienung M-WRG-FUFB wird die Intensivliftung beendet und die zuvor
@ eingestellte Luftung wieder aufgenommen.

10.5 Luftungsprogramm ,,Zuluftbetrieb (Sommerbetrieb)*

Zuluftbetrieb mit eingeschrankter Warmeriickgewinnung. Mit dieser Betriebsart
/\ kann z. B. in Sommernéachten die kihlere Aul3enluft ins Gebaude geleitet werden
(Zuluft 50 m¥h, Abluft 15 m3/h).

Vermeiden Sie dieses Liftungsprogramm bei Minusgraden. Andernfalls aktiviert
das Luftungsgerat standig die Frostschutzfunktion bzw. schaltet ganz ab.
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10.6 Luftungsprogramm ,,Abluftbetrieb®

Abluftbetrieb mit eingeschrankter Warmertickgewinnung. Diese Betriebsart kann
/\ gewahlt werden, um verbrauchte Luft nach auf3en zu leiten (Zuluft 15 m3/h, Abluft
50 m3/h). Wenn zwei Liftungsgerate vorhanden sind, kann eine Querliftung im
|J Gebaude erfolgen, indem ein Liftungsgerat auf Zuluftbetrieb und das andere auf
Abluftbetrieb eingestellt wird.

Vermeiden Sie die Querliftung bei Minusgraden. Andernfalls aktiviert das Liftungsgerat, das auf
Zuluftbetrieb gestellt ist, standig die Frostschutzfunktion bzw. schaltet ganz ab.

10.7 Luftungsprogramm ,,Feuchteregelung®

Das Luftungsgerat lauft standig auf niedrigster Liftungsstufe (15 m¥h). Uber-
A schreitet die relative Raumluftfeuchte 60 % rF, so wird die Luftungsstufe kontinu-
‘ ierlich bis max. 60 m®h erhoht bis die Raumluftfeuchte wieder unter 60 % rF sinkt.
I I Um eine Entfeuchtung sicher zu stellen, vergleicht das Luftungsgerat die Luft-
feuchte von Zuluft und Abluft. Eine blinkende LED am Tastsensor InControl signa-
lisiert, dass die Luftfeuchte der Zuluft grélRer ist als die der Abluft. An der Funkfern-
bedienung blinkt die LED nur beim Anzeigen des aktuellen Liftungsprogramms (siehe Abschnitt
9.2.1 auf Seite 22). Eine Entfeuchtung ist daher nicht méglich, das Liftungsgerat arbeitet auf
niedrigster LUftungsstufe.

10.8 Luftungsprogramm ,,CO,-Regelung / Luftqualitat”

Das Luftungsprogramm Gberwacht Gber einen CO,- und Mischgassensor die Luft-
qualitat und sorgt automatisch fir einen optimalen Luftaustausch und einen kon-
CO tinuierlichen Abtransport von Luftschadstoffen. Das Kohlendioxid (CO,), das von
2 Menschen ausgeatmet wird, verschlechtert bei hoher Konzentration die Luftqua-
litat. Die Folge kdnnen Konzentrationsschwierigkeiten oder Mudigkeit sein. Ur-
sachlich dafir kénnen aber auch Gertiche oder flichtige organische Verbindungen
(VOC, Volatile Organic Compounds) sein, die z. B. aus Reinigungsmitteln, Farben oder Einrich-
tungsgegenstanden ausgasen. In héherer Konzentration und bei langerem Aufenthalt in solchen
Raumen kénnen die VOCs gesundheitsschadlich sein. Das Luftungsgerat reduziert automatisch
Uber den Luftaustausch die Schadstoffkonzentration auf ein Minimum und sorgt somit fir eine gute
Raumluftqualitat.

Das Luftungsgerat lauft standig auf niedrigster Liftungsstufe (15 m3/h). Bei Uberschreitung des
Grenzwerts von 600 ppm berechnet das Liftungsgerat den optimalen Luftwechsel und stellt vollau-
tomatisch die notwendige Luftungsstufe im Bereich 15 - 60 m%/h ein.

— Nach Erstinbetriebnahme muss das Liftungsgerat mindestens 4 h ohne Stromunterbre-
chung eingeschaltet bleiben, damit der CO,- und Mischgassensor kalibriert werden kann.

» Achten Sie darauf, dass die Luft wahrend der Kalibrierphase nicht stark verunreinigt
ist, z. B. durch Lésungsmittel.

— Nach Wiedereinschalten dauert es ca. 15 min, bis der Sensor neu kalibriert ist.
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11 Filterwartung
Der Verschmutzungsgrad der Rundfilterpatronen wird automatisch vom Liftungsgerat dberwacht.
Ein anstehender Filterwechsel wird ca. zwei bis drei Wochen vorher akustisch signalisiert.

Je naher der Zeitpunkt des Filterwechsels riickt, desto kirzer werden die akustischen Warninter-
valle. Der Filterwechsel muss durchgefiihrt werden, wenn das Warnsignal stiindlich, jeweils eine
Sekunde lang ertdnt. Durch diesen langeren Zeitraum der Warnung ist der Nutzer in der Lage
rechtzeitig Ersatzfilter zu bestellen. Sie kdnnen den Filterwechsel ohne Werkzeug vornehmen.

11.1 Filterauswahl

Fur das Liftungsgerat M-WRG-S/Z-T... stehen mehrere Filterklassen zur Auswahl:

Art.-Nr. | Bezeichnung | Filtertyp Filterklasse | Anwendungsbereich

5571 M-WRG-FS Standardfilter (fur | G4 normaler Einsatz
Zuluft und Abluft)

5572 M-WRG-FA Allergikerfilter (nur | F7 fur Allergiker
fur Zuluft)

5573 M-WRG-FK | Aktivkohlefilter M6 bei schadstoffbelasteter Au3enluft
(nur fur Zuluft) durch Autos, Industrie, Hausbrand

etc.

11.2  Filterbezug

Ersatzfilter konnen Sie bei Ihrem Installateur oder unter www.ersatzfilter.de bestel- E-'L-!E
len (siehe auch nebenstehenden QR-Code). T
O
Zugang zu

www.ersatzfilter.de
11.3  Filter wechseln

> Wechseln Sie die Filter immer paarweise, mindestens einmal pro Jahr und idealerweise
vor der Heizperiode. Die Filterdurchlassigkeit beider Filter beeinflusst den Wirkungsgrad
und den Energieverbrauch des Liftungsgerats.

> Schalten Sie das Liftungsgerat fir den Filterwechsel immer am Netzschalter aus. Andern-
falls verhindern die gedffneten Luftklappen das Entfernen und Einsetzen der Filterpatro-
nen.
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11.3.1 Deckel von Liftungsgerat abnehmen

> Dricken Sie mit beiden Daumen auf die
beiden Rasthaken (Pos. 1 in Abb. 19) an
der Unterseite des Liftungsgerats. Der
Deckel 18st sich.

> Greifen Sie gleichzeitig mit den Zeigefin-
gern in die Fuge zwischen Deckel und
Gehause und heben Sie den Deckel vom
Gehause nach oben ab.

Abb. 19: Deckel vom Luftungsgerat abnehmen

11.3.2 Filter entfernen

> Drehen Sie den Filterring (Pos. 1 in Abb. 20) an der Griffleiste (Pos. 2 in Abb. 20) gegen
den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil am Filterring (Pos. 3 in Abb. 20) auf den Pfeil der Entnah-
meposition (Pos. 4 in Abb. 20) zeigt.
> Ziehen Sie den Filterring zusammen mit dem Abluftfilter aus dem Liftungsgerat heraus.
> Drehen Sie den Filterdeckel (Pos. 6 in
Abb. 20) an der Giriffleiste (Pos. 7 in Abb.
20) gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil
(Pos. 8 in Abb. 20) am Filterdeckel auf
den Pfeil der Entnahmeposition (Pos. 9 in
Abb. 20) zeigt.
> Ziehen Sie den Filterdeckel zusammen
mit dem Zuluftfilter aus dem Liftungsgerat
heraus.
| 2 Lésen Sie den Abluftfilter vom Filterring.

| 4 Losen Sie den Zuluftfilter vom Filterde-
ckel.

| 2 Reinigen Sie den Filterring und den Fil-
terdeckel bei Verschmutzung mit einem .
feuchten Tuch (siehe Abschnitt 12). Abb. 20: Filter entfemen
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Neue Filter einsetzen

Fihren Sie den neuen Abluftfilter vorsich-
tig in das Luftungsgerat ein.

Achten Sie darauf, dass der Filter in die
vier Haltenasen (Pos. 1 in Abb. 21) an der
Rickwand des Luftungsgerats gleitet.

Setzen Sie den Filterring auf den Abluftfil-
ter auf. Achten sie darauf, dass der Filter-
ring plan auf der Zwischenplatte (Pos. 2 in
Abb. 21) aufliegt.

Achten Sie darauf, dass der Filterring so

orientiert ist, dass der Pfeil auf dem Filter-

ring (Pos. 3 in Abb. 20 auf Seite 26) mit

dem Pfeil der Entnahmeposition (Pos. 4 in

Abb. 20 auf Seite 26) fluchtet. Abb. 21: Filter einsetzen

Drehen Sie den Filterring im Uhrzeigersinn bis der Pfeil auf dem Filterring (Pos. 3 in Abb.
20 auf Seite 26) mit dem Pfeil der Arretierposition (Pos. 5 in Abb. 20 auf Seite 26)
fluchtet.

Setzen Sie den neuen Zuluftfilter ein. Flihren Sie die gleichen Schritte wie beim Abluftfilter
aus.

Kontrollieren Sie die Position von Filterring und Filterdeckel. Die Griffleisten missen
senkrecht stehen und die Pfeile auf Filterring und Filterdeckel missen mit den Pfeilen der
Arretierposition fluchten (siehe Abb. 20 auf Seite 26).

11.3.4

Das Luftungsgerat verliert an Leistungsfahigkeit, wenn der Filterring oder der Filterdeckel
nicht korrekt eingesetzt sind.

Allergikerfilter und Aktivkohlefilter durfen nur als Zuluftfilter verwendet werden.

Deckel auf Luftungsgerat aufsetzen

Fassen Sie den Deckel (Pos. 1 in Abb. 22)
des Luftungsgerats mit beiden Handen
und neigen Sie die Oberkante des De-
ckels in Richtung Luftungsgerat.

Setzen Sie die Nasen (Pos. 2 in Abb. 22)
des Deckels in die Offnungen (Pos. 3 in
Abb. 22) an der Oberseite des Luftungs-
gerats ein.

Dricken Sie die Unterkante des Deckels
leicht gegen das Luftungsgerat, bis der
Deckel horbar einrastet.

Abb. 22: Deckel auf Liftungsgerat aufsetzen
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| AWARNUNG|

| 2 Schalten Sie das Liftungsgerat vor der Reinigung stromlos.

| 2 Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gehauseinnere dringt.
> Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder Dampfstrahler.

Das Luftungsgerat besteht aus hochwertigen Kunststoffen und bedarf nur geringer Pflege.

> Wischen Sie die AufRenflachen von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Ver-
wenden Sie dazu eine milde Seifenlauge. Flr besonders hartnackigen Schmutz kann ein
handelstiblicher Kunststoffreiniger eingesetzt werden.

> Verwenden Sie zur Reinigung niemals saurehaltige, dtzende oder scheuernde Reinigungs-

mittel.

13 Fehlerbehebung

Fehler

Ursache

Behebung

Luftungsgerat 1auft nicht

Luftungsgerat im Schutzmodus
nach EMV-St6érung

Laftungsgerat ausschalten,
15 s warten, einschalten

Installationsfehler

Prifung der Anschlussverdrah-
tung durch Elektrofachkraft

Schalter, Motor oder Steue-
rung defekt

Prifung durch Elektrofachkraft

Luftklappen 6ffnen nicht nach
dem Einschalten

Nach langerem Stillstand oder
bei der ersten Inbetriebnah-
me wird der Stellmotor von
der Elektronik nicht mit Strom
versorgt.

Luftungsgerat ausschalten und
wieder einschalten

Luftklappenstellbereich durch
Fremdkorper (Putz, Styropor,
etc.) verunreinigt

Fremdkaorper vorsichtig ent-
fernen, ggf. Deckel entfernen
(siehe ,11.3.1 Deckel von
Liftungsgerat abnehmen® auf
Seite 26)

Laftungsgerat beginnt in Inter-
vallen zu piepsen

Laftungsgerat aktiviert haufig
die Frostschutzfunktion

Filter verschmutzt

Filter wechseln (siehe ,11.3 Fil-
ter wechseln® auf Seite 25)

Alle LEDs am Tastsensor
InControl blinken

Verdrahtungsfehler
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Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Gerat geprift. Dennoch kénnen Ab-
weichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir fir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr (ibernehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmaRig Gberprift und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden
Auflagen enthalten.

Copyright © Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG Anderungen vorbehalten

Meltem Warmeriuckgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4

D-82239 Alling

Germany

Tel. +49 (0)8141 404179-0
Fax +49 (0)8141 404179-9
Internet: www.meltem.com
Email: info@meltem.com

Zugang zum
Meltem Downloadbereich
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