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1 Einleitung

1.1 Hinweise zur Installationsanleitung

A [

Diese Installationsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die beim Anschliel3en der Steuer-
kabel/Buskabel an die Liftungsgerate M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24, M-WRG-S/Z-EIB und
M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC) zu beachten sind.

> Lesen Sie vor der Installation die Anleitung vollstandig durch. Sie vermeiden dadurch Ge-
fahrdungen und Fehler.

> Handigen Sie die Anleitung nach der Installation an Wohnungsbesitzer, Hausmeister und
Hausverwaltung aus.

> Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren
Nachschlagen auf.

| AWARNUNG|

> Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu VorsichtsmafR-
nahmen.

[ 2 Lesen Sie Abschnitt ,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 6 genau durch.

> Beachten Sie fir die Montage der Liftungsgerate auch die Montageanleitung

M-WRG-S.../M-WRG-K..., Art.-Nr. 5300-10 (siehe Abschnitt 1.6 auf Seite 6).

1.2 Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt den Anschluss der Steuerkabel/Buskabel an folgende Liftungsgerate:
— M-WRG-S/Z-S an Steuerkabel anschlielen (siehe Abschnitt 6 ab Seite 8)
— M-WRG-S/Z-24 an Steuerkabel anschliel3en (siehe Abschnitt 7 ab Seite 13)

— M-WRG-S/Z-EIB an EIB-Universalschnittstelle 6119/40 und EIB-Buskabel anschlieRen
(siehe Abschnitt 8 ab Seite 16)

— M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC) an KNX-Buskabel anschlieRen (siehe Abschnitt 9 ab
Seite 21)

1.3 Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit folgender Qua-
lifikation durchgefihrt werden:

— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten

— Schulung Uber elektrische Gefahren und ortsubliche Sicherheitsvorschriften

— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen
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1.4 Ubersicht iiber die Ausgabestinde

Ausgabe Anleitung Stand

Erstausgabe | Installationsanleitung M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24, KW 22/2017 DE
M-WRG-S/Z-EIB und M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

1.5 Erklarung der Symbole

> Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
— Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.

1.6 Erganzende Dokumente

Anleitung Art.-Nr.

Montageanleitung M-WRG-S.../M-WRG-K... 5300-10

2 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung
von Personen- und Sachschaden beachten missen. Sie sind durch Warndreiecke hervorgehoben
und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

21 Gefahrenklassifizierung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

| AVORSICHT|

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine geringfligige oder mafige Verletzung zur Folge haben kdnnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Uber das Produkt oder den
jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.2 Hinweise zur Betriebssicherheit der Luftungsgerate

| AVORSICHT|
— Inbetriebnahme und Betrieb des Liftungsgerates
» Nehmen Sie das Liftungsgerat nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
» Betreiben Sie das Liftungsgerat nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.




Installationsanleitung
M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24,
M-WRG-S/Z-EIB, M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

2.3

3

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Zum bestimmungsgemalien Gebrauch gehort das Beachten aller Hinweise in der Installa-
tionsanleitung.

Der Betrieb des Luftungsgerates ohne Luftfilter ist nicht zulassig.

Bei nicht bestimmungsgemalem Gebrauch Gbernimmt Meltem Warmerickgewinnung
GmbH & Co. KG keine Haftung fur eventuell auftretende Schaden und keine Gewabhrleis-
tung fur einwandfreies und funktionsgemafes Arbeiten der Komponenten.

Gewahrleistung und Haftung

Die Gewahrleistung und Haftung erlischt, wenn das Liftungsgerat nicht nach den Vorgaben dieser
Installationsanleitung angeschlossen wurde.

4

5

Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel

Kreuzschlitzschraubendreher, Satz
Schlitzschraubendreher, Satz

Codes zur Farbkennzeichnung von Adern

Farbe Code nach IEC 60757
Schwarz BK
Braun BN
Rot RD
Orange oG
Gelb YE
Grin GN
Blau BU
Violett VT
Grau GY
Weild WH
Tab. 1: Codes zur Farbkennzeichnung von Adern
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6 M-WRG-S/Z-S an Steuerkabel anschlieRen
| HINWEIS

Die Installation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

6.1 Baugruppeniubersicht

6.1.1 Platine im Liftungsgerat M-WRG-S/Z-S

J 0000000000

oo I ¢
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

o) Ter (e IGTNaE MG eI @) D)
T

O

Schalter
(@)

O OO0 0000

Abb. 1: Platine im Liftungsgerat M-WRG-S/Z-S

— Der DIP-Schalter und der Jumper auf der Platine sind werkseitig voreingestellit.
» Verandern Sie nicht die Stellung von DIP-Schalter und Jumper.

— Die Anschlussbelegung fur das Luftungsgerat finden Sie in Abschnitt 6.3.3.1 auf
Seite 10.

6.1.2 Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung
Zur Bedienung des Liftungsgerates bendtigen Sie bauseits einen Dreistufen-Drehschalter mit Null-
stellung, z. B. von BUSCH-JAEGER, Art.-Nr. 2710 U, Bestell-Nr. 1101-0-0918.

Mit dem Dreistufen-Drehschalter lassen sich die Luftungsstufen I, Il oder Il aktivieren. In der Null-
stellung befindet sich das Liftungsgerat im Standby-Modus.

6.1.3 Optionaler Taster fiir Intensivliiftung und optionale LED fiir die Riickmeldung

Sie koénnen die Intensivliftungsstufe des Liftungsgerates mit einem optionalen, bauseitigen Taster
starten.

Falls gewunscht, 1asst sich mit einer LED anzeigen, wenn die Intensivluftung aktiv ist.
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6.2 Steuerkabeltypen

Artikel-Nr. | Luftungsgeratetyp | Steuerkabeltypen
5016-1-0 | M-WRG-S/Z-S J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm? oder J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm?

Tab. 2: Zuordnung von Liftungsgeratetyp und Steuerkabeltyp

6.3 Steuerkabel an Luftungsgerat anschlieRen

6.3.1 Deckel vom Liiftungsgerat abnehmen

> Dricken Sie mit beiden Daumen auf die
beiden Rasthaken (Pos. 1 in Abb. 2) an
der Unterseite des Liftungsgerates. Der
Deckel 16st sich.

| 2 Greifen Sie gleichzeitig mit den Zeigefin-
gern in die Fuge zwischen Deckel und
Gehause und heben Sie den Deckel vom
Gehause ab.

6.3.2 Netzwerkdeckel abnehmen

> Driicken Sie den Rasthaken (Pos. 1 in
Abb. 3) des Netzwerkdeckels (Pos. 2 in
Abb. 3) leicht zur Geratemitte und heben
Sie den Netzwerkdeckel ab.

Abb. 3: Netzwerkdeckel abnehmen

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com



Installationsanleitung “ I ®
M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24, e ' e
M-WRG-S/Z-EIB, M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC) A A\\

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

6.3.3 Steuerkabel und optionalen Taster/LED an die Platinen der Liuftungsgerate
anschliefen

> SchlieRen Sie das Steuerkabel und den optionalen Taster/LED an die Platinen der Llif-
tungsgerate M-WRG-S/Z-S an (siehe Anschlussbelegung in Abschnitt 6.3.3.1 und Schalt-
plan in Abb. 4 auf Seite 11).

6.3.3.1 Anschlussbelegung

Klemme | Klemme auf Optionaler | Optionale LED Funktion Ader-
auf Pla- | Dreistufen-Dreh- | Taster fur | fiir Rlickmeldung farbe
tine schalter BUSCH- | Intensivlif- | Intensivliiftung
JAEGER 2710 U | tung (24 VDC)
01 X (Kathode) oV
02 2 X +24 V DC
03 1 Ldftungsstufe |
(werkseitig 15 m3/h)
04 5 Laftungsstufe I
(werkseitig 30 m®/h)
05 3 Laftungsstufe llI
(werkseitig 60 m3/h)
06 X Intensivliftung
(werkseitig 100 m3/h)
07
08
09
10 X (Anode) Rickmeldung Inten-
sivliftung
Tab. 3: Anschlussbelegung des Steuerkabels fiir Liftungsgerat M-WRG-S/Z-S
Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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6.3.3.2 Schaltplan

Klemme 02 (+24 VDC) nur bei einem
Laftungsgerat anschlieRen!

a Platine im Luftungsgerat M-WRG-S/Z-S,
Luftungsgerat 1

o O 0o O O O o o o 0o 0O O o
01 o2 o3 Jo4 Tos fos %07 %08 %09 10 01 %02 03 Jo4 Tos os Y07 Y08 %09 Tio
e S N O P (U AN AV I U ]
oV >
Luftungsstufe | >
8) Luftungsstufe Il
< — * >
S Liftungsstufe Il >
> § Intensivllftung ) >
o
+24 VDC +24 VDC
—_ ——t (@)] J—
i I T3 EEE (]
! || s | 3E | !
! bs || E--\ iy = Ruckmeldesignale lassen | SZ/!
| o1 Y03 | | | @ @ sich nicht zu einem Sam- | l
! —Tz || H Iz 2 melsignal zusammen- | H !
| = 1 18 schalten! LT
o2
. . o . .
Dreistufen-Drehschalter mit o 8 Optional: LED fir Inten-
-

Nullstellung, sivluftung
BUSCH-JAEGER 2710 U

Abb. 4: Schaltplan fiir die Verdrahtung des Liftungsgerates M-WRG-S/Z-S mit Steuerkabel und optionalem Taster/LED

— Am Dreistufen-Drehschalter und am Taster fur die Intensivliftung lassen sich bis zu funf
Laftungsgerate M-WRG-S/Z-S anschlieRen. Es wird keine eigene Stromversorgung
bendtigt.

— Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mehr als ein Liftungsgerat M-WRG-S/Z-S an den
Dreistufen-Drehschalter anschlief3en:

— Die Klemmen 01 (0 V) aller Luftungsgerate mussen miteinander verbunden werden
(siehe Abb. 4).

— Die Klemme 02 (+24 V DC) des Dreistufen-Drehschalters darf nur an die Klemme 02
eines einzigen Liftungsgerates angeschlossen werden (siehe Abb. 4).

— Die Rickmeldungen mehrerer Luftungsgerate fur die Intensivliiftung lassen sich nicht zu
einem Sammelsignal zusammenfassen.

— Die Gesamtlange des Steuerkabels darf 50 m nicht Uberschreiten.

-11 -
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6.3.4 Netzwerkdeckel einsetzen und Deckel auf Liuftungsgerat aufsetzen

> Setzen Sie den Netzwerkdeckel (siehe
Pos. 2 in Abb. 3 auf Seite 9) wieder
ein.

> Fassen Sie den Deckel des Liftungsge-

rates mit beiden Handen und neigen Sie
die Oberkante des Deckels in Richtung
Laftungsgerat.

> Setzen Sie die Nasen des Deckels in die

Offnungen (Pos. 1 in Abb. 5) an der Ober-
seite des Luftungsgerates ein.

> Dricken Sie die Unterkante des Deckels
leicht gegen das Liftungsgerat, bis der
Deckel horbar einrastet.

Abb. 5: Deckeldrehpunkte

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com
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7 M-WRG-S/Z-24 an Steuerkabel anschlieen
| HINWEIS

Die Installation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

71 Baugruppeniubersicht

7.1.1 Platine im Liftungsgerat M-WRG-S/Z-24

J 0000000000

I ¢
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

o) Ter (e IGTNaE MG eI @) D)
T

O

Schalter
(@)

O OO0 0000

Abb. 6: Platine im Luftungsgerat M-WRG-S/Z-24

— Der DIP-Schalter und der Jumper auf der Platine sind werkseitig voreingestellit.
» Verandern Sie nicht die Stellung von DIP-Schalter und Jumper.

7.2 Steuerkabeltypen

Artikel-Nr. | Luftungsgeratetyp | Steuerkabeltypen

5016-2-1 | M-WRG-S/Z-24 J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm? oder J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm?

Tab. 4: Zuordnung von Liftungsgeratetyp und Steuerkabeltyp

7.3 Steuerkabel an Luftungsgerat anschlieRen

7.3.1 Deckel vom Liiftungsgerat und Netzwerkdeckel abnehmen

> Nehmen Sie den Deckel vom Liftungsgerat ab (siehe Abschnitt 6.3.1 auf Seite 9).
> Nehmen Sie den Netzwerkdeckel ab (siehe Abschnitt 6.3.2 auf Seite 9).
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7.3.2 Steuerkabel an Platine des Liftungsgerates anschlieBen

> SchlieRen Sie das Steuerkabel an die Platine des Liiftungsgerates M-WRG-S/Z-24 an
(siehe Anschlussbelegungen in den Abschnitten 7.3.2.1 und 7.3.2.2 und Schaltplan in Ab-
schnitt 7.3.2.3 auf Seite 15).

7.3.2.1 Eingangsbelegung (BCD-Codierung)

BCD | E1an 03 E2 an 04 E3 an 05 E4 an 06 Funktion
Aderfarbe: |Aderfarbe: |Aderfarbe: |Aderfarbe:
0 -~ -~ - "+ | conaltor am Lifungsgerst
1 —o o e o Standby-Modus
2 o — o o o Luftungsstufe: 01
3 —o —o o o Luftungsstufe: 02
4 e e —o o Laftungsstufe: 03
5 —o o —o o Laftungsstufe: 04
6 e —o —o o Laftungsstufe: 05
7 —o —o —o o Laftungsstufe: 06
8 o o e —o Laftungsstufe: 07
9 —o o e —o Laftungsstufe: 08
A e —o e —o Laftungsstufe: 09
B —o —o e —o Laftungsstufe: 10
C o o —eo —o LS Zuluft: 01 | LS Abluft: 05
D —e e —e —o LS Zuluft: 01 | LS Abluft: 10
E e —o —o —o LS Zuluft: 05 |LS Abluft: 01
F —o —e —e —e LS Zuluft: 10 LS Abluft: 01

Tab. 5: Eingangsbelegung (BCD-Codierung) fur Liftungsgerat M-WRG-S/Z-24

7.3.2.2 Ausgangsbelegung

Ausgang Zustand Funktion

A1 an 07 oV Betrieb Uber Dreistufenschalter am Luftungsgerat
Aderfarbe: +24VDC Liftungsgerat wird Giber Gebaudeleittechnik gesteuert
A2 an 08: ov Frostschutzfunktion inaktiv

Aderfarbe: +24VDC Frostschutzfunktion aktiv

Tab. 6: Ausgangsbelegung fiir Liftungsgerat M-WRG-S/Z-24

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG

Am Hartholz 4 -

D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com
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7.3.2.3 Schaltplan

Beschaltung bei externen
potentialfreien Kontakten

O 0 0 O O O O O Q Q
01 {02 (03 |04 (05 |06 |07 {08 09 '10
i —_ e — —
- ov
+ +24 VDC
l S1 El BCD IN E1
) S2 _~ E2 BCD IN E2
« S3_~ E3 i BCD IN E3
5S4 E4 BCD IN E4
® Al +24 VDC
i ® A2 | +24 VDC
| |
| |
i

Abb. 7: Schaltplan fiir die Verdrahtung des Liftungsgerates M-WRG-S/Z-24 mit Steuerkabel

7.3.3 Netzwerkdeckel einsetzen und Deckel auf Liuftungsgerat aufsetzen

> Setzen Sie den Netzwerkdeckel wieder ein und setzen Sie den Deckel auf das Liftungs-
gerat auf (siehe Abschnitt 6.3.4 auf Seite 12).
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8 M-WRG-S/Z-EIB an EIB-Universalschnittstelle
6119/40 und EIB-Buskabel anschlieRen

Die Installation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

8.1 Baugruppenubersicht

8.1.1 Platine im Liiftungsgerat M-WRG-S/Z-EIB

J 0000000000

I ¢
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

o) Ter (e IGTNaE MG eI @) D)
T

O

Schalter
(@)

O OO0 0000

Abb. 8: Platine im Liftungsgerat M-WRG-S/Z-EIB

— Der DIP-Schalter und der Jumper auf der Platine sind werkseitig voreingestellt.
» Verandern Sie nicht die Stellung von DIP-Schalter und Jumper.

8.1.2 EIB-Universalschnittstelle 6119/40

Zur Steuerung des Luftungsgerates M-WRG-S/Z-EIB bendtigen Sie eine EIB-Universalschnittstelle
mit vier Anschlissen, die als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden kdnnen, z. B von BUSCH-
JAEGER, Art.-Nr. 6119/40, Bestell-Nr. 6133-0-0151.

Um alle Funktionen des Liftungsgerates aktivieren und beide Riickmeldungen signalisieren zu
kénnen, bendtigen Sie eine EIB-Universalschnittstelle mit vier Ausgangen und zwei Eingangen.

Die EIB-Universalschnittstelle 6119/40 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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8.2 Steuerkabeltypen (EIB-Buskabel)

Artikel-Nr. | Luftungsgeratetyp | Steuerkabeltypen (EIB-Buskabel)

5016-2-2 | M-WRG-S/Z-EIB J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm? oder EIB-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm?

Tab. 7:  Zuordnung von Luftungsgeratetyp und Steuerkabeltyp (EIB-Buskabel)

8.3 EIB-Universalschnittstelle 6119/40 an Liiftungsgerat anschlieRen

8.3.1 Deckel vom Liiftungsgerat und Netzwerkdeckel abnehmen

> Nehmen Sie den Deckel vom Liftungsgerat ab (siehe Abschnitt 6.3.1 auf Seite 9).
| 2 Nehmen Sie den Netzwerkdeckel ab (siehe Abschnitt 6.3.2 auf Seite 9).

8.3.2 EIB-Universalschnittstelle 6119/40 an Platine des Liiftungsgerates
anschliefen

> SchlielRen Sie die EIB-Universalschnitt-
stelle 6119/40 (Pos. 1 in Abb. 9) an die
Platine des Liftungsgerates (Pos. 2 in
Abb. 9) an.

— Die Anschlussbelegungen der
Ein- und Ausgénge der Platine im
Luftungsgerat finden Sie in den Ab-
schnitten 8.3.2.1 und 8.3.2.2.

— Der Schaltplan in Abschnitt 8.3.2.3
auf Seite 18 zeigt die Verdrahtung

ohne Riickmeldung. Der Schaltplan
in Abschnitt 8.3.2.4 auf Seite 19

zeigt eine Verdrahtung mit Rickmel-  apb. 9: EIB-Universalschnittstelle an Platine
dung. anschlieRen

8.3.2.1 Eingangsbelegung (BCD-Codierung)

BCD |[Aan03/BN |[Ban04/RD [Can 05/0OG |D an 06/ YE | Funktion

0 - - - "+ | conaltor am Lifungsgerét
1 —o o e o Standby-Modus
2 o —e o o Luftungsstufe: 01
3 —o —o e o Laftungsstufe: 02
4 e o —o o Laftungsstufe: 03
5 —o o —o o Laftungsstufe: 04
6 e —o —o o Laftungsstufe: 05
7 —o —o —o o Laftungsstufe: 06
8 o o o — o Laftungsstufe: 07
9 —o o o —o Laftungsstufe: 08

-17 -



Installationsanleitung

M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24,
M-WRG-S/Z-EIB, M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

Melten

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

BCD (Aan03/BN |[Ban04/RD [Can 05/0G D an 06/ YE | Funktion

A e —o e —o Laftungsstufe: 09

B —o —o o — o Laftungsstufe: 10

C ) ) —o —o LS Zuluft: 01 | LS Abluft: 05
D —e o —eo —o LS Zuluft: 01 | LS Abluft: 10
E e —o —eo —eo LS Zuluft: 05 | LS Abluft: 01
F —o —o —o —o LS Zuluft: 10 | LS Abluft: 01

Tab. 8: Eingangsbelegung (BCD-Codierung) fur Luftungsgerat M-WRG-S/Z-EIB

8.3.2.2 Ausgangsbelegung (wird durch die EIB-Schnittstelle verarbeitet)

Ausgang Zustand Funktion

A1an 07 ov Betrieb Gber Dreistufenschalter am Liftungsgerat
Aderfarbe: +5VDC Liftungsgerat wird tiber Gebaudeleittechnik gesteuert
A2 an 08 ov Frostschutzfunktion inaktiv

Aderfarbe: +5VDC Frostschutzfunktion aktiv

Tab. 9: Ausgangsbelegung fiir Liftungsgerat M-WRG-S/Z-EIB

8.3.2.3 Schaltplan fur Verdrahtung ohne Riickmeldung

Platine im Liftungsgerat M-WRG-S/Z-EIB |

i
. . |
EIB-Universalschnitt- |
| stelle mit vier Ein-/ | | |
| Ausgangen | | 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 O |
| 01 [02 o3 |04 Jos5 [o6 [07 |08 "09 T10
i
—_—— 1 —_ e ——— —_—
i i
[ _
2 2
3 8 Sifer.
k| S el b YE BCD IN E4 vy
2 X 3| | Al A2
< ¢ MO 5 |i 0G BCD IN E3
o 5 A||RD + Co
® o @0 !
-4} 5 & RD BCD IN E2
| A i BN BCD IN E1
i comm Schalter (+) | + 2 I al +5 VDC
comm LEDsK | - 01 BK ov

Abb. 10: Schaltplan fiir die Verdrahtung des Liftungsgerates M-WRG-S/Z-EIB ohne Riickmeldung

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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8.3.2.4 Schaltplan fiir Verdrahtung mit Riickmeldung

e S :
j 61 19/40 | Platine im Liftungsgerat M-WRG-S/Z-EIB |

i
. . !
EIB-Universalschnitt- |
| stelle mit vier Ein-/ | | |
| Ausgangen | | e © 0 0 0_0 |
i gang i | 01 |02 ?03 04 (05 |06 |07 (08 ?09 ?10 i
|
—_— d— — e — ————— e —
| |
— =
22
3 8 Sifer -
(g c wl| © D06 YE BCD IN E4 \
=% al 5 |! 0G BCD IN E3 A2
3 g al[fyF €
¥ EJ’= 8 : RD BCD IN E2
| A i BN Al
i comm Schalter (+) | + 2 I i +5 Vbe
: comm LEDs K | - 01 : BK 0V
[ —|

Abb. 11: Schaltplan fir die Verdrahtung des Liftungsgerates M-WRG-S/Z-EIB mit Riickmeldung

— Bei dieser Verdrahtung wurde das Signal A1 von Klemme 7 der Platine im Luftungsgerat
auf die Klemme A der EIB-Universalschnittstelle 6119/40 gelegt. Dabei ist Klemme A als
Eingang konfiguriert. Dies hat zur Folge, dass nur die Funktionen aktiviert werden kénnen,
bei denen Klemme A als geoffnet interpretiert wird. In diesem Fall waren dies die Funkti-
onen mit BCD-Code 0, 2, 4, 6, 8, A, C, E (siehe BCD-Codierung in Abschnitt 8.3.2.1 auf
Seite 17).

— Beachten Sie, welche Funktionen verflgbar sind, wenn die Riickmeldung auf eine andere
Klemme als Klemme A gelegt wird.
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8.4 EIB-Universalschnittstelle 6119/40 im Liiftungsgerat befestigen und EIB-
Buskabel anschlieBen

8.4.1 EIB-Universalschnittstelle 6119/40 an Netzwerkdeckel befestigen

> Fadeln Sie das EIB-Buskabel durch die
Offnung (Pos. 1 in Abb. 12) im Netzwerk-

deckel. @\

> Setzen Sie den Netzwerkdeckel wieder
ein (Pos. 2 in Abb. 12). @

> Ziehen Sie den Klebepunkt vom Klettver- —~
schluss ab (Pos. 3 in Abb. 12). @

| 2 Befestigen Sie die EIB-Universalschnitt-

stelle am Klettverschluss.

8.4.2 EIB-Buskabel an EIB-

Universalschnittstelle 6119/40 Abb. 12: EIB-Universalschnittstelle 6119/40 an
hlie Klettverschluss befestigen
anschlielsen

> Schlief3en Sie das EIB-Buskabel mit der
korrekten Polaritat an die EIB-Universal-
schnittstelle 6119/40 an:

» Schlielen Sie die Busader ,+“ an die
rote Klemme (Pos. 1 in Abb. 13) an.

» Schlief3en Sie die Busader ,-“ an die
graue Klemme (Pos. 2 in Abb. 13)
an.

Wenn die Busleitungen mit der falschen Polaritat
angeschlossen sind, funktioniert die EIB-Univer-
salschnittstelle nicht.

8.5 EIB-Universalschnittstelle 6119/40
programmieren

> Die Programmierung der EIB-Universal- Abb. 13: EIB-Buskabel an EIB-Universalschnittstelle
schnittstelle 6119/40 muss vom Elektriker 6119/40 anschlielten
vor Ort durchgefiihrt werden.

8.6 AbschlieBende Arbeiten
Setzen Sie den Deckel auf das Luftungsgerat auf (siehe Abschnitt 6.3.4 auf Seite 12).
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9 M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC) an KNX-Buskabel
anschlieBen

|_HINWEIS \

— Die Installation muss nach den allgemein @

anerkannten Regeln der Technik erfol-
gen.

9.1 Baugruppeniibersicht @

9.1.1 KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 @\

Pos. | Bezeichnung @/
KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2
Klemme fir Busader ,+°

Klemme fur Busader ,-* |
Programmierknopf @

Kabeladern zu Platine mit Klemmen-
blocken

DB |WIN|=-

Abb. 14: KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2

9.1.2 Platine im Liiftungsgerat M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

J 0000000000

1 0 o o o o |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

NGO IEG N e O

Ol o] 50600000

oo 111213141516 17 18

O i 1 o o o
Schalter —on Taster 00000000

IO =—IBCD

Abb. 15: Platine im Liftungsgerat M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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— Der DIP-Schalter und der Jumper auf der Platine sind werkseitig voreingestellt.
» Verandern Sie nicht die Stellung von DIP-Schalter und Jumper.

— Die KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 ist bereits werkseitig an die Klemmenbldcke der
Platine angeschlossen.

— Die Anschlussbelegung flr das jeweilige Liftungsgerat finden Sie in Tab. 11, Tab. 12 oder
Tab. 13 in Kapitel 9.3 ab Seite 23.

9.1.3 Lage der Baugruppen

Abb. 16: KNX-Schnittstelle Abb. 17: KNX-Schnittstelle und Platine mit

Klemmenbldcken
Pos. | Bezeichnung Pos. | Bezeichnung
1 KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 1 KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2
2 Offnung fiir KNX-Buskabel
3 Netzwerkdeckel

9.2 Steuerkabeltypen (KNX-Buskabel)

Artikel-Nr. | Luftungsgeratetyp | Steuerkabeltypen (KNX-Buskabel)
5016-1-2 M-WRG-S/Z-KNX
5016-1-2-1 | M-WRG-S/Z-KNX-F | J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm? oder EIB-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm?
5016-1-2-2 | M-WRG-S/Z-KNX-FC
Tab. 10: Zuordnung von Liftungsgeratetyp und Steuerkabeltyp (KNX-Buskabel)

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com

-22 -



Installationsanleitung
M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24,
M-WRG-S/Z-EIB, M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC)

Melten

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

9.3 Anschlussbelegung der KNX-Schnittstelle
9.3.1 Luftungsgeriat M-WRG-S/Z-KNX

Klemme auf | KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 Funktion

Platine Anschluss- Aderfarbe

bezeichnung

1 ov BK

2 GY

3 A BN Laftung bei Abwesenheit
4 B RD Laftung bei Anwesenheit
5 C oG Erhohte Liftung

6 D YE Intensivliftung

7 E BN LED Laftung bei Abwesenheit
8 F RD LED Liftung bei Anwesenheit
9 G 0oG LED Erhéhte Liftung

10 H YE LED Intensivliftung

11 I BN Zuluftbetrieb

12 J RD Abluftbetrieb

13

14

15 K 0G LED Zuluftbetrieb

16 L YE LED Abluftbetrieb

17

18

Tab. 11: Anschlussbelegung der KNX-Schnittstelle fiir Liftungsgerat M-WRG-S/Z-KNX

9.3.2 Luftungsgerat M-WRG-S/Z-KNX-F

Klemme auf | KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 Funktion
Platine Anschluss- Aderfarbe
bezeichnung
1 ov BK
2 GY
3 A BN Luftung bei Abwesenheit
4 B RD Laftung bei Anwesenheit
5 C oG Erhohte Liftung
6 D YE Intensivluftung
7 E BN LED Liftung bei Abwesenheit
8 F RD LED Laftung bei Anwesenheit
9 G oG LED Erhdhte Luftung

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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Klemme auf | KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 Funktion
Platine Anschluss- Aderfarbe

bezeichnung
10 H YE LED Intensivliftung
1 I BN Zuluftbetrieb
12
13 J RD Feuchteregelung
14
15 K oG LED Zuluftbetrieb
16
17 L YE LED Feuchteregelung
18

Tab. 12: Anschlussbelegung der KNX-Schnittstelle fiir Liftungsgerat M-WRG-S/Z-KNX-F

9.3.3 Luftungsgerat M-WRG-S/Z-KNX-FC

Klemme auf | KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 Funktion
Platine Anschluss- Aderfarbe
bezeichnung
1 ov BK
2 GY
3 A BN Laftung bei Abwesenheit
4 B RD Laftung bei Anwesenheit
5 C oG Erhdhte Luftung
6 D YE Intensivliftung
7 E BN LED Laftung bei Abwesenheit
8 F RD LED Liftung bei Anwesenheit
9 G 0oG LED Erhéhte Liftung
10 H YE LED Intensivliftung
11
12
13 I BN Feuchteregelung
14 J RD Mischgas-/CO,-Regelung
15
16 K OoG LED Feuchteregelung
17 L YE LED Mischgas-/CO,-Regelung
18

Tab. 13: Anschlussbelegung der KNX-Schnittstelle fir Liftungsgerat M-WRG-S/Z-KNX-FC

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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9.4 KNX-Buskabel an KNX-Schnittstelle anschlieRen

— Die KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2 ist bereits werkseitig an die Klemmenbldcke der
Platine angeschlossen.

— Die KNX-Schnittstelle haftet mit einem Klettverschluss auf dem Netzwerkdeckel des
Laftungsgerates.

— Die KNX-Schnittstelle muss zum Anschluss an das KNX-Buskabel und zur Programmie-
rung vom Netzwerkdeckel abgezogen werden.

— Die Programmierung der KNX-Schnittstelle muss vom Elektriker vor Ort durchgefihrt wer-
den.

> Nehmen Sie den Deckel vom LUftungs- ] y. 2
gerat ab (siehe Abschnitt 6.3.1 auf ;
Seite 9).

> Ziehen Sie die KNX-Schnittstelle (Pos. 1
in Abb. 18) vom Netzwerkdeckel (Pos. 4
in Abb. 18) ab.

| 2 SchlieRen Sie das KNX-Buskabel mit der
korrekten Polaritat an die KNX-Schnittstel-
le an:
» SchlieRen Sie die Busader ,+“ an die

rote Klemme (Pos. 2 in Abb. 18) an.

» SchlieRen Sie die Busader ,-“ an die
graue Klemme (Pos. 3 in Abb. 18)

280

m Abb. 18: KNX-Buskabel an KNX-Schnittstelle
anschliel3en

Wenn die Busleitungen mit der falschen Polaritat
angeschlossen sind, funktioniert die KNX-Schnittstelle nicht.

Die Platine mit den Klemmenbldcken befindet sich hinter dem Netzwerkdeckel (Pos. 4 in Abb. 18).

> Entfernen Sie den Netzwerkdeckel, wenn Sie die Verdrahtung zwischen KNX-Schnittstelle
und den Klemmen Uberprifen wollen. Die Anschlussbelegung fir das jeweilige LUftungs-
gerat finden Sie in Tab. 11, Tab. 12 oder Tab. 13 in Abschnitt 9.3 ab Seite 23.
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9.5 KNX-Schnittstelle konfigurieren

— Die Applikationen fir die KNX-Schnittstelle ABB US/U 12.2
kénnen im Downloadbereich unter www.meltem.com (siehe auch
nebenstehenden QR-Code) heruntergeladen werden.

— Die Programmierung ist unter folgenden ETS-Versionen méglich:
— ETS3
— ETSA4. Zugang zum
— Zum Programmieren der KNX-Schnittstelle muss die Program- Meltem Downloadbereich

miertaste (siehe Pos. 4 in Abb. 14 auf Seite 21) gedrickt
werden. Ziehen Sie dazu die KNX-Schnittstelle vom Netzwerkdeckel ab (siehe Pos. 4 in
Abb. 18 auf Seite 25).

9.5.1 Vergabe der physikalischen Adresse

Die Vergabe der physikalischen Adresse der ABB i-bus®-IP-Schnittstelle erfolgt Uber die ETS
und die Programmiertaste der KNX-Schnittstelle. Nachdem die Programmiertaste betatigt wurde,
leuchtet die rote Programmier-LED auf. Sie erlischt, sobald die ETS die physikalische Adresse
vergeben hat oder die Programmiertaste erneut betéatigt wurde.

9.5.2 Parametrisierung der KNX-Schnittstelle

9.5.2.1 Parameter US/U 12.2 Aligemein

B 1.1.2 U5/U12.2 Universal-Schnittstelle, 12fach, UP 2
[ Allgemein Allgemein
Kanal &
Kanal B Sendeverzdgerung nach 2 -
F.anal C Buzzpannungzwiederkehr in £ [2... 255] i
Kanal D Ir der Sendeverzdgeningszeit ist dis < HINWEIS
Kanal E Initialisierningszeit [25) enthalten
K.anal F
K.anal G Anzahl Telegramme begrenzen | hein - |
FK.anal H
K.anal |
Kanall Objekt "'Telegr. Wentilspulung auslozen'
Kanal K 2yklisch versenden | ngin o |
Kanall Dieser Parameter ist bei Steusrung < HINWEIS
eines Yentilantiebs relevant
[ ok ][ abbechen | [ Standsd Infa Hilie

- 26 -


http://www.meltem.com

Installationsanleitung \\ ®
M-WRG-S/Z-S, M-WRG-S/Z-24, EI l e
M-WRG-S/Z-EIB, M-WRG-S/Z-KNX (-F, -FC) A A\\

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

9.5.2.2 Parameter US/U 12.2 Kanale A, B, C, D, |, J (Schaltkanale fur
Ansteuerung der Liftungsprogramme im Liftungsgerat)

i 1.1.2 US/UU12.2 Universal-Schniittstelle 12fach, UP =
o - — -
Allgemein Kanal A
Kanal B .
Kamal C Betriebzart des Kanals [ Steuerung LED - ]
Kanal ;
K.anal E LED -Funktion [ ElM/AUS schalten v]
Kanal F
K.anal G LED ist eingezchaltat, wenn [Dbiekt "G ehalten' = 1 ,]
K.anal H
E.anal | Zeitbegrenzung der LED-Ansteuerung [ ja v]
Kanald Begrenzungszeit:
Kanal K Zeitbagiz [ 1s et ]
F.anal L
Faktor [1...255] di =
Statug genden Liber Objekt [ = v]
"Statuz Schalten” L
Zustand der LED
bei Buzzpannungzwiederkehr [AUS v]

Ok ][ Abbrechen ] [ Standard Infa

9.5.2.3 Parameter US/U 12.2 Kanale E, F, G, H, K, L (Rickmeldekanile
vom Liiftungsgerat)

=]
B 1.1.2 U5/U12.2 Universal-Schnittstelle, 12fach, UP ! 53 |
Allgemein Kanal E
K.anal &
Kanal B
Kanal C Betriebzart des Kanals [Schaltsensor v]
Kanal D Unterscheidung zwischen kurzer und [ - 'J
Kanal E langer Betatigung L
Kanal F Zyklizches Senden des [ ; v]
K.anal G Kommunikationzobjekts "Schalten' nen
Kanal H Reaktion bei Schlisben des Kontakts [EIN v]
Kanal| [zteigende Flanke)
K.anal J : .
Reaktion bei Offnen des Kontakts

Kanal K ifallends Flanke) (aus g
Kanall: Eingang abfragen nach [ v]

Busspannungswiederkehr 12

Obigkt wird nur gesendet, wenn Reaktion [ HIMWEIS

bei Schiiefen/Offnen nicht gleich "Lk |

Entprellzeit / Mindestsignaldauer IEUms Entprellzeit V]

(]S ] [ Abbrechen ] [ Standard Infa
Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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Gruppenadressen in meltem testl

@ Hauptgruppen

1 Laftung bei Abwesenheit

2 Laftung bei Anwesenheit

3 erhihte Laftung

4 Intensivldftung

5 Zuluftbetrieb

& Abluftbetrich

7 Feuchtesteuerung (optional)
& CO2 Steuerung (optional)

9 Rickmeldung Abwesenheit

10 Rickmeldung Anwesenheit

11 Rickrmeldung erhéhte Laftung

12 Ruckmeldung Intensividftung

13 Rickmeldung Zuluftbetrieb

14 Rickmeldung Abluftbetrieb

15 Ruckreldung Feuchtesteuerung (optional)

16 Rickmeldung CO2 Steuerung (optional)

Objekt

9.5.4 KNX-Tastsensoren

Die bauseitigen KNX-Tastsensoren missen als Taster programmiert werden. Das
Laftungsgerat sendet ein Riickmeldesignal an den Taster und aktiviert damit die
jeweilige LED. In den Abbildungen sehen Sie die Parametrisierung am Beispiel

Gira Tastsensor 3.

B 1.1.3 Tastsensor 3 Komfort 3fach

[

Allgemein
B

Bedienkonzept

Taste

T1 - Status-LED
Taste 2

T2 - Status-LED
Taste 3

T3 - Status-LED
Taste 4

T4 - Status-LED
Taste 5

T5 - Status-LED
Taste B

TE - Status-LED
Sperren
Szenen
Alarmmeldungen

Bedienkonzept der Tasten 1 und 2
Tastenauzwertung

Bedienkonzept der Tasten 3 und 4
T aztenauswertung

Bedienkonzept der Tasten 5 und B

T astenauswertung

[ T astenfunktion

[Zweifléchenbedienung [alz Tasten 1 + 2] V]

[ T aztenfunktion

[Zweifléchenbedienung [alz Tasten 3 + 4] v]

[ T astenfunktion

IZweifIéchenbedienung [als Tasten & + 6] V]

][ Abbrechen ] [ Standard ]

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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B 1.1.3 Tastsensor 3 Komfort 3fach

Allgemein
Bedienkonzept
Taste 1

T1 - StatusLED
Taste 2

T2 - StatusLED
Taste 3

T3 - StatusLED
Taste 4

T4 - StatusLED
Taste 5

T5 - Status-LED
Taste &

TE - StatusLED
Spermen
Szenen
Alarmmeldungen

Taste 1

Funklion

Befehl beim Driicken der Taste

Befehl beim Loslassen der Taste

[ Schalten

[EMN

[aUs

0K

” Abbrechen ] [ Standard !_nfo

B | 1.1.3 Tastsensor 3 Kemfort 3fach

Allgemein
Bedienkonzept
Taste 1

T1 - Status-LED
Taste 2

T2-Status-LED
Taste 3

T3-Status-LED
Taste 4

T4 - Status-LED
Taste 5

TS - StatusLED
Taste B

TE - StatusLED
Speren
Szenen
Alarmmeldungen

T1 - Status-LED

Inkax
Tastenfunktion Taste 1

Muogliche LED -Funkhionen...

Funktion der Status-LED links

Ansteuerung der Status-LED
uber Objektwert

ES chalten

limrmer ALUS # immer EIM

B ettigungzanzeige

[Statusanzeige / invertieite Statusanzeige

[ nateuerung Uber separates LED-Objekt
[

{B;t'r'i'ébsmodusanzeige / Anzeige Feglerstatus

Wergleicher ahne/mit Virzeichen (1 Byte]

[Ansteuerung Liber zeparates LED -Objekt v]

[1 = LED statisch EIN /D = LED statisch U5 = |

Ok

][ Abbrechen ] [ Standard l Info

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

info@meltem.com - www.meltem.com
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9.5.5 Beispiel Verkniipfung KNX-Tastsensor (bauseits) und LED-Riickmeldung

9.5.5.1 Verkniipfung am Beispiel ,,Liiftung bei Abwesenheit* - Tastsensor

Gruppenadressen in meltem testl

Hauptgruppen
=28 0 Meltem WRG

'—-@

----- @ 1 Liftung bei Abwesenheit =
----- 2 Liftung bei Anwesenheit

..... (8] 3 erhohte Laftung

..... 4 Intensivliftung

..... 5 Zuluftbetrieb

----- & Abluftbetrieh

----- |:SE| 7 Feuchtesteuerung (optional)

..... 8 CO2 Steuerung (opticnal)

----- 8 Rickmeldung Abwesenheit

----- 10 Rickmeldung Anwesenheit
----- 8] 11 Riuckmeldung erhshte Liftung
----- 12 Rickmeldung Intensividftung
----- 13 Rackmeldung Zuluftbetrieb

----- 14 Rickmeldung Abluftbetrieb

..... @ 15 Rickmeldung Feuchtesteuerung (opticnal)

Objekt Gerdt

Eli'll: Kanal & - LED Schalten 11.2 Us/U12.2
5210 Taste1 - Schalten 1.1.2 Tastsens

9.5.5.2 Verkniipfung am Beispiel ,,Liiftung bei Abwesenheit”“ - LED-Riickmeldung

Gruppenadressen in meltern testl

Hauptgruppen
=28 0 Meltem WRG
=& 0 Liftung
----- 1 Liiftung bei Abwesenheit
----- 2 Liiftung bei Anwesenheit
..... 3 erhihte Liftung
..... 4 Intensivldftung
..... 5 Zuluftbetrieb
----- 6 Abluftbetrieb
..... 7 Feuchtesteuerung (optional)
..... & CO2 Steuerung (optional)
----- 9 Rickmeldung Abwesenheit
..... 10 Rickmeldung Anwesenheit
..... 11 Riickmeldung erhihte Liftung
----- 12 Riickmeldung IntensiviGftung
..... 13 Rickmeldung Zuluftbetrieh
..... 14 Rickrmeldung Abluftbetrieh
..... 15 Rickmeldung Feuchtesteuerung (optional)
..... 16 Rickmeldung CO2 Steuerung (optional)

Objekt Gerdt

[07129: Kanal E - Schalten 1.1.2 Us/U12.2 Universal
[J7]36: Status-LED 1 - Schalten  1.1.3 Tastsensor 3 Komf

Meltem Warmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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9.6 AbschlieBende Arbeiten

9.6.1 KNX-Schnittstelle am Netzwerkdeckel befestigen

> Befestigen Sie die KNX-Schnittstelle wieder am Klettverschluss auf dem Netzwerkdeckel
(siehe Abb. 18 auf Seite 25).

9.6.2 Deckel auf Liiftungsgerat aufsetzen
| 2 Setzen Sie den Deckel auf das Liftungsgerat auf (siehe Abschnitt 6.3.4 auf Seite 12).
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