
Komfort-Wohnraumlüftung 
mit WärmerücKgeWinnung

Mit uns lüften sie richtig

lüftung & WärMerückgeWinnung

lüftungsgerät M-Wrg-k/lcD 
mit Wärmerückgewinnung 

Dezentrales lüftungsgerät zur Be- und 
entlüftung von Wohnräumen und gebäuden

• kontinuierliche frischluftzufuhr ohne 
 Zuglufterscheinungen
• einfache Bedienung über folien-
 tastatur am gerät
• grafische Anzeige von luftleistung 
 und Betriebszuständen
• regelung von feuchte und 
 raumluftqualität
• tüV-geprüft, bauaufsichtlich zugelassen

mit regelung von feuchte und raumluftqualität (co2)

Ab 01.01.2016 nicht mehr lieferbar!
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Wärmerückgewinnung gmbh & co. Kg

Am hartholz 4 · D-82239 Alling
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lüftungsgerät M-Wrg-k-lcD
mit Wärmerückgewinnung 

lüftung & WärMerückgeWinnung

Mit uns lüften 
sie richtig!

M-Wrg-k-lcD-f komfortgerät mit lcD-Display und folien-
tastatur sowie feuchtesensor

Artikel-nr.: 5022-1
M-Wrg-k-lcD-fc komfortgerät mit lcD-Display und folien-

tastatur, feuchte- und Mischgassensor (cO2)

Artikel-nr.: 5022-2
funktionsweise: Die geräteversion M-Wrg-k/lcD-f ist mit 

einer feuchteregelung, die geräteversion 
M-Wrg-k/lcD-fc ist mit feuchteregelung 
und Mischgasregelung (cO2) ausgestattet. 
über ein lcD-Display mit folientastatur am 
gerät können die einstellungen hinsichtlich 
lüftungsstufen sowie regelung der feuchte 
und raumluftqualität komfortabel vorge-
nommen werden.  

technische Daten: 
luftleistung: 15-100 m3/h

lüftungsstufen: 10
Programme: Dauerbetrieb (mit intensivlüftung)

feuchteprogramm 
temperaturprogramm
Programmregelung luftqualität (nur Art. 5022-2)

Zu- und Abluftbetrieb

Wärmebereitstellungsgrad: 76%
Anschluss: 230 V/50 Hz
elektr. leistungsaufnahme: 3,8-34 W
feuchteregelung: zwischen 40-70% r.f. einstellbar

regelung luftqualität (cO2): zwischen 500-1.200 ppm einstellbar
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