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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vargeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden
ebenfalls Kopien zur Verflgung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften darfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem
Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

8 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

25171717 1.51.3-18M7
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die Luftungsgerate der Serie M-WRG in den Ausfihrungen Typ M-WRG-S, M-WRG-K sowie
M-WRG-S-ZL und M-WRG-K-ZL sind dezentrale Luftungsgerate mit Warmerlickgewinnung
zum Einbau in die AufRenwand in Aufputz- oder Unterputzmontage. Die Gerate bestehen im
Wesentlichen aus dem Zu- und Abluftventilator, dem Warmelbertrager sowie dem Zu- und
Abluftfilter. Im Warmelbertrager erfolgt die Warmetibertragung von der Abluft auf die
Aullenluft, die erwarmt als Zuluft dem Raum zugefihrt wird.

Die Komponenten der Luftungsgerate sind in einem Gehause aus ABS-Kunststoff' integriert.
Der Warmeibertrager ist ein Kreuzstromwarmetbertrager aus Aluminium, der mit einem
thermostatischen Vereisungsschutz ausgestattet ist. Uber einen fortluftseitig am Warme-
tbertrager montierten Kondensatleitrahmen wird anfallendes Kondensat dem Fortluftventi-
lator zugeftihrt und nach auften abgefihrt.

Der AuRen- und Fortluftirakt der Gerate ist jeweils mit einer elektromechanisch betriebenen
Verschlussklappe ausgestattet, die beim Ein- oder Ausschalten der Luftungsgerate durch
den Nutzer automatisch gedffnet oder geschlossen wird.

Sowohl die Aullenluft als auch die Abluft werden bei den Liftungsgeréten der Serie M-WRG
Uber je eine Rundfilterpatrone der Filterklasse G4 gemaR DIN EN 779% gefuhrt. Die Filter
sind in Strémungsrichtung unmittelbar vor dem Warmetbertrager angeordnet. Die Liftungs-
gerate "M-WRG-S" und "M-WRG-K" verfiigen (ber eine Filteriiberwachung.

Die verwendeten Ventilatoren sind Radialventilatoren mit Gleichstrommotoren und einer
Leistungsaufnahme von max. 37 W°.

Der Ventilator des Aufenluft-/Zulufttraktes, wie auch der Ventilator des Abluft-/ Fortluft-
traktes ist — bezogen auf die Stromungsrichtung — hinter dem Warmeubertrager angeordnet.
Der vom Herslel[er angegebene volumenstrombezogene Einsatzbereich liegt zwischen
15 m°h und 100 m¥h.

Der Geratetyp M-WRG-S ist dreistufig arn Gerat schaltbar. Werkseltig sind folgende Volu-
menstrome voreingestellt: Stufe 1 =15 m */h, Stufe 2 =30 m*h, Stufe 3 =60 m>/h. Je nach
Erfordernis fur die auszustattende Nutzungseinheit kénnen den drei Schaltstufen werl(se[tlg
auch andere als die vorgenannten Volumenstrome im Bereich von 15 m*/h bis 100 m“h
zugeordnet werden.

Beim Geratetyp M-WRG-K sind im Unterschied zum Geratetyp M-WRG-S 10 Lufterstufen
Uber die zu diesem Geratetyp zugehdrige Fernbedienung schaltbar. Die gewahlte Lufterstufe
sowie die Raum- und AuBenlufttemperatur und die relative Raumluftfeuchte werden am
Display in der Geratefront angezeigt. Zusatzlich kénnen mit dieser Gerateausfuhrung
verschiedene Luftungsprogramme® gewahlt werden.

Die Geratetypen M-WRG-S und M-WRG-K sind im Ubrigen baugleich.

Bei den Geratevarianten M-WRG-S-ZL und M-WRG-K-ZL ist zusatzlich die Verwendung als
Nachstromelement i. V. m. Abluftanlagen maglich. Bei diesen Geratevarianten wird beim
Ausschalten der Luftungsgeréate entgegen der Grundausfiihrung M-WRG-S oder M-WRG-K
nur die Abluftéffnung elektromechanisch geschlossen. Die Zuluftéffnung bleibt in Offen-
stellung und ist mechanisch vom Nutzer tiber einen Handhebel verschlieRbar und ebenso zu
&ffnen.

Die Gerateansicht und die Gerateabmessungen sind in Anlage 1 dargestellt.

Nahere Angaben zu den Stoffdaten sind beim DIBt hinterlegt.

DIN EN 779:2012-10 Partikel-Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik — Bestimmung der Filterleistung
bezogen auf einen Volumenstrom von 100 m*/h

Die méglichen Luftungsprogramme sind nicht Gegenstand dieser Zulassung.

B oW M=
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1.2 Verwendungsbereich
1.2.1 Verwendung zur raumweisen Be- und Entliiftung

Die dezentralen Luftungsgerate M-WRG-S und M-WRG-K sowie M-WRG-S-ZL und M-WRG-
K-ZL sind fur die Be- und Entliftung einzelner Wohnraume oder Raume vergleichbarer
Nutzung sowie Klchen, Bader und Toilettenraumen, ausgenommen fensterlose Kichen,
Bader und Toilettenraume, zur Installation in der Aufienwand geeignet. Die Anzahl der zu
installierenden LOftungsgerate ist von der Grole des jeweils zu be- und entluftenden
Raumes und dessen Nutzung abhangig. Die Luftungsgerate sind fur Aufputz- oder Unter-
putzmontage geeignet, siche Anlage 2 und 3. Fur die Unterputzmontage ist €in vom
Hersteller mit zu liefernder Einbaukasten zu verwenden.

1.2.2 Verwendung als Nachstrémelement

Die Luftungsgerate M-WRG-S-ZL und M-WRG-K-ZL sind im ausgeschalteten Zustand auch
als Nachstrémelemente in Verbindung mit Einzelentltiftungsanlagen nach DIN 18017-3°
verwendbar, wobei in diesem Anwendungsfall die Zuluft abweichend von DIN 18017-3 tiber
den unverschlossenen AuBenluft-/Zulufttrakt der Nutzungseinheit zugefihrt wird. Die R&ume
zwischen dem Einzelentliftungsgerat und den Loftungsgerdten "M-WRG-S-ZL" und
"M-WRG-K-ZL" sind mit ausreichend dimensionierten Uberstrémdffnungen auszustatten.

1.2.3 Berechnung des Jahres-Primdrenergiebedarfs

Die bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs gemalt § 3 Abs. 3 i.V.m.
Anlage 1, Abschnitte 2.1.2 und 2.7 der Energieeinsparverordnung® zur Anrechnung der
Warmerlckgewinnung erforderlichen Angaben und Kennwerte der LUftungsgerate der Serie
M-WRG, die fur die Errichtung der Luftungsanlage verwendet werden, sind den Abschnit-
ten 2.1.8 und 3.1.5 i. V. m. Anlage 9 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
entnehmen.

Die ausgewiesenen Werte setzen die Betriebsweise der Luftungsgerate der Serie M-WRG
mit ausgeglichener Volumenstrombalance voraus.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Konstruktiver Aufbau und Eigenschaften der Liiftungsgerdte der Serie M-WRG
211 Gerateaufbau
2111 M-WRG-S und M-WRG-K

Das Gehause der dezentralen Luftungsgerate besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Die
verwendeten Dichtungsmaterialien bestehen aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum’;
die Abdichtung des Warmeulbertragers ist silikonfrei ausgefuhrt. Die LOftungsgerate sind
nach den Mafgaben der Anlagen 5 und 6 i. V. m. Anlage 7 und 8 auszufuhren.

Werden die Luftungsgerate vom Nutzer ein- oder ausgeschaltet, werden die elektrome-
chanisch betriebenen Verschlussklappen auf der Abluft- und Zuluftseite (Anlage 5, Pos. 5)
automatisch gedffnet oder verschlossen.

Fur die Unterputzmontage liefert der Hersteller zum Einsetzen in die Auflenwand einen
Einbaukasten (Mauerkasten) aus EPS mit den AuRenmallen (BxHxT in mm)
456 x 477 x 365 (siehe Anlage 2).

DIN 18017-3:09-2009 Laftung von Badern und Toilettenrdaumen ohne Aulenfenster — Teil 3; Luftung mit
\entilatoren

Verordnung (ber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden

(Energieeinsparverordnung — EnEV) vom 24. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt |, S. 1519 ff), die zuletzt durch Artikel 3

der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1789) gedandert worden ist.

Z51717.47 1.51.3-18M17
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2.1.1.2

213

21.4

2.1.5

Z51717.47

M-WRG-S-ZL und M-WRG-K-ZL

Es gilt Abschnitt 2.1.1.1. Abweichend davon ist bei den Geratevarianten M-WRG-S-ZL und
M-WRG-K-ZL die Welle, auf der die Verschlussklappen und der zugehdérige Klappenantrieb
montiert sind, im Bereich des AuBenluft-/Zulufttraktes gekappt, sodass beim Aus- oder
Einschalten der Gerate nur die Abluftéffnung durch die elektromechanisch betriebene Ver-
schlussklappe verschlossen oder getffnet wird. Die Zuluftéffnung ist vom Nutzer mecha-
nisch zu schlielfen oder zu 6ffnen. Hierzu ist ein Handhebel am Gerategehéduse montiert
(siehe Anlage 7).

Dichtheit

Aufgrund der inneren und &ufleren Abdichtung der Luftungsgeréte sind die internen und
externen Leckluftvolumenstréme vernachlassigbar. Fiir den Fall, dass die Luftungsgerate
nicht in Betrieb sind, werden die Gerate durch die Verschlussklappen hinreichend dicht
verschlossen.

Ventilatoren

Die verwendeten Ventilatoren sind Radialventilatoren der Firma ebm vom Typ
R1G097-AB03-06. Die Ventilatoren haben eine Nennspannung von 24V und sind mit
Gleichstrommotoren ausgestattet. Dem Ventilator des Abluft-/Fortlufttraktes und des
AuRenluft-fZulufttraktes ist jeweils dieselbe Schaltstufe (Ventilatorstufe) gemalR der in
Abschnitt 2.1.4 angegebenen Tabelle 1 zugeordnet.

Volumenstréme

Den in Tabelle 1 aufgefuhrten einzelnen Geratetypen sind den Schaltstufen folgende
freiansaugende und freiausblasende Volumenstréme zugeordnet:

Tabelle 1: Zuordnung der Volumenstréme

Ventilatorstufe
Geratetyp 1 2 |3 4 |5 6 7 8 9 10
Kennzeich- | Stufe Stufe Stufe
nung am 1 2 3
VM-WRG-S Gerat : : _
M-WRG-S/zL | Abluft 15° |- 30 - ’ 62 . . . .
[m°/h]
Zuluft A8 i 28° « = 56° |- - “ .
[(m*/h]
Abluft 15 [18 |30 40 |50 |62 71 |82 |91 |101
M-WRG-K'  |[m%h]
M-WRG-K/ZL' [ zyiuft 14 |17 |28 38 |48 |56 67 |77 |87 |94
[m*h)
1 Die Kennzeichnung der Schaltstufe am Gerat entspricht der im Tabellenkopf angegebenen Ventilatorstufe.
2 werksseitige Voreinstellung
Filter

Die verwendeten Filter der Liftungsgerate sind Rundfilter der Filterklasse G4 gemafR
DIN EN 779? Ersatz- und Austauschfilter missen den Originalfiltern entsprechen.

Die Filter missen durch den Betreiber leicht ausgewechselt werden kénnen. Entsprechende
Regelungen zum Filterwechsel sind vom Hersteller in den produktbegleitenden Unterlagen in
Form von Wartungsanweisungen zu treffen.

1.51.3-18M17
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Die Luftungsgerate sind mit einer Filterwechselanzeige ausgestattet. Der Zustand der Rund-
filterpatronen wird durch eine elektronische Filteriberwachung kontinuierlich tberpriift.
Mikroprozessoren nehmen Daten der Ventilatormotoren wie Drehzahl und elektrische Wirk-
leistung auf. Beim Uberschreiten voreingestellter Sollwerte wird der erforderliche Filterwech-
sel akustisch mitgeteilt.

Die Filteriberwachung ist vom Hersteller so vorzusehen, dass die Beladung der Filter in
Abhangigkeit des Luftzustandes und der geférderten Luftmenge hinreichend genau erfasst
wird und die Signalisierung des erforderlichen Filterwechsels spatestens dann erfolgt, wenn
aufgrund der Verschmutzung der Filter eine ausreichende Luftfilterung nicht mehr gewahr-
leistet ist.

2.1.6 Warmelibertrager

Der verwendete Kreuzstromwarmetbertrager mit den Abmafen (BxLxH in mm)
200 x 200 x 124 besteht aus Aluminium und hat einen Plattenabstand von ca. 2,1 mm.

28T Frostschutz

Der Wéarmeubertrager muss durch die Frostschutzeinrichtung gegen dauernde Vereisung
hinreichend sicher geschtzt werden.

Um ein Vereisen des Warmeubertragers zu verhindern beginnt ab einer Auf3enlufttemperatur
von < -12°C die Frostschutzstrategie einzusetzen, dazu ist fortluftseitig ein Temperaturfiihler
zur standigen Temperaturiberwachung montiert. Sinkt die Fortlufttemperatur unter einen
Wert von 2 °C, wird je nach eingestellter Lufterstufe durch die Motorsteuerung der Zuluft-
und/oder der Abluftvolumenstrom stufenweise so verandert, dass der Abluftanteil vergroRert
wird. Dadurch wird ein Temperaturanstieg auf der Fortluftseite realisiert. Ab einer tiber einen
Zeitraum von 3 Minuten gemittelten Fortlufttemperatur von 4 °C schaltet das Gerat wieder in
den vorherigen Betriebszustand zurtick. Wird der Wert von 2 °C auf der Fortluftseite trotz
Erhohung des Abluftanteils innerhalb des Regelbereiches des Geréates, z. B. durch Auskiih-
lung des Raumes, nicht erreicht, werden sowohl der Ventilator des Abluft-/Fortlufttraktes als
auch der Ventilator des Aullenluft-/Zulufttraktes abgeschaltet. Sobald am Fortlufttemperatur-
sensor der Wert von 4 °C festgestellt wird, wird der Liftungsbetrieb auf der vor dem
Abschalten eingestellten Lufterstufe fortgesetzt.

2.1.8 Energetische Produktdaten

Die nachfolgend in Tabelle 2 angegebenen Produktdaten der Liftungsgerate der Serie M-
WRG sind fur das detaillierte  Berechnungsverfahren zur Ermittlung der
Anlagenaufwandszahl gemaR DIN V 4701-107 zu verwenden.

DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumluftiechnischer Anlagen

Z51717.17 1.51.3-18M17
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Tabelle 2: Warmebereitstellungsgrad; volumenstrombezogene elektr. Leistungsaufnahme

Produktdaten’ Ventilatorstufe/Schaltstufe am Gerat

1* 2 35 4 5 [Shks ¥ 8 9 10
Warmebereitstellungsgrad®® 0,76 | 076 | 0,73 0,73 |10,71 (0,71 ] 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,656
N'wra [-]

volumenstrombezogene

eiektriscf_]eLeistungﬁan"ahme 0,25|0,22 (0,17 | 0,17 10,18 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36
der Ventilatoren pe vent

[Wi(m®/h)]

Stufe 1 bei M-WRG-S und M-WRG-S-ZL
werkseitige Voreinstellung
Stufe 2 bei M-WRG-S und M-WRG-S-ZL
werkseitige Voreinstellung
Stufe 3 bei M-WRG-S und M-WRG-S-ZL
werkseitige Voreinstellung

1

*k

dkk

1 Die Produktdaten gelten fur die bestimmungsgemalRe Verwendung der Liftungsgerate zur kontrollierten
raumweisen Be- und Entliftung.
Dieser Wert beriicksichtigt die Effekte der Warmeverluste des Gehauses, des Frostbetriebes und der Volu-

menstrombalance gemal DIN VV 4701-1 07 und bedarf daher keiner weiteren Korrektur.
¥ Mittelwert bei den AuRenluftzustinden - 3°G, 4°C, 10°C und 80% relativer Feuchte, freiblasend

21.9 Brandverhalten der Baustoffe

Das Brandverhalten der Baustoffe ist entsprechend der in Tabelle 3 aufgefiihrten tech-
nischen Regeln nachgewiesen.

Tabelle 3: Brandverhalten

2

Lfd. Nr. Baustoff Baustoffklasse/Klasse | Technische Regel
Gehause® s
1 (ABS) E DIN EN 13501-1
2 Warmeubertrager (Aluminium) A1 DIN 4102-4"
Ventilator®
3 | (Stahiblech/Polyamid) E DIN EN 135011

2.1.10 Gesundheitsschutz und Innenraumhygiene
Die im Kontakt mit dem Luftstrom stehenden Bauteile erfilllen die Anforderungen der Grund-
satze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen. Angaben zu den
Stoffdaten sind beim DIBt hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Die Luftungsgerate der Serie M-WRG sind werksmafig herzustellen.

Angaben zu den Stoffdaten sind im DIBt hinterlegt.

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

DIN 4102-4.2015-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Z51717.17 1.51.3-18/17
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222 Kennzeichnung

Die Luftungsgerate der Serie M-WRG mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Neben dem U-Zeichen sind

- die Typbezeichnung,

— der Name des Herstellers,

— das Herstellwerk,

— das Herstelljahr und

— die Zulassungsnummer Z-51.3-138

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

23 Ubereinstimmungsnachweis

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Luftungsgerate der Serie M-WRG mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen.
Die Ubereinstimmungserkl&rung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

2.3.2 Werkeigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkeigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkeigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Durch die werkeigene Produktionskontrolle muss insbesondere sichergestellt werden, dass
jedes werkmafig hergestellte Luftungsgerat der Serie M-WRG die in dieser Zulassung
bescheinigten luftungstechnischen und energetischen Eigenschaften aufweist.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen der Zulassung,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Z51717.17 1.51.3-18M17
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3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes
= | Bestimmungen fiir Planung und Bemessung der mit den Liiftungsgeridten der Serie

M-WRG errichteten Liiftungsanlage eines Gebiudes
3.1.41 Allgemeines

Die Luftungsgerate der Serie M-WRG sind bestimmungsgemal fir die kontrollierte raum-
weise Be- und Entluftung mit ausgeglichener Volumenstrombilanz zu betreiben.

Pro Wohnung oder vergleichbarer Nutzungseinheit muss die mit dem dezentralen Luftungs-
gerat der Serie M-WRG errichtete Luftungsanlage sicher stellen, dass die Summe der der
Wohnung oder der vergleichbaren Nutzungseinheit zugefihrten Volumenstréme gleich der
Summe der abgefithrten Volumenstrome ist.

Die Bemessung des Luftungssystems hat so zu erfolgen, dass keine Luft aus Kiiche, Bad
sowie WC in andere Raume uberstromt.

Die zuluftseitige Bemessung hat so zu erfolgen, dass fur den Zuluftvolumenstrom in der
Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit kein gréRerer Unterdruck als 8 Pa
gegeniiber dem Freien auftritt.

31.2 Fensterlose Kiichen, Bider und Toilettenriume

In fensterlosen Kiichen, Badern und Toilettenraumen durfen die Luftungsgerate der Serie
M-WRG nicht verwendet werden.

313 Anschluss von Liiftungsleitungen
Die Luftungsgerate sind nicht fur den Anschluss von Liftungsleitungen vorgesehen.

3.1.4 Verwendung der Geratevariante M-WRG-S-ZL und M-WRG-K-ZL
Die Luftungsgerate M-WRG-S-ZL und M-WRG-K-ZL sind im ausgeschalteten Zustand auch
als Nachstrémelemente in Verbindung mit Einzelentliftungsanlagen nach DIN 18017-3° ver-

wendbar, wobei in diesem Anwendungsfall die Zuluft abweichend von DIN 18017-3 Uber die
Luftungsgerate der Nutzungseinheit zugefihrt wird.

Zwischen den Raumen mit Einzelentltftungsgeraten und den Luftungsgeraten M-WRG-5-ZL
und M-WRG-K-ZL sind ausreichend dimensionierte Uberstréméffnungen vorzusehen.

3.1.5  Anlagenluftwechsel gemaR DIN V 4701-10’

Fur die Festlegung des Anlagenluftwechsels gemaR DIN V 4701-10" ist zu beachten, dass
die Luftungsgerate bei den gemall Tabelle im Abschnitt 2.1.4 dieser Zulassung genannten
Ventilatorstufen und zugehérigen Volumenstrémen betrieben werden.

3.1.6 Feuerstatten

Die Loftungsgerate der Serie M-WRG dirfen in Raumen, Wohnungen oder Nutzungsein-
heiten vergleichbarer GréRe, in denen raumluftabhangige Feuerstatten aufgestellt sind, nur
installiert werden, wenn:

1. ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhangigen Feuerstatten und der luftabsaugenden
Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder

2. die Abgasabfuhrung der raumluftabhéngigen Feuerstatte durch besondere Sicherheits-
einrichtungen Oberwacht wird. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten fur flissige oder
gasformige Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstatte
oder die Luftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten fur
feste Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Luftungsanlage
abgeschaltet werden.

Die Luftungsgerate der Serie M-WRG durfen nicht installiert werden, wenn in der Nutzungs-
einheit raumluftabhangige Feuerstatten an mehrfach belegte Abgasanlagen angeschlossen
sind.
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Fur den bestimmungsgemalen Betrieb der mit den Luftungsgeraten errichteten Luftungs-
anlagen mussen eventuell vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von
raumluftabhangigen Feuerstatten zur Vermeidung z. B. von Auskiihlungen der Gebaude in
Zeiten, in denen die Feuerstatten nicht betrieben werden, absperrbar sein. Bei
Abgasanlagen von Feuerstatten fur feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von
Hand bedient werden kénnen. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung
des Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erfullt, wenn eine Absperrvorrichtung
gegen Rull (RuBabsperrer) verwendet wird.

3:2 Ausfiihrung der mit den Liiftungsgerdten der Serie M-WRG errichteten
Liiftungsanlage eines Gebaudes
3.21 Installation

Die Luftungsgerate der Serie M-WRG sind sowohl fur die Aufputz- als auch fur die Unter-
putzmontage geeignet. Fir die Unterputzmontage ist ein vom Hersteller der Luftungsgrate
vorzusehender Einbaukasten mit den Abmafllen (BxHxT in mm - Aulenmalie)
456 x 477 x 365 zu verwenden. Die Aullen- und Fortluft wird im Bereich der Aullenwand von
der Fassade bis zum Geréteanschluss durch Kunststoffrohre mit einer Nennweite DN 100
gefluhrt. An der Fassade werden auf die Aullenluft- und Fortluftanschlisse Wetterschutz-
hauben montiert.

Die Installation der Luftungsgerate muss nach den Angaben des Herstellers erfolgen, soweit
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Beim Einbau des dezentralen Luftungsgerates der Serie M-WRG in Montagewande bleiben
die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir diese Wande davon unbe-
rahrt.

3.2.2 Brandschutzanforderungen

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften flr die Errichtung der
Liftungsanlage sind die landesrechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche
Richtlinie tiber die brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

3.2.3  Erkldrung der Ubereinstimmung

Der Errichter der Luftungsanlage mit Luftungsgeraten nach Abschnitt 1 muss gegenlber
dem Auftraggeber (Bauherrn) schriftich die Ubereinstimmung der ausgefihrten
Loftungsanlage mit den Bestimmungen der Abschnitte 3.1.1 bis 3.1.6 sowie 3.2.1 und 3.2.2
zur Anwendung des Zulassungsgegenstandes erklaren.

3.24 Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem LOftungsgerat der Serie M-WRG eine Installationsanleitung
beizufiigen. Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache abzufassen. Die
Anleitung muss alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungsgemaier
Installation, Bedienung und Instandhaltung das Luftungsgerat betriebs- und brandsicher ist.
In der Anleitung und den ubrigen produktbegleitenden Unterlagen des Herstellers diirfen
keine dieser Zulassung entgegenstehende Angaben enthalten sein.

Durch den Hersteller ist ein Hinweis in die Installationsanleitung derart aufzunehmen, dass
ein ordnungsgemaler Betrieb der Luftungsgeradte voraussetzt, dass vorhandene
Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von Festbrennstofffeuerstatten in Zeiten, in
denen die Feuerstatten nicht betrieben werden, absperrbar sind.

3.3 Bestimmungen fiir die Nutzung, Wartung und Instandhaltung
Die Luftungsgerate der Serie M-WRG sind unter Beachtung der Grundmalnahmen zur
Instandhaltung gemaR DIN 31051"" i. V. m. DIN EN 13308'? entsprechend den Hersteller-
angaben instand zu halten.

11

. DIN 31051:2012-10 Grundlagen der Instandhaltung

DIN EN 13306:2010-12 Begriffe der Instandhaltung

ZEATATAT 1.51.3-18M17



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-51.3-138 Seite 11 von 11 | 28. November 2017

Dabei sind die Filter in regelmafligen Abstéanden entsprechend den Herstellerangaben und
den anlagenspezifischen Erfordernissen zu wechseln; die Inspektion, Wartung und ggf.
Instandsetzung der wbrigen Geratekomponenten ist entsprechend den Angaben des
Herstellers und den anlagenspezifischen Erfordernissen v

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter
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Pos.| Stiick [Bezeichnung Material Abmessungen
1 1 Gehduse ABS 409x388x188mm
2 1 Zwischenplatie ABS 402x38 1x67mm
3 1 Deckel ABS 409x388x55mm
4 2 Luftklappenrahmen ABS 132x40x31mm
5 2 Luftkiappe ABS 176x36x3mm
6 1 Netzwerkdeckel ABS 11537 10mm
7 1 Schalteraufnahme ABS 31x38x31mm
8 1 Filterdeckel-Zuluft ABS 2108x21mm
9 1 Filterdeckel-Abluft ABS 2108x21mm
10 1 Zulufthaube ABS 189x160x65mm
11 1 Zahnradsaiz (3St.) POM
12 1 Klappentriebdeckel ABS 82x67x37mm
13 1 Kondensatleifranmen PS 170x124x22mm
14 1 Fassadenabdeckung Edeistanl J7Tx169x64mm
15 2 Rohr ABS DNT00 L 500mm
16 2 Rundfilterpatrone fr Zu- und Abiuft Filterklasse G4 @100x124mm
17 1 Kreuzstrom-Plattenwarmetauscher Aluminium 200x200x124mm
18 1 Gehausebodendichtung Polyethylenschaum 391x370x3mm
19 1 Gehauseinnendichtung |Potyemylenscnaum 370x370x3mm

20 1 Zwischenplattendichtung |Poiyemyienschaum 402x381x3mm
21 12 Dichtstreifen Polyethylenschaum 126x20x10mm
22 1 Deckelddmmung Polyurethanschaum 373x364x10mm
23 2 Filterkanaldammung Polyurethanschaum 348x124x10mm
24 2 Radialgeblase bestehend aus:
2 EC-Motor 24V Stahl, PAG ©97x63mm
2 Spiralengehause ABS 152x130x65,5mm
2 Statortrager Stahlblech verzinkt 105x96x1,5mm
2 Spiralenplatte Stahlblech verzinkt 137x12%92mm
2 Spiralengewichtplatte Stahiblech verzinkt 137x124x2mm
2 Spiralendichtung Polyethylenschaum 137x129x1Tmm
2 Spiralendammung Polyethylenschaum 137x124x8mm
6 Dampferelement Gummi @15%x17mm
6 Dampferbefestigung Aluminium 219%12mm
6 Senkkopfschraube Stahl verzinkt 2. 5x14mm
25 18 Schraube 3,5x 16 Stahl verzinkt 3,5x16mm
26 1 Schraube 3,5 x 35 Stahl verzinkt 3,5x35mm
27 1 Anzeigenfeldfolie (Nur bei Komfortausfihrung) PC 121x%60,5x0,25mm
28 1 Blindfolie PC 121x60,5%0,5mm
29 1 Klappentriebmotor 24V Stanl 45x24x18_5mm
30 1 Netzschalter ABS 32x25x35mm
31 1 Gerateanschiulklemme 2-Pol. PA 17x14x13mm
32 1 Steuerungselektronik FR4 180x90x40mm
33 1 Anzeigenfeldplatine (Nur bei Komfortausfiinrung) FR4 126x64 5x16,5mm
34 2 Temp.- Feuchtesensor (Mur bei Komfortausfiihrung) FR4 20x20x7mm
35 1 Temperatursensor - Frostschutz FR4 20x20x7Tmm
36 1 Temperatursensor - Aullenluft (Nur bei Komfortausfiihrung) FR4 20x20x7mm
a7 1 Fernbedienung (Nur bei Komfortausfiihrung)
Dezentrale Luftungsgerate mit Warmerickgewinnung der Serie M-WRG mit den Typen
M-WRG-S, M-WRG-K, M-WRG-S-ZL und M-WRG-K-ZL
Serie M-WRG Anlage &
Stickliste
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Kenngrofien des Liiftungsgerates mit Warmerickgewinnung
zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl gemaf DIN V 4701-10:2003-08
unter Nutzung des detaillierten Berechnungsverfahren der v. g. Norm
1 Allgemeine Angaben zum Liiftungsgerat:
1.1 Art der Warmeriickgewinnung
<] Warmeiibertrager [ ] Zuluf/Abluft-Warmepumpe [] Abluft/Wasser-Wéarmepumpe
1.2 Bezogen auf die Nutzungseinheit ist das Liiftungsgerat ein
dezentrales Luftungsgeréat [ ] zentrales Liiftungsgerat
2 KenngroRen fiir die Ermittlung der Warmeerzeugung nach dem detaillierten Berechnungsverfahren gemaR
DIN 'V 4701-10:2003-08
i Warmebereitstellungsgrad n'wre und volumenstrombezogene elekirische Leistungsaufnahme der Ventilatoren pelvent
Produktdaten! Ventilatorstufe/Schaltstufe am Gerat
1 2 gy 4 5 Bt 7 8 9 10
Wéarmebereitstellungsgradz2 3 076 | 076 (0,73 | 073 [ 0,71 | 0,71 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65
N wre [}
volumenstrombezogene elektrische
Leistungsaufnahme der Ventilatoren po, | go5 | 022 | 047 | 017 | 018 | 020 | 024 | 028 | 032 | 036
veot [WI(M/h)] ’ ' ; ' ' ’ ’ ’ ' ’
* |= Stufe 1 bei M-WRG-S und M-WRG-S-ZL
werkseitige Voreinstellung
* |= Stufe 2 bel M-WRG-S und M-WRG-S-ZL
werkseitige Voreinstellung
** 1= Stufe 3 bei M-WRG-S und M-WRG-S-ZL
werkseitige Voreinstellung
1 Die Produktdaten gelten fiir die bestimmungsgeméalhe Verwendung der Liftungsgeréte zur kontrollierten raumweisen Be- und Enflliftung.
2 Dieser Werl berticksichtigt jeweils die Effekie der Warmeverluste (ber die Gehausecberfldche,
des Frostschutzbetriebes, sowie der Volumenstrombalance gem&® DIN V 4701-10:2003-08 und bedarf daher keiner weiteren Komrektur
3 Mittelwert bei den AuBenluftzustédnden — 3 °C, 4 °C, 10 "C und 80% relativer Feuchte, freiblasend
2.3 Anlagenluftwechsel
Fiir die Festlegung des Anlagenluftwechsels der mit den Liiftungsgeraten errichteten Liftungsanlagen ist zu beachten, dass die
Liftungsgerate bei den gemal Tabelle im Abschnitt 2.1.4 dieser Zulassung genannten Ventilatorstufen und zugeharigen
Volumenstromen betrieben werden.
3. Angaben zum Liiftungsgerat zur Ermittlung der Warmetibergabe der Zuluft an den Raum gemaR DIN V 4701-10:2003-08,

Tabelle 5.2-1

Die Liftungsgeréate sind nicht mit einer Zusatzheizung zur Nacherwarmung der Zuluft ausgestattet.

Dezentrale Luftungsgerate mit Warmerlickgewinnung der Serie M-WRG mit den Typen
M-WRG-S, M-WRG-K, M-WRG-S-ZL. und M-WRG-K-ZL

Serie M-WRG Sl b
EnEV-Kenngrélen
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