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1.2

Einleitung

Hinweise zur Montageanleitung

A [

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Diese Montageanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei der Installation des
Montagesets M-WRG-II M/MB fir die Liftungsgerateserie M-WRG-II zu beachten sind.

» Lesen Sie vor der Montage des Montagesets die Anleitung vollstandig durch. Sie
vermeiden dadurch Gefahrdungen und Fehler.

» Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Haus-

meister und Hausverwaltung aus.

» Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren

Nachschlagen auf.

» Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu
VorsichtsmalRnahmen.

» Lesen Sie Abschnitt ,,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 7 und Abschnitt ,3
Planungshinweise“ auf Seite 10 genau durch.

Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Unter-
putzmontage des Montagesets
M-WRG-II M/MB (Pos. 1in Abb. 1) in
Massivbauwanden. Falls im Neubau fur
das Montageset eine komplette Mauer-
offnung oder in der Nachristung ein
kompletter Mauerdurchbruch geplant
ist, bietet sich zum Fllen der Wand
das optionale Fullstick M-WRG-II M/Fu
(Pos. 2 in Abb. 1) an. Mit dem ebenfalls
optional erhaltlichen Kanalanschluss-
adapter M-WRG-II AD-UP (Pos. 3 in
Abb. 1) ist die Anbindung von unter-
putzverlegten Flachkanal- oder Flex-
rohrsystemen maoglich. Der Kanalan-
schlussadapter kann wahlweise
abluftseitig, zuluftseitig oder beidseitig
am Montageset eingesetzt werden.

Die Kombination aus Montageset
M-WRG-II M/MB und Kanalanschluss-
adapter M-WRG-II AD-UP eignet sich
fur Anwendungsfalle, bei denen die
Wandstarke flr das wandintegrierte
Montageset M-WRG-II M-U? zu gering
ist.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Abb. 1:  Montageset M-WRG-II M/MB mit
optionalem Fiillstiick M-WRG-II M/Fu und
Kanalanschlussadapter M-WRG-I| AD-UP
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1.3 Zielgruppe
Die in diesem Dokument beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit
folgender Qualifikation durchgefuhrt werden:
— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
— Schulung Uber elektrische Gefahren und ortsibliche Sicherheitsvorschriften
— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien
— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

14 Typenschilder

Die Typenschilder sind an zwei Positionen angebracht:
— auf dem Putzschutzdeckel (Pos. 1 in Abb. 2)
— neben dem Kabeleinlass fir Netz- und Steuerkabel (Pos. 1 in Abb. 3)

Abb. 2:  Typenschild auf Putzschutzdeckel Abb. 3:  Typenschild neben Kabeleinlass

1.5 Lagerung

Lagern Sie das Montageset originalverpackt an einem trockenen Ort in einem Tempera-
turbereich zwischen 0 °C bis +40 °C.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com . _
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1.6 Ubersicht iiber die Ausgabestinde

Ausgabe Anleitung Stand

5. Ausgabe | Montageanleitung Montageset Unterputz mit Putz- | KW 32/2022 DE
rahmen (Massivbau) M-WRG-II M/MB

1.7 Erklarung der Symbole

» Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
— Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.

1.8 Erganzende Dokumente
Anleitung Art.-Nr.
Montageanleitung M-WRG-II-Liftungsgerate 744004
Montageanleitung Fassadenabschliusse M-WRG-II ES, M-WRG-II KSR 744005
Montageanleitung Montageset Fensterlaibung (in Vorbereitung) 744006
Betriebsanleitung Liftungsgerate M-WRG-II P (-F, -FC), 744007
M-WRG-II E (-F, -FC)

Tab. 1:  Erganzende Dokumente

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur
Vermeidung von Personen- und Sachschaden beachten missen. Sie sind durch Warn-
dreiecke hervorgehoben und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

Gefahrenklassifizierung

A GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

/\ VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben
konnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Gber das Produkt
oder den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden
soll.

Hinweise zur Betriebssicherheit der Luftungsgerate

Brandschutz

Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemein glltigen Brandschutzvor-
schriften.

Betrieb mit Feuerstatten

— Fir den gemeinsamen Betrieb von M-WRG-II-Liftungsgeraten mit Feuerstatten ist
eine zusatzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwéachter)
erforderlich, die den Betrieb Uberwacht und im Bedarfsfall die Spannungsversorgung
(230 V) der Luftungsgerate abschaltet.

— Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).
— Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zustandigen Schornsteinfeger.

— Lassen Sie sich den Betrieb des Liftungsgerates durch den Schornsteinfeger geneh-
migen.

— Ein ordnungsgemalier Betrieb der mit dem dezentralen Luftungsgerat errichteten
Liaftungsanlage setzt voraus, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie
Abgasanlagen von Festbrennstofffeuerstatten in Zeiten, in denen die Feuerstatten
nicht betrieben werden, absperrbar sind.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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2.2.5

2.3
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Einbau in Feuchtraumen

Bei der Installation von M-WRG-II-Luftungsgeraten in Feuchtraumen gelten nach

DIN VDE 0100-701/702 folgende Vorschriften:

— Schutzbereich 0: Die Montage ist in diesem Bereich verboten.

— Schutzbereich 1: Die Montage ist nur mit der wandintegrierten Einbauvariante U?
zuldssig. Die Abluft- und Zuluftventile missen im oberen Bereich der Wand oder in
der Decke montiert werden.

— Schutzbereich 2 und Ubriger Bereich: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt.

Beachten Sie zudem landesspezifische Normen/Vorschriften zur Einhaltung der Schutz-
bereiche flir den Einbau in Raumen mit Badewanne oder Dusche.

Kondensatabfiihrung

Bei unseren Luftungsgeraten entsteht bei der Warmerickgewinnung Kondensat. Dieses
wird Uber das Fortluftrohr abgefihrt.
— Bei Verwendung von M-WRG-II P-Luftungsgeraten ist ein Kondensatanschluss vorzu-

sehen (siehe Abschnitt 9.13 auf Seite 32).

— Bei M-WRG-II E-LUftungsgeraten (mit Enthalpie-Warmeubertrager) fallt unter
folgenden Voraussetzungen kein Kondensat an:

— Das Luftungsgerat wird gemaf ,Bestimmungsgemaler Gebrauch® (siehe
Abschnitt 2.5 auf Seite 9) und dem in der Betriebsanleitung beschriebenen
Kapitel ,Regeln zum richtigen Gebrauch® betrieben.

— Es treten keine aulRergewohnlichen Belastungen infolge sehr hoher Luftfeuchtig-
keit auf.

Inbetriebnahme und Betrieb des Liiftungsgerates

— Nehmen Sie das Liftungsgerat nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
— Betreiben Sie das Luftungsgerat nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.

— Beachten Sie, dass das Liftungsgerat ohne Fassadenabschluss aus Sicherheits-
grinden nicht betrieben werden darf.

Hinweise zum Betrieb der Liiftungsgerate

— Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.

» Beachten Sie die nationalen Vorschriften lhres Landes, ab welchem Alter die
Nutzer das Liftungsgerat bedienen dirfen.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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— Das Luftungsgerat muss flir den Betrieb und die Wartung immer frei zuganglich sein.

» Achten Sie darauf, dass das Luftungsgerat bei der spateren Raumausstattung
und Méblierung nicht abgedeckt oder zugestellt wird. Anderenfalls Iasst sich das
Laftungsgerat nicht bedienen und ein Luftfilterwechsel nicht durchflihren. Halten
Sie daher einen Freiraum von mindestens 15 cm vor dem Geratedeckel des
Luftungsgerates ein.

» Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen bei der spateren Raum-
ausstattung und Méblierung nicht abgedeckt werden. Anderenfalls kann das
Laftungsgerat in seiner Funktion beeintrachtigt werden.

24 Hinweis zum gemeinsamen Betrieb mit Raumklimageraten

Bei hoher AuRenlufttemperatur, hoher Auf3enluftfeuchte und kithler Raumtemperatur kann
sich im Luftungsgerat Kondensat bilden.

Fir diese Konstellation empfehlen wir den Einsatz des M-WRG-II E-LUftungsgerates mit
Enthalpie-Warmeubertrager. Dieser bietet den Vorteil, der Zuluft sowohl sensible als auch
latente Warme zu entziehen. Infolgedessen wird die Luft nicht nur vorgekuhlt, sondern
auch entfeuchtet. Das Raumklimagerat muss weniger Arbeit verrichten, sodass man von
Einsparungen beim Stromverbrauch profitiert.

25 BestimmungsgemaRer Gebrauch

— Das Luftungsgerat ist zur Be- und Entliftung von Wohnraumen und Raumen mit
wohnahnlicher Nutzung bestimmt. Zudem kénnen Blrordume, Praxen etc. damit
ausgestattet werden. Das Luftungsgerat wird lotrecht in der Aulenwand installiert.
Eine andere oder darliber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemali.

— Zum bestimmungsgemalfien Gebrauch gehdrt auch das Beachten aller Hinweise in
der Betriebsanleitung.

— Der Betrieb des Liftungsgerates ohne Luftfilter und Fassadenabschluss ist nicht
zulassig.

— Das Luftungsgerat ist fir den Einsatz in Rdumen mit normaler Raumluftfeuchte von
ca. 40 % bis 70 % rF bestimmt. Es darf nicht in Rdumen installiert werden, in denen
die relative Luftfeuchtigkeit wahrend des Betriebes dauerhaft Gber 80 % liegt.

— Bei Raumen mit erhohter Staubbelastung (z. B. Modellbau) oder atzender Gasemis-
sion (z. B. Lichtpauserei, Reinigung) kann das Luftungsgerat in seiner Funktion beein-
trachtigt oder beschadigt werden.

— Bei nicht bestimmungsgemalfem Gebrauch tbernimmt Meltem Warmerlickgewinnung
GmbH & Co. KG keine Haftung fir eventuell auftretende Schaden und keine Gewahr-
leistung flir einwandfreies und funktionsgemaRes Arbeiten des Liftungsgerates.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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Planungshinweise

Anforderungen an die Montagewand
Das Montageset kann in Massivwanden mit einem Wandaufbau (inkl. Innen- und Aul3en-
putz sowie Dammung) von mindestens 24 cm installiert werden.

» Verwenden Sie bei Wandaufbauten ab 63 cm Aul3en- und Fortluftrohre der Lange
100 cm (M-WRG-LR 100, Art.-Nr. 5580).

Das Montageset fixiert die Luftungsrohre in einem 2°-Gefalle zur AuRenwand.

— Langen Sie bei geringen Rohwandstarken (24 cm und weniger) das Montageset
nicht bandig zur Rohwand ab (siehe Abschnitt 9.15 auf Seite 34). Lassen Sie
es in den Bereich des Warmedammverbundsystems (WDVS) hineinragen. Nur so
werden die Luftungsrohre ausreichend gefuhrt und fixiert.

— Achten Sie bei der WDVS-Montage darauf, dass das 2°-Gefélle der Luftungsrohre
eingehalten wird.

Positionierung des Liiftungsgerates im Innenraum

_¢ min. 150 ohne Kanalanschluss
min. 300 mit Kanalanschluss

| im.in. 50 (¥)

b =

Abb. 4:  Mindestabstédnde und Positioniermdglichkeiten des Montagesets M-WRG-II M/MB,
Male in Millimeter

(*) Bei Verwendung eines Kondensatanschlusses (siehe Abschnitt 9.13 auf Seite 32) muss das Mindest-
mal} an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Dies gilt insbesondere bei einer Kondensatabfiih-
rung nach innen, z. B. Uber einen Grauwasserabfluss.

Das Liftungsgerat muss im Innenraum lotrecht an einer AuRenwand installiert werden.

— Das Montageset Unterputz (Mauerkasten) muss so installiert werden, dass die
Offnungen flr Abluft und Zuluft nach oben zeigen.

— Bei einer Standardraumhdhe von 2,50 m wird der beste Effekt fir den Luftaustausch
erreicht, wenn die Gerateoberkante mit Zuluft- und Abluftéffnung einen Abstand zur
Decke von ca. 300 mm aufweist.

— Mit dem optionalen Kanalanschlussadapter M-WRG-Il AD-UP kann ein Flachkanal-
system 110 x 54 mm oder ein Flexrohrsystem 75 mm angebunden werden. Beispiele
daflr finden Sie in Abschnitt 9.2 ab Seite 19.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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» Achten Sie auf folgende Mindestabstande (siehe Abb. 4 und Abb. 5):

Ohne Anbindung eines Flachkanal- oder Flexrohrsystems Utber den Kanal-
anschlussadapter:

Der Abstand der Mauerkastenoberkante zur Decke muss mindestens 150 mm
betragen, um einen Luftkurzschluss zu vermeiden.

Mit Anbindung eines Flachkanal- oder Flexrohrsystems Uber den Kanal-
anschlussadapter:

Der Abstand der Mauerkastenoberkante zur Decke muss bei diesem Montageset
mindestens 300 mm betragen, da sonst nicht ausreichend Platz zum AnschlieRen
der Flachkanale bzw. Flexrohre vorhanden ist.

Der Abstand der seitlichen und unteren Mauerkastenkante zu angrenzenden
Flachen sollte mindestens 50 mm (Ausnahme: bei Verwendung eines Kondensat-
anschlusses, siehe (*) in Abb. 4 auf Seite 10) betragen. Mit Einhaltung des
Mindestabstands lasst sich das Liftungsgerat leichter bedienen. Ebenso kann der
Luftfilterwechsel ohne Beeintrachtigung durchgefihrt werden.

Der seitliche Mindestabstand zwischen zwei Mauerkasten muss 200 mm betragen,
um einen Luftkurzschluss zwischen den Liftungsgeraten zu vermeiden.

Abb. 5:

min. 200

Trennwand

Seitlicher Mindestabstand zwischen zwei Mauerkasten, MalRe in Millimeter

» Positionieren Sie bei Raumhdhen von Gber 2,50 m das Liftungsgerat so, dass eine
Geratebedienung oder Filterwartung auch ohne Hilfsmittel (Treppe, Leiter...) erfolgen
kann. Alternativ kénnen Sie ein Luftungsgerat mit externer Bedienvariante bestellen.

Beachten Sie bei der Planung die Hinweise in Tab. 2 auf Seite 24. Diese enthalt
Informationen zu den Netz- und Steuerkabeltypen der jeweiligen Luftungsgerate und
den empfohlenen Bedienvarianten.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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Freier Zugang zum Liiftungsgerat

Das Luftungsgerat muss fiir den Betrieb und die Wartung immer frei zuganglich sein.

>

Achten Sie darauf, dass das Luftungsgerat bei der spateren Raumausstattung und
Maoblierung nicht abgedeckt oder zugestellt wird. Anderenfalls 1&sst sich das Luftungs-
gerat nicht bedienen und ein Luftfilterwechsel nicht durchfliihren. Halten Sie daher
einen Freiraum von mindestens 15 cm vor dem Geratedeckel des Liftungsgerates
ein.

Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen bei der spateren Raumaus-
stattung und Mdéblierung nicht abgedeckt werden. Anderenfalls kann das Luftungs-
gerat in seiner Funktion beeintrachtigt werden.

Zusatzliche Planungshinweise bei Anbindung eines Flexrohr- oder
Flachkanalsystems liber den Kanalanschlussadapter M-WRG-I| AD-UP

Brandschutz und Schallschutz

>

>

>

Brandschutz- und Schallschutzvorschriften beachten

Beachten Sie die nationalen Vorschriften nach DIN 4102 ,Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen“ und auf europaischer Ebene EN 13501 ,Klassifizierung
von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten®.

Beachten Sie die Vorschriften nach DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, insbeson-
dere die Anforderungen an die Luft- und Trittschalld@mmung.

Beachten Sie die Bauordnung lhres Landes.

Flachkanale

>

Beachten Sie folgende Empfehlungen bei der Verwendung von Flachkanalen. Sie
vermeiden dadurch unndtige Druckverluste in den Kanalen.

— Stellen sie sicher, dass der Mauerschlitz den statischen und warmeschutztechni-
schen Erfordernissen vor Ort genlgt.

— Horizontale Verzuge in der AuRenwand sollten so kurz wie moglich ausgefuhrt
werden.

— Die Gesamtlange eines Flachkanals sollte unter Beachtung der Statik 6 m nicht
Uberschreiten.

— Verlegen Sie die Flachkanale mit so wenig Bogen wie moglich.

MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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3.4.3

3.5

3.6

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Flexrohre

» Beachten Sie folgende Empfehlungen bei der Verwendung von Flexrohren. Sie
vermeiden dadurch unnétige Druckverluste in den Rohren.

— Schlie®en Sie immer zwei Flexrohre an den Flexrohranschluss an.
— Die Gesamtlange je Flexrohr sollte 10 m nicht Uberschreiten.
— Verlegen Sie die Flexrohre mit so wenig Bégen wie moglich.

— Verlegen Sie beide Flexrohre eines Flexrohranschlusses parallel zueinander.
Zwischen den Flexrohren ist ein Mindestabstand von 3 x Leitungsdurchmesser
einzuhalten!

Nachtraglicher Unterputzeinbau des Montagesets

Gefahr durch austretendes Gas oder durch Stromschlag

» Stellen Sie sicher, dass im Bereich des Mauerdurchbruchs keine Versorgungslei-
tungen (z. B. Strom, Gas, Wasser) liegen.

» Stellen Sie sicher, dass der Mauerdurchbruch den statischen Erfordernissen vor Ort
genugt.

» Ziehen Sie bei Bedarf einen Sturz ein.

Elektrischer Anschluss

Der Arbeitsspannungsbereich des Liftungsgerates liegt zwischen 85 V~ bis 265 V~/
50 - 60 Hz.

Falls das Luftungsgerat nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder
anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerustet ist, die an jedem Pol eine
Kontaktéffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Uberspannungskategorie |l|
fur volle Trennung aufweisen, so muss eine solche Trennvorrichtung (z. B. Leitungs-
schutzschalter) in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestim-
mungen eingebaut werden. Die Trennvorrichtung muss als solche gekennzeichnet und
leicht erreichbar sein.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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4 Gewabhrleistung und Haftung

4.1 Gewadbhrleistung

Die Gewahrleistung erlischt in folgenden Fallen:

Das Montageset wurde nicht gemaR der Montageanleitung installiert.

Das Liftungsgerat wurde nicht gemal der Montageanleitung installiert.

Der Unterputzeinbau des Luftungsgerates erfolgte ohne Montageset Unterputz.
Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset/Liftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.

Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen
ausgefuhrt.

Das Luftungsgerat wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlisse betrieben.
Verschleilbteile wie Luftfilter fallen nicht unter die Gewahrleistung.

4.2 Haftung
Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fallen:

Das Montageset wurde nicht gemaR der Montageanleitung installiert.

Das Liftungsgerat wurde nicht gemal der Montageanleitung installiert.

Der Unterputzeinbau des Luftungsgerates erfolgte ohne Montageset Unterputz.
Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset/Liftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.

Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen
ausgefuhrt.

Das Luftungsgerat wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlisse betrieben.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 -

D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Lieferumfang

ON
X

< "\@
N ®

\ ®

o8 ©)

Abb. 6: Lieferumfang des Montageset M-WRG-I11 M/MB

51 Montageset M-WRG-II M/MB, Artikel-Nr. 711000

Pos. | Beschreibung Anzahl

1 Putzschutzdeckel fir Mauerkasten 1x

2 Signaldeckel 1x

3 Kartoneinlage 1x

4 Mauerkasten 1x

5 Putzschutzhllse 2 X
5.2 Optionen

Pos. | Beschreibung Artikel-Nr.

6 Montageset Flllstick M-WRG-II M/Fi 735003

7 Adapter Kanalanschluss fur Montageset UP der Serie M-WRG-II 731003

- Putzgewebe M-WRG-II PG 735000
5.3 Erforderliches Montagematerial

Fur die Unterputzmontage ist zusatzliches Montagematerial erforderlich, das separat

bestellt werden muss.

Pos. | Beschreibung Artikel-Nr.

- Aullen- und Fortluftrohr, DN 100, 2 x 0,5 m, M-WRG-LR 50 5574

- Bei Verwendung eines Kondensatanschlusses: 735200

AuRen- und Fortluftrohr, DN 100, 2 x 0,5 m, Fortluftrohr mit
Kondensatanschluss 1/2“-Aufdengewinde, M-WRG-II LR 50-KA

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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6 Abmessungen des Montagesets

M-WRG-II AD-UP, M-WRG-II M/F,
optional, optional,
Art.-Nr. 731003 Art.-Nr. 735003

@
\
660

— 185 |=~—— —] 1945 |~

410
117,5

l

200
|
|

2.

|
3
1654» - | ‘
|
|

|
B 7 | 1 .| 2085 %T
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| 365 | 15

Abb. 7:  Abmessungen des Montagesets in Millimeter

A Kabeleinlass fur Netz- und Steuerkabel (ein Steuerkabel ist nur bei bestimmten Liftungs-
geraten notwendig, siehe Tab. 2 auf Seite 24)

B Das Montageset kann um 165 mm auf min. 200 mm (ohne Putzrahmen) gektirzt werden.

Mit der Option M-WRG-II WM-M/MB, Art.-Nr. 720004, ist eine werkseitige Kurzung auf ein
Mindestmal® von 185 mm (ohne Putzrahmen) mdglich. Fertigungsbedingt unterliegt dieses Mal}
einer Toleranz.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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7 Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel
— Dauerelastischer Dichtstoff, [6sungsmittelfrei, falls dieser auf Styropor aufgetragen
wird
— Keile zum Fixieren des Mauerkastens, 8 x
alternativ: aufblasbare Luftkissen, 4 x, z. B. Amo-Bag der Fa. Wurth, Art.-Nr. 07156780

— Gdgf. Keile zum Fixieren des Fullstlicks, 4 x
alternativ: aufblasbare Luftkissen, 2 x, z. B. Amo-Bag der Fa. Wrth, Art.-Nr. 07156780

— Kreuzschlitzschraubendreher, Satz

— Mauernutfrase

— Montageschaum mit abP-Zulassung (Empfehlung: nicht driickender Schaum)
— Sage zum Ablangen der Liftungsrohre

— Styroporsage

— Wasserwaage

Bei nachtraglichem Einbau des Montagesets in eine Massivwand bendtigen Sie zusatz-
lich Werkzeug zur Erstellung des Mauerdurchbruchs.

8 Allgemeine Montagehinweise

— Die Montage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

— Anschlisse an angrenzende Bauteile miissen so ausgebildet sein, dass Sie die
Bewegungen zwischen den Grenzflachen aufnehmen kénnen.

— Dichten Sie Anschlisse, die Schlagregen ausgesetzt sind, mit Bandern, Profilen
oder Dichtstoffen so ab, dass diese den zu erwartenden Beanspruchungen
genugen.

Unfallverhutungsvorschriften beachten

» Beachten Sie die UnfallverhUtungsvorschriften bei der Einrichtung des Montage-
platzes.

» Sichern Sie den AuRenbereich gegen herabfallende Teile.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.1

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG

Mellexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Montageset installieren

Mauerdurchbruch erstellen

Der Mauerdurchbruch kann entweder in der Neubauplanung berucksichtigt oder nach-

traglich in der Massivwand erstellt werden.

_,_,..--—"'_'-_FFFF_

min. 150 ohne Kanalanschluss
min. 300 mit Kanalanschluss

= I\

680

Abb. 8: Mauerdurchbruch fiir Montageset ohne Fullstick, Male in
Millimeter

min. 150 ohne Kanalanschluss
min. 300 mit Kanalanschluss

1)

680

Abb. 9:  Mauerdurchbruch fir Montageset mit Fullstiick, Male in Millimeter

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.1.1  Mauerdurchbruch fiir den Neubau einplanen
» Beauftragen Sie einen Architekten oder Fachplaner, den Mauerdurchbruch an geeig-
neter Stelle im Bauplan zu bertcksichtigen und bei der Erstellung des Rohbaus
auszufihren.
Der Mauerdurchbruch kann in zwei Varianten erstellt werden:
— Mauerdurchbruch mit Nische (siehe Abb. 8 auf Seite 18) fur Montageset ohne
Fuallstick M-WRG-1I M/F
— Mauerdurchbruch komplett (siehe Abb. 9 auf Seite 18) fir Montageset mit Full-
stiick M-WRG-II M/FU
9.1.2 Mauerdurchbruch nachtraglich erstellen
Gefahr durch Beschadigen von Versorgungsleitungen und gednderte Statik
» Stellen Sie sicher, dass im Bereich des Mauerdurchbruchs keine Versorgungslei-
tungen (z. B. Strom, Gas, Wasser) liegen.
» Stellen Sie sicher, dass der Mauerdurchbruch den statischen Erfordernissen vor Ort
genugt.
» Ziehen Sie bei Bedarf einen Sturz ein.
» Erstellen Sie den Mauerdurchbruch. Der Mauerdurchbruch kann in zwei Varianten
erstellt werden:
— Mauerdurchbruch mit Nische (siehe Abb. 8 auf Seite 18) fir Montageset ohne
Fallstuck M-WRG-1I M/Fi
— Mauerdurchbruch komplett (siehe Abb. 9 auf Seite 18) fir Montageset mit Full-
stiick M-WRG-II M/Fi
9.2 Mauernuten fiur Flachkandle bzw. Flexrohre frasen (nur bei Anbindung eines
Flachkanal- oder Flexrohrsystems)
.
HNWES Q.
In Kombination mit dem optio- ®/ : ',;,f:"’““ . @
nalen Kanalanschlussadapter N
M-WRG-II AD-UP kdénnen Sie bei ; P ;
diesem Montageset abluftseitig (Pos. 1 S
in Abb. 10), zuluftseitig (Pos. 2 in _
Abb. 10) oder beidseitig ein Flach- :Qh
kanalsystem 110 x 54 mm oder ein
Flexrohrsystem 75 mm anschliel3en.
Im Folgenden werden verschiedene .
Beispielkonfigurationen gezeigt \
(siehe Abb. 11, Abb. 12, Abb. 13 und ™~
Abb. 14).
Abb. 10: Montageset mit abluft- und zuluftseitigem
Kanalanschlussadapter
Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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9.2.1 Abluftseitiger Flachkanalanschluss (Mehrraumvariante, nur bei Anbindung
eines Flachkanalsystems)

110

e ——
\ O

Abb. 11: Mauernut flr abluftseitigen Kanalanschluss mit Flachkanal frasen, Mafe in Millimeter

» Frasen Sie mit der Mauernutfrase eine Nut (Pos. 1 in Abb. 11) fir den Kanalan-
schlussadapter (Pos. 1 in Abb. 10 auf Seite 19) mit der Breite 220 mm und der
Tiefe 110 mm (siehe Abb. 11).

» Prifen Sie, ob sich das Montageset mit aufgesetztem Kanalanschlussadapter prob-
lemlos in den Mauerdurchbruch einpassen lasst.

» Prifen Sie, dass sich das Montageset so weit in den Mauerdurchbruch schieben
lasst, dass die Frontflache blindig mit der Massivwand abschlie3t und der Putz-
rahmen 15 mm Ubersteht.

» Frasen Sie mit der Mauernutfrase Nuten (Pos. 2 in Abb. 11) flr die weitere Flachka-
nalfiihrung nach lhren Planungsunterlagen.

Die Abmessungen der Mauernuten im Bereich des Kanalanschlussadapters betragen:
— Breite 220 mm

— Tiefe 110 mm

Die Abmessungen der Mauernuten fur die Flachkanale betragen:

— Breite 125 mm

— Tiefe 70 mm

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.2.2 Abluftseitiger oder/und zuluftseitiger Flexrohranschluss (Mehrraumvariante,
nur bei Anbindung eines Flexrohrsystems)

» Erstellen Sie die Mauernuten fir den Flexrohranschluss abhangig davon, ob Sie das
Flexrohrsystem abluftseitig, zuluftseitig oder beidseitig anbinden.

— Beispiel: abluftseitiger Flexrohranschluss (Pos. 1 in Abb. 12)
— Beispiel: zuluftseitiger Flexrohranschluss (Pos. 1 in Abb. 13)

» Frasen Sie mit der Mauernutfrase eine Nut fur das Flexrohr mit der Breite 220 mm
und der Tiefe 110 mm bis zum Deckenauslass des Flexrohrs.

» Prifen Sie, ob sich das Montageset mit aufgesetztem Kanalanschlussadapter (Pos. 1
in Abb. 10 auf Seite 19) problemlos in den Mauerdurchbruch einpassen Iasst.

» Prifen Sie, dass sich das Montageset so weit in den Mauerdurchbruch schieben
Iasst, dass die Frontflache blindig mit der Massivwand abschlie3t und der Putz-

rahmen 15 mm Ubersteht.

 — x| =104
||
O—F |
|
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p
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Abb. 12: Mauernuten fir abluftseitigen
Flexrohranschluss frasen, Male in

Millimeter

Abb. 13: Mauernuten fir zuluftseitigen

Flexrohranschluss frasen, Male in
Millimeter

Die Abmessungen der Mauernut fur die Flexrohre betragen:
— Breite 220 mm

— Tiefe 110 mm

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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In Abb. 14 finden Sie ein Planungs-

beispiel fur die Verlegung der Flexrohre.
Es sind grundsatzlich immer 2 Flexrohre
in den Zuluft- oder Abluftraum zu flhren.

» Beachten Sie folgende Empfeh-
lungen bei der Verwendung von
Flexrohren. Sie vermeiden dadurch
unnaotige Druckverluste in den
Rohren.

— Schlie3en Sie immer zwei Flex-
rohre an den Flexrohranschluss
an.

— Die Gesamtlange je Flexrohr
sollte 10 m nicht Uberschreiten.

— Verlegen Sie die Flexrohre mit
so wenig Bogen wie moglich.

— Verlegen Sie beide Flexrohre
eines Flexrohranschlusses
parallel zueinander. Zwischen
den Flexrohren ist ein Mindest-
abstand von 3 x Leitungsdurch-
messer einzuhalten!

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

L)“m |
w

Abb. 14: Planungsbeispiel fir Flexrohrfihrung

9.3 Mauernuten fiir Anschlusskabel frasen

» Frasen Sie einen Kabelkanal fur das
Netz- und Steuerkabel (Pos. 1 in
Abb. 15).

Die Mauernut in Abb. 15 ist beispiel-
haft. Eine alternative Mauernut ist
gestrichelt dargestellt (Pos. 2 in

Abb. 15). Fur die spatere Elektroinstal-
lation empfiehlt es sich, das Netz- und
Steuerkabel von links an den Mauer-
durchbruch heranzufiihren.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Abb. 15: Mauernuten fir Anschlusskabel frasen
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94 Netz- und Steuerkabel verlegen

A GEFAHR
Lebensgefahrliche Spannungen
— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfiihren.

— Fur die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen
Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes.

» Trennen Sie das Netzkabel, das flr den Anschluss am Luftungsgerat vorgesehen
ist, allpolig von der Netzversorgung, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten
durchflihren.

» Beachten Sie die flnf Sicherheitsregeln (DIN VDE 0105-100) bei Arbeiten an elektri-
schen Anlagen:

— Freischalten (allpoliges Trennen einer Anlage von spannungsfiihrenden Teilen)
— Gegen Wiedereinschalten sichern

— Spannungsfreiheit feststellen

— Erden und KurzschlieRen

— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

» Verlegen Sie das Netzkabel (Pos. 1
in Abb. 16) und ggf. das Steuerkabel
(Pos. 2 in Abb. 16) mit einem Kabel-
Uberstand von ca. 250 mm Uber die
Mauer.

» Fixieren Sie das Netzkabel und ggf.
das Steuerkabel.

| e

Abb. 16: Anschlusskabel verlegen, Mafe in Millimeter

— Tab. 2 auf Seite 24 und Tab. 3 auf Seite 25 enthalten eine Ubersicht tiber die
empfohlenen Netzkabel- und Steuerkabeltypen.

— Ein Steuerkabel wird nur bei bestimmten Liftungsgeratetypen bendtigt.

— Das Luftungsgerat ist serienmafig mit einem Externen Steuereingang ausgestattet.
Bei Verwendung dieses Steuereingangs ist das Netzkabel NYM-J 4x1,5 mm? erfor-
derlich.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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9.41 Kabeltypen
Art.-Nr. Luftungsgeratetyp Netzkabeltyp Steuerkabeltyp
700000 M-WRG-II P
700001 M-WRG-II P-F )
700002  |M-WRG-II P-FC ML .
201000 M-WRG-II E oder . Kein Steuerkabel
701001  |M-WRG-II E-F AMESS D UIUAE),
701002 M-WRG-II E-FC
— Tastsensor InControl:
J-Y (St) Y 10x2x0,6 mm /
icchlloreien
700012 M-WRG-I| P-T-EC NYM-J 3x1,5 mm? — Dreistufen-Drehschalter:
201010 M-WRG-Il E-T oder J-Y (St) Y 4x2x0,6 mm /
701011 M-WRG-I| E-T-F NYM-J 4x1,5 mm? (*) J-Y (St) Y 4x2x0,8 mm
701012  |M-WRG-Il E-T-FC — BCD-Codierung:
J-Y (St) Y 4x2x0,6 mm /
J-Y (St) Y 4x2x0,8 mm
700020 M-WRG-II P-M
700021 M-WRG-II P-M-F NYM-J 3x1.5 mm? Gebaudeleittechnik, Modbus,
700022 M-WRG-II P-M-FC oder ’ Loxone, KNX:
701020 M-WRG-II E-M NYM-J 4x1,5 mm? (*) J-Y (St) Y 2x2x0,6 mm /
701021 M-WRG-II E-M-F ’ J-Y (St) Y 2x2x0,8 mm
701022 M-WRG-II E-M-FC
700030 M-WRG-II P-S 485
;8882; m:wsg::: E:g jgg::zc NYM-J 3x1,5 mm? Netzwerk Touch Control:
701030  |M-WRG-II E-S485 | 09" J-Y (St) Y 2x2x0,6 mm /
701031 | M-WRG-II E-S 485-F |NYM-J 4x1.5mm* () 1J-Y (St) Y 2x2x0,8 mm
701032 M-WRG-II E-S 485-FC
Tab. 2:  Zuordnung von Netzkabeltyp und Steuerkabeltyp zu Liftungsgeratetyp
(*) Bei Verwendung des Externen Steuereingangs
e — A
9.4.2 Externer Steuereingang sS|LINIM-WRG-II :

Mit dem serienmaRigen Externen Steuereingang verfligt
das M-WRG-II-Gerat Uber eine zusatzliche Eingangs-
klemme fur 230 V~ (Arbeitsspannungsbereich: 85 V~
bis 265 V~ /50 - 60 Hz), an die ein Schalter, eine Zeit-
schaltuhr, ein Bewegungsmelder oder Ahnliches ange-
schlossen werden kann.

Der Externe Steuereingang ist mit einem Nachlaufrelais

ausgestattet, mit dem eine Einschaltverzogerung und eine

Nachlaufzeit eingestellt werden kann:

— Einschaltverzégerung: Das M-WRG-II-Gerat startet erst

nach Ablauf der eingestellten Zeit.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Netzkabeltyp:
NYM-J 4x1,5 mm?

Abb. 17: Anschlussplan fir ext.
Steuereingang
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— Nachlaufzeit: Das M-WRG-II-Gerat schaltet erst nach Ablauf der eingestellten Zeit in
das zuvor aktive Luftungsprogramm.

Zusatzlich sind zum serienmaRigen Externen Steuereingang folgende Optionen
verflgbar:

— M-WRG-II O/EST-1 (ohne Einschaltverzdégerung, Art.-Nr. 721005)
— M-WRG-Il O/EST-2 (ohne Nachlaufzeit, Art.-Nr. 721006)

In Verbindung mit der Option M-WRG-II O/NOF (Art.-Nr. 721004) ist die Entliftung fens-
terloser Rdume nach DIN 18017-3 mdglich.

9.4.3 Option M-WRG-Il O/EGG-AUS

Art.-Nr. |Option M-WRG-Il O/EGG-AUS Steuerkabeltyp
721003 |Eingang ,Gerat AUS* z. B. Uber einen externen J-Y (St) Y 2x2x0,6 mm /
Rauchmelder oder Fensterkontakt J-Y (St) Y 2x2x0,8 mm
Stormeldeausgang potentialfrei J-Y (St) Y 2x2x0,6 mm /
J-Y (St) Y 2x2x0,8 mm

Tab. 3:  Option M-WRG-Il O/EGG-AUS

Die Anschlussplatine der Option oo oo, SENTET S ——— :
M-WRG-Il O/EGG-AUS verfiigt tiber [ M-WRG-HIE i IM-WRG-IT
5 Klemmen (siehe Abb. 18): [Stormeldung|; ;[.Gerat AUS" |;
— 3-poliger Anschluss fir Stérmelde- : E ' i
ausgang L o . | |

— 2-poliger Anschluss fur Eingang i % S : : 3 = ;
,Gerat AUS* : 5 S i 9O i
Wir empfehlen, separate Kabel fur E : : ; i
Eingang und Ausgang zu verwenden. : b + :
Die Option M-WRG-Il O/EGG-AUS Ny o |
muss werkseitig installiert werden. , 52— o !
o L i

i of GND i | !

{[_bauseitig |: [ bauseitig !

Abb. 18: Anschlussplane fir Option
M-WRG-II O/EGG-AUS

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.5

9.6

Mauerkasten einsetzen

» Bereiten Sie die Durchbruchflachen
fur den Mauerkasten fachgerecht
auf.

» Entfernen Sie den Putzschutzdeckel
(Pos. 1 in Abb. 19) vom Mauerkasten
(Pos. 5in Abb. 19).

» Entfernen Sie die Kartoneinlage
(Pos. 2 in Abb. 19) vom Mauerkasten
(Pos. 5in Abb. 19).

» Fadeln Sie das Netzkabel und ggf.
das Steuerkabel (Pos. 3 in Abb. 19)

durch den Kabeleinlass im Mauer-
kasten (Pos. 4 in Abb. 19).

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Abb. 19: Mauerkasten einsetzen

» Schieben Sie den Mauerkasten (Pos. 5 in Abb. 19) vollstandig in den Mauerdurch-

bruch.

Kartoneinlage und Putzschutzdeckel einsetzen

» Setzen Sie die Kartoneinlage (Pos. 1
in Abb. 20) in den Mauerkasten
(Pos. 3 in Abb. 20) bis zum Anschlag
ein.

» Setzen Sie den Putzschutzdeckel
(Pos. 2 in Abb. 20) in den Mauer-
kasten (Pos. 3 in Abb. 20) bis zum
Anschlag ein.

Falls der Putzschutzdeckel nicht
eingesetzt wird, besteht die Gefahr,
dass der Mauerkasten nach dem
Einschaumen (siehe Abschnitt 9.8
auf Seite 28) durch driickenden
Schaum verformt wird. In diesem Fall
kann das Luftungsgerat nicht mehr in
den Mauerkasten eingesetzt werden.

Abb. 20: Kartoneinlage und Putzschutzdeckel einsetzen

» Kontrollieren Sie, dass der rote Signaldeckel (Pos. 4 in Abb. 20) im Putzschutzdeckel

sitzt.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.7

Mauerkasten fixieren

» Fixieren Sie den Mauerkasten (Pos. 1
in Abb. 21) an der Innen- und AulRen-
seite mit Keilen bzw. Luftkissen
(Pos. 2 in Abb. 21) im Mauerdurch-
bruch.

» Richten Sie mit Hilfe der Wasser-
waage (Pos. 3 in Abb. 21) den
Mauerkasten lotrecht und biandig zur
Wand aus.

» Achten Sie darauf, dass der
Mauerkasten lotrecht sitzt. Nur so
ist gewahrleistet, dass eventuell
anfallendes Kondensat durch das
2°-Rohrgefalle nach auf’en abge-
fuhrt wird.

» Fixieren Sie ggf. das Fullstick an
der Auflenwand mit Keilen bzw.
Luftkissen.

Die Putzrahmentiefe betragt 15 mm
(siehe Abb. 22).

» Sollte der Putzauftrag mehr als
15 mm betragen, setzen sie den
Mauerkasten so, dass er dement-
sprechend uber die Massivwand
hinausragt. Anderenfalls besteht die

Meltexn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

- S

Abb. 21:

Mauerkasten fixieren

Abb. 22:

Putzrahmentiefe 15 mm

Gefahr, dass Funktionsstérungen im Liftungsgerat auftreten kénnen.

p» Ist die Innenwand nicht lotrecht oder nicht eben, richten Sie die Frontflache des Putz-
rahmens (Pos. 1 in Abb. 22) parallel zu einer senkrecht verlaufenden Putzschiene

aus.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
info@meltem.com - www.meltem.com
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9.8 Hohlraume um den Mauerkasten einschaumen
HNWES | " a

» Kontrollieren Sie, dass der Putz- ffﬁh_____,z ,,i"::::“.\ )
schutzdeckel (Pos. 1 in Abb. 20 auf _ \|<ﬂ I
Seite 26) vor dem Einschdumen S @
eingesetzt ist. | | |

» Uberpriifen Sie, dass der Mauer- o
kasten korrekt sitzt. Er lasst sich | |
nach dem Einschaumen nicht mehr | (:} ;
ausrichten. || ‘

» Fillen Sie die Hohlraume zwischen |w
Mauerkasten und Mauerdurchbruch #I |
umlaufend und durchgéngig mit ' l i
Montageschaum (Pos. 1 in Abb. 23)  Abb. 23: Hohlrdume um den Mauerkasten einschdumen
oder mit anderen geeigneten Verfull-
materialien.

» Entfernen Sie nach der Aushartung des Montageschaums die Keile, die Uber die
Massivwand hinausragen.

9.9 Kanalanschlussadapter M-WRG-I| AD-UP einsetzen und einschaumen (nur
bei Anbindung eines Flachkanal- oder Flexrohrsystems)

ol
|
N '

4V = I

2 4 P
/ ' .-"|I‘I l
@ |
oMYl

Abb. 24: Kanalanschlussadapter einsetzen und Abb. 25: Flachkanal-Winkel blindig zum

einschaumen Putzrahmen

» Setzen Sie den Kanalanschlussadapter (Pos. 1 in Abb. 24) in die Fihrung (Pos. 2 in
Abb. 24) an der Oberseite des Mauerkastens ein (gemaf Planungsunterlagen abluft-
seitig, zuluftseitig oder beidseitig).

» Schieben Sie den Kanalanschlussadapter soweit ein, dass der Flachkanal-Winkel
(Pos. 3 in Abb. 24 und Abb. 25) bliindig mit dem Putzrahmen (Pos. 4 in Abb. 24 und
Abb. 25) abschliel3t.

» Fillen Sie die Hohlraume zwischen Kanalanschlussadapter und Mauernut umlaufend
und durchgangig mit Montageschaum oder mit anderen geeigneten Verflllmaterialien.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG

Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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9.10 Flachkanale in Kanalanschlussadapter einsetzen (nur bei Anbindung eines
Flachkanalsystems)

Wenn Sie Flexrohre verwenden, fahren Sie fort mit Abschnitt ,9.11 Flexrohr-Verbin-
dungsstlcke zusammensetzen und Flexrohre ablangen (nur bei Anbindung eines Flex-
rohrsystems)” auf Seite 30.

» Lockern Sie die beiden Kreuzschlitz-
schrauben (Pos. 1 in Abb. 26) und
klappen Sie den Riegel (Pos. 2 in
Abb. 26) nach oben.

» Nehmen Sie den Flachkanal-
Winkel (Pos. 3 in Abb. 26) aus dem
Kanalanschlussadapter (Pos. 4 in
Abb. 26).

» Setzen Sie einen Flachkanal
M-WRG-FK-F (Pos. 5 in Abb. 26),
Art.-Nr. 5590, oder den Form-
stiickadapter M-WRG-FSA lang,
Art.-Nr. 5375-00, in den Flachkanal-
Winkel ein. Abb. 26: Flachkanale in Kanalanschlussadapter

» Dichten Sie die Verbindungsstelle einsetzen
mit einer Lage Dichtband von 30 mm
Breite (Pos. 6 in Abb. 26) ab.

» Setzen Sie den Flachkanal-Winkel (Pos. 3 in Abb. 26) zusammen mit dem angefligten
Flachkanalelement (Pos. 5 in Abb. 26) wieder in den Kanalanschlussadapter (Pos. 4
in Abb. 26) ein.

» Klappen Sie den Riegel (Pos. 2 in Abb. 26) nach unten und ziehen Sie die Kreuz-
schlitzschrauben (Pos. 1 in Abb. 26) vorsichtig an.

» Setzen Sie einzelne Flachkanalelemente zu Teilsticken zusammen und dichten Sie
jede Verbindungsstelle mit einer Lage Dichtband von 30 mm Breite ab.

» Flgen Sie die Teilstlicke des Flachkanals in der Mauernut aneinander und dichten Sie
jede Verbindungsstelle mit einer Lage Dichtband von 30 mm Breite ab.

» Fixieren Sie die Flachkanale mit Montageschaum. Sie verbessern damit die Dichtheit
und die Isolation.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.11 Flexrohr-Verbindungsstiicke zusammensetzen und Flexrohre ablangen (nur
bei Anbindung eines Flexrohrsystems)

» Lockern Sie die beiden Kreuzschlitz-
schrauben (Pos. 1 in Abb. 27) und
klappen Sie den Riegel (Pos. 2 in
Abb. 27) nach oben.

» Nehmen Sie den Flachkanal-
Winkel (Pos. 3 in Abb. 27) aus dem
Kanalanschlussadapter (Pos. 4 in
Abb. 27).

» Entfernen Sie die roten Schutz-
deckel (Pos. 5 in Abb. 27) auf dem
Flexrohradapter (Pos. 6 in Abb. 27)
M-WRG-FRA75 (Art.-Nr. 5056-00/75).

» Setzen Sie den Formstlckadapter
M-WRG-FSA lang, Art.-Nr. 5375-00
(Pos. 7 in Abb. 27), in den Flach-
kanal-Winkel (Pos. 3 in Abb. 27) ein.

Achten Sie darauf, dass Sie den
Formstlckadapter so einsetzen, dass
die kurze Seite nach oben zeigt (siehe

Pos. 7 in Abb. 27).
Abb. 27: Flexrohr-Verbindungsstlicke zusammensetzen
» Setzen Sie den Flexrohradapter und Flexrohre abléngen

(Pos. 6 in Abb. 27) auf den Form-
stlickadapter (Pos. 7 in Abb. 27) auf und dichten Sie die Verbindungsstelle mit einer
Lage Dichtband von 30 mm Breite ab.

» Setzen Sie die zusammengesetzten Flexrohr-Verbindungssticke (Pos. 3, 6 und 7 in
Abb. 27) probeweise in den Kanalanschlussadapter (Pos. 4 in Abb. 27) ein.

» Kirzen Sie die Flexrohre (Pos. 8 in Abb. 27) so weit, dass sich diese in den Flexrohr-
adapter (Pos. 6 in Abb. 27) einsetzen lassen.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.12

» Setzen Sie Dichtringe (Pos. 1

in Abb. 28) in die zweite Rille

am Flexrohr ein. Diese sind als
Zubehdr M-WRG-FR-DR75 (Art.-Nr.
5056-41/75) erhaltlich.

Setzen Sie die Flexrohre in die
Offnungen des Flexrohradapters
(Pos. 5 in Abb. 28) ein. Stellen Sie
sicher, dass die erste Rille am Flex-
rohr (Pos. 2 in Abb. 28) im Rastring
(Pos. 3 in Abb. 28) des Flexrohr-
adapters einrastet.

Empfehlung: Dichten Sie die Verbin-
dungsstelle mit einer Lage Dicht-
band von 30 mm Breite ab (Pos. 4 in
Abb. 28).

Setzen Sie die zusammengesetzten
Flexrohr-Verbindungsstucke (Pos. 1
in Abb. 29) in den Kanalanschluss-
adapter (Pos. 2 in Abb. 29) ein.

Klappen Sie den Riegel (Pos. 3 in
Abb. 29) nach unten und ziehen Sie
die Kreuzschlitzschrauben (Pos. 4 in
Abb. 29) vorsichtig an.

» Verlegen Sie die Flexrohre span-
nungsfrei.

» Fixieren Sie die Flexrohre mit

Montageschaum.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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Flexrohre in Flexrohradapter einsetzen (nur bei Anbindung eines
Flexrohrsystems)

%,
K"‘Q&

¥
A

Abb. 29: Flexrohr-Verbindungsstiicke einsetzen
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Kondensatabfiihrung am Fortluftrohr

Bei Verwendung von M-WRG-II P-Liftungsgeraten ist eine Kondensatabfiihrung
vorzusehen. Zu diesem Zweck wird das Set M-WRG-II LR 50-KA, Art.-Nr. 735200, mit
folgenden Komponenten angeboten:
— AuBenluftrohr, DN 100, 0,5 m (Pos. 1 in Abb. 30)
— Fortluftronr DN 100, 0,5 m (Pos. 2 in Abb. 30), mit 1/2“-Auf3engewindeanschluss
(Pos. 3 in Abb. 30) und Barriere (Pos. 4 in Abb. 30) zum Rickhalten des Kondensats
Fir M-WRG-II E-Gerate ist eine Kondensatabflihrung unter folgenden Bedingungen nicht
erforderlich:
— Das Luftungsgerat wird gemaf ,Bestimmungsgemaler Gebrauch (siehe
Abschnitt 2.5 auf Seite 9) und dem in der Betriebsanleitung beschriebenen Kapitel
»Regeln zum richtigen Gebrauch* betrieben.
— Es treten keine aufRergewohnlichen Belastungen infolge sehr hoher Luftfeuchtigkeit
auf.

Beachten Sie bei der Erstellung des Kondensatanschlusses folgende Punkte:

— Die Kondensatabflhrung ist bauseitig zu erstellen.

— Vermeiden Sie Geruchslbertragung durch Einbau eines Geruchsverschlusses.

— SchlielRen Sie die Kondensatableitung nach Mdglichkeit an einen Grauwasser- bzw.
Regenwasserabfluss an.

— Schitzen Sie das Kondensatableitungsrohr (Pos. 5 in Abb. 30) in kalten Regionen
vor Frost, z. B. durch Verlegung hinter der Fassadendammung.

Abb. 30: Kondensatabfihrung am Fortluftrohr

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.14 Montageset im Innenbereich einputzen

» Bereiten Sie den Untergrund vor
dem Verputzen fachgerecht auf.

» Achten Sie darauf, dass der Signal-
deckel (Pos. 1 in Abb. 31) im Putz-
schutzdeckel (Pos. 2 in Abb. 31) sitzt.

» Schneiden Sie Uberstehenden
Montageschaum am Mauerkasten
ab.

» Bringen Sie das Putzgewebe
M-WRG-II PG (Pos. 3 in Abb. 31) auf

dem Montageset und der Massiv-
wand an. Abb. 31: Montageset im Innenbereich einputzen

Das Anbringen von Putzgewebe mini-
miert spatere Rissbildung im Putz.

» Verputzen Sie die Innenwand. Der Putz bildet die luftdichte Ebene an der Innenwand.
Der Montageschaum gilt nicht als luftdichte Ebene.

» Achten Sie beim Verputzen darauf, dass der Putz blindig mit dem Putzrahmen
abschlief3t. Folgende Falle sind nicht zulassig:

— Der Putzrahmen (Pos. 1 in Abb. 32) steht Uber den Putz (Pos. 2 in Abb. 32) Uber.
— Der Putz (Pos. 2 in Abb. 33) steht tber den Putzrahmen (Pos. 1 in Abb. 33) Uber.

@ ©)

—»X

& -
| |

Abb. 32: Putzrahmen steht tUber Putz tber Abb. 33: Putz steht Uber Putzrahmen Utber

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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9.15.1

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Mauerkasten im AuBenbereich vor dem Verputzen einpassen

» Fillen Sie die Hohlraume zwischen Mauerkasten und Mauerdurchbruch umlaufend
und durchgangig mit Montageschaum oder mit anderen geeigneten Verflllmaterialien.

Massivwandstarke kleiner als 36,5 cm

» Kirzen Sie mit einer Styroporsage den Uberstehenden Mauerkasten (Pos. 1 in
Abb. 34 und Abb. 35) und ggf. das Fullstick (Pos. 2 in Abb. 35), so dass diese blindig
mit der Massivwand oder der angebrachten Dammung sind.

Der Mauerkasten fixiert die Liftungsrohre in einem 2°-Gefalle zur Auenwand.

» Langen Sie bei geringen Rohwandstarken (24 cm und weniger) den Mauerkasten
nicht bandig zur Rohwand ab. Lassen Sie den Mauerkasten in den Bereich des
Warmedammverbundsystems (WDVS) hineinragen. Nur so werden die Luftungs-
rohre ausreichend gefuhrt und fixiert.

» Achten Sie bei der WDVS-Montage darauf, dass das 2°-Gefalle der Liftungsrohre
eingehalten wird.

9.15.2 Massivwandstarke groBer als 36,5 cm

» Gleichen Sie groRere Wandstarken mit durchgehenden Rohren aus. Verwenden
Sie bei Wandstarken ab 63 cm Aufden- und Fortluftrohre der Lange 100 cm
(M-WRG-LR 100, Art.-Nr. 5580).

Die Rohre mussen durchgehend sein. Eine Verwendung von zusammengesetzten
Rohren ist nicht zulassig. Es besteht die Gefahr, dass Kondensat in das Mauerwerk
eindringt.

74
Abb. 34: Mauerkasten ohne Fullstlick anpassen Abb. 35: Mauerkasten mit Fullstiick anpassen
Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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» Setzen Sie die Putzschutzhilsen
(Pos. 1 in Abb. 36 und Abb. 37) ein.
Sie sollen soweit Uber die Massiv-
wand herausragen, dass sie mit
dem spateren Putzauftrag biindig
abschlieRen. Die Putzschutzhilsen
bilden die Beiputzflache fiir den
Aulenputz.

» Bereiten Sie den Untergrund vor
dem Verputzen fachgerecht auf.

» Bringen Sie das Putzgewebe (Pos. 2
in Abb. 36 und Abb. 37) aul3en auf
den Mauerkasten, auf das Mauer-
werk bzw. auf die Fassadendam-
mung an.

Das Anbringen von Putzgewebe mini-
miert spatere Rissbildung im Putz.

» Verputzen Sie die Aulenwand. Der
Putz bildet die winddichte Ebene an
der AuRenwand.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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Montageset im AuBenbereich einputzen

Abb. 36: Montageset ohne Flllstlick einputzen

Abb. 37: Montageset mit Fullstick einputzen
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9.17 Montageset zum AnschlieBen der Liftungsrohre vorbereiten

— Arbeitsschritte an der Innenwand:
» Entfernen Sie den Signaldeckel (Pos. 1 in Abb. 38).

» Ritzen Sie mit einem Messer den Putz an der Innenseite des Putzrahmens (Pos. 2
in Abb. 38) ein.

» Entfernen Sie vorsichtig den Putzschutzdeckel (Pos. 3 in Abb. 38) und die dahinter
liegende Kartoneinlage.

— Arbeitsschritte an der Aufienwand:
» Entfernen Sie beide Putzschutzhiilsen (Pos. 1 in Abb. 39).

| ,.-rr""'l/@ - @
© .
v

e S—

Abb. 38: Montageset innen verputzt Abb. 39: Montageset aullen verputzt

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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9.18 Luftungsrohre ablangen

» Schieben Sie beide Luftungsrohre
(Pos. 1in Abb. 40) soweit in die
Offnungen des Montagesets ein,
dass sie buindig mit der Innenseite
des Montagesets abschlieen (Pos. 2
in Abb. 40).

» Markieren Sie an der Aul3enwand
den erforderlichen Uberstand der
Laftungsrohre je nach verwendetem
Fassadenabschluss, siehe Tab. 4.

» Nehmen Sie die Liftungsrohre wieder
aus den Offnungen des Montagesets.

» Kirzen Sie die Luftungsrohre auf die
markierte Lange.

» Entgraten Sie die Schnittstellen an

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Abb. 40: Luftungsrohre ablangen

den Innen- und AuRenrandern der Luftungsrohre.

Wenn Sie die Liftungsrohre nicht entgraten, besteht die Gefahr, dass Sie die Dich-
tungen am Liftungsgerat und am Fassadenabschluss beschadigen.

Fassadenabschluss

Uberstand

Edelstahlschote, M-WRG-II ES

5 - 10 mm Uber die verputzte AulRenwand

Kunststoffrohr-Set, M-WRG-Il KSR

20 - 27 mm Uber die verputzte Aullenwand

Tab. 4.  Uberstand der Liftungsrohre Uber die Au

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
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inffo@meltem.com - www.meltem.com
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9.20
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Luftungsrohre einsetzen und fixieren

» Tragen Sie dauerelastischen |
Dichtstoff auf die aufdere Hulle der
Liftungsrohre (Pos. 1in Abb. 41) auf. '

» Setzen Sie die Liftungsrohre wieder
in die Offnungen im Montageset ein.

» Schieben Sie beide Luftungsrohre
mit Drehbewegungen soweit in die
Offnungen des Montagesets ein,
dass sie bundig mit der Innenseite
des Montagesets abschliel3en (Pos. 2
in Abb. 41).

» Entfernen Sie Uberschissigen Dicht- '
stoff.

Abb. 41: Luftungsrohre einsetzen und fixieren

Luftungsrohre an der AuBenwand abdichten

Falls der AuRenputz die Luftungsrohre umfassend und liickenlos umschlief3t, kdnnen
Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeitsschritte Uberspringen.

» Fasen Sie beide Rohrdurchbruch-
kanten (Pos. 1 in Abb. 42) mit
ca. 5 x45° ab, um einen Freiraum fur
die Dichtungsfugen mit dauerelasti- -
schem Dichtstoff zu schaffen. o
» Flllen Sie die Fasen der Rohrdurch-

bruchkanten umlaufend mit dauer-
elastischem Dichtstoff an der Aulien-

seite. f

Verwenden Sie nur Idsungsmittelfreien
Dichtstoff, wenn der Dichtstoff auf

Styropor aufgetragen wird.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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Fassadenabschluss anbringen
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Betrieb ohne Fassadenabschluss unzuldssig.

» Beachten Sie, dass das Liftungsgerat ohne Fassadenabschluss aus Sicherheits-

grinden nicht betrieben werden darf.

» Bringen Sie den Fassadenabschluss
an der AuRenwand an.

Die Installation des Fassadenab-

schlusses ist in der separaten Monta-

geanleitung beschrieben (siehe

,1.8 Erganzende Dokumente* auf
Seite 6).

Abb. 43: Fassadenabschluss anbringen

Laftungsgerat einbauen

Der Einbau des Luftungsgerates in
das Montageset ist in der ,Montage-
anleitung M-WRG-II-Liftungsgerate”,
Art.-Nr. 744004, beschrieben.

Abb. 44: Luftungsgerat eingebaut

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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