Innenansicht ( 1: 15 )

(ohne Schachverkleidung!) <
S
R (1) Montageset U? werkseitig gekiirzt auf ein MindestmaB von 258 mm (ohne Putzrahmen) (Artikel-Nr. #20005).
o O
o C
:"E (2) Um eine stabile Befestigung des Montageset U? zu erhalten, sollte die Stinderkonstruktion min. 140 mm tief sein.
E= Alternativ konnen auch Vorwandsysteme z.B. Geberit GIS oder andere geeignete Standerwandsysteme verwendef werden.
Wichtig dabei ist eine Auflagertiefe von mindestens 140 mm fiir das Montageset!
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DATUM Name
Gezeichnet | 15.02.2021 M. Corvin
Kontrolliert Systemlosung Einbau Innenwand - U? Luftfiihrung links
Norm

Meltenn 1usse mwrean st 1

LOFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG A3

Status Anderungen DATUM Name ‘
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Montageablauf

Seitenansicht ( 1: 20 ) Innenansicht ( 1: 20 ) Seitenansicht ( 1: 20 ) Rickansicht { 1: 20 )

(ohne Innenwand!)
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5 Alle Liiffungsleifungen miissen ausreichend
N isoliert werden (s. Hinweis)!
E 5-10
© 2 § Alle Kanalverbindungen miissen enfgratet M _WRG ES (3)
< sein und mit Butylband M-WRG-BB b
abgedichtet werden!
- ]
~ &
Montageset umlaufend eingeschaumt!
P> 574,5
102 4545 Fortluftleitung muss immer unfen sein.
Die Liftungsleitungen missen mit
2° G@efdlle nach auBen verlegt werden.
Wand transparent dargestellt!
4 9o = - . e  Vormontierte Liffungsleitungen fir AuBen- und Fortluft in die Kernbohrung einschieben.
1) Kernbohrungen mit 2° Gefalle nach auf3en .
(er)sf:lleno ungen m erate Hee (Szzaﬂiere‘fszs:::;:';%:}f;:ﬁ“ﬁ: e (3) Rohriiberstand Montageanleitung Fassadenabschluss beachten (M-WRG-Il ES 5 - 10 mm, M<WRG-Il KSR 20 - 27 mm)!
Der Abs’r.and ist wichtig fiir die spitere Montageset U? zu erhal’reng sc?ll’re das e Montageset U? in die Standerkonstrukion einschieben und mit den Liftungsleitungen verbinden.
Montage des Fassadenabschluss M-WRG-ES! Aufla ger der Sf'ainderkonsf;*ukfion mindestens e  Montageset in der Standerkonstruktion einrichten, fixieren und umlaufend mit Montageschaum ausschaumen.
Alternativ kann der Fassadenabschluss ' 140 m?'n tief sein e  Liftungsleitungen im AuBenbereich mit der Bohrschablone Fassadenabschluss M-WRG-ES fixieren (2° Gefalle zur AuBenwand
M-WRG-Il KSR-1 (Farbe weil3) oder M-WRG-II ' iberprifen!) und umlaufend ausschaumen.
KSR-2 (Farbe grau) verwendet werden.
DATUM Name
Hinweis: Gezeichnet | 15.02.2021 | M. Corvin ,
Damit Kondensatausfall auf der AuBenseite der Liiftungsleitungen vermieden wird, miissen diese mit Fontolert Systemldsung Einbau Innenwand - U™ Luftfihrung links
dampfdiffusionsdichter Dammung ummantelt werden (z.B. Armaflex, evtl. auch diffusionsoffenes Material o

mit einer reiBfesten, dampfdichten und perfekt abgeklebten Ummantelung). Als Schutz gegen
Kondensation ist eine Ddmmdicke von 20 mm (A = 0,038 W/(m = K)) lt. DIN 1946-6, Tabelle 22
ausreichend.
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6 3 2
Luftfihrung links (1: 8 )
Darstellung ohne Butylband!
Alle Kanalverbindungen miissen entgratet sein und mit Butylband M-WRG-BB (Art.-Nr.: 5599) abgedichtet werden!
BAUTEILLISTE
Pos. Art.-Nr. Typ BESCHREIBUNG

1 112000 + M-WRG-Il M-U? + Montageset Unterputz wandintegriert U* +

720005 M-WRG-Il WM-M-U? |Einbautiefe gekiirzt auf MindestmaB 258 mm
2 5056-00/75 |M-WRG-FRA75 Flexrohradapter 2 x 75 mm
3 5574 M-WRG-LR 50 AuBen- und Fortluftrohr, DN 100, 2 x 05 m

735200 M-WRG-II LR 50-KA |AuBen- und Fortluftrohr, DN 100, 2 x 0,5 m, Fortluftrohr mit Kondensatanschluss
b 5579-10  |M-WRG-RR-FK Ubergangsstiick 90°, DN 100 auf Flachkanal
5 5590 M-WRG-FK-F Flachkanal 110 x 54 mm, Lange 1m DATUM Name
6 5592 M-WRG-FK-B Flachkanal-Bogen 90° waagerecht cexeicmet | 15.02.2021 | M. Corvin
7 5594 M-WRG-FK-U Ubergangsstiick gerade, DN 100 auf Flachkanal 110 x 54 mm Kentrollert Systemldsung Einbau Innenwand - U? Luftfiihrung links
8 5581 M-WRG-RR-V Rohr-Verbinder, DN 100 Norm
9 5150 M-WRG-ES Fassadenabschluss Edelstahlschote, alternativ M-WRG-II KSR =
AMelTean 744356 MowRG-I st 3
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