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Neues Kundenzentrum von Kinskofer Holzhaus GmbH

Liftungslésung von Meltem sorgt fir angenehmes Raumklima

Auf Uber 25 Jahre Erfahrung und die Errichtung von mehr
als 700 Holzhausern kénnen die Spezialisten von Kinskofer
Holzhaus zurtickblicken. Nachdem der Platz am alten Stand-
ort Willenhofen zu beengt wurde, errichtete man ein neues
Kundenzentrum in Parsberg, das auch die Planungsburos be-
herbergt. Hier kénnen sich bauwillige Familien Gber s&dmtli-
che Themen informieren, die beim Neubau ihres Eigenheims
relevant sind. Dazu zdhlen nicht nur die unterschiedlichen
Haustypen, sondern auch zukunftstrachtige energetische
Konzepte. Innovative Techniken wie Solarenergie, Pellets-
heizungen oder Warmepumpen sowie Wohnraumliftung
mit Warmertckgewinnung zéhlen mit zur Konzeption eines
Kinskofer Holzhauses. Diese Aspekte wurden selbstverstand-
lich auch bei der Realisierung der eigenen Firmenzentrale

bertcksichtigt.

Holz — Baustoff der
Zukunft

Die Planung des einge-
schossigen Gebdudes stammt
von der Architektin Silvia
Jager aus Regensburg. Die
Grundfldche betragt 450 m?
und bietet damit Platz fiir den
130 m2 umfassenden Ausstel-
lungsraum sowie die Biiros
und andere Personalrdume.
Der Ausstellungsraum schafft
mit seinem fiinfseitigen
Grundriss und dem innen frei-
tragenden Zeltdach einen be-
sonderen architektonischen
Blickfang. Das gesamte Ge-
baude wurde in Holzrahmen-
bauweise im Energiestandard
KfW 40 errichtet. Die AuBen-
winde sind komplett diffusi-
onsoffen und ohne Folie, zur
Dammung kamen Holzweich-
faserplatten in 34 cm Stérke
zum Einsatz. Die Dachkons-
truktion erfolgte aufgrund der
Dachneigung von nur 7° ober-
seitig als diffusionsoffenes,
wasserdichtes Unterdach mit
Ziegeleindeckung, innenseitig
mit Dreischichtplatte. Im Zwi-
schenraum wurde die Dach-
ddmmung in 40 cm Stérke als
Holzfasereinblasddimmung
ausgeflihrt. Die Beheizung des
Gebéudes erfolgt durch eine
Holzpellets-Zentralheizung.
Weiter hat die Fa. Kinskofer
eine Photovoltaikanlage mit
Batteriespeicher installiert. Da-
mit wird ca 70 % des Strom-
ertrags gleich direkt im Biiro
genutzt. Ein weiterer wichti-
ger energetischer Baustein
sind die dezentralen Luftungs-

gerdte mit Warmertickgewin-
nung aus dem Hause Meltem,
die in samtlichen Biirordaumen
sowie im Ausstellungsraum
installiert wurden.

Frische Luft kombiniert mit
Energieersparnis

Als Anbieter von Energie-
sparhéusern z&hlt fiir die Fir-
ma Kinskofer eine dezentrale
Liftungsanlage mit Warme-
riickgewinnung zum festen
Bestandteil moderner und zu-
kunftsweisender Gebdude-
technik. Seit drei Jahren ar-
beitet man mit Meltem zu-
sammen. Das dezentrale Kon-
zept und die damit verbunde-
nen individuellen Anpassungs-
maoglichkeiten fiir jedes Objekt
liberzeugten den Oberpfalzer
Hausanbieter. Die stets frische
Raumluft sowie eine garan-
tierte Heizkostenersparnis ga-
ben den Ausschlag, die Gerite
auch im neuen Kundenzent-
rum einzusetzen. Insgesamt
wurden 15 Liiftungsgerite ins-
talliert, vier davon alleine im
Ausstellungsraum. Dartiber hi-
naus erhielten die Biirordume
je ein Gerit. Der Einbau er-
folgte innerhalb der Wand-
konstruktion unter Putz. Hier
kam unter anderem auch die
Einbauvariante U2 zum Ein-
satz, wo das Liiftungsgerat
vollstéindig in der Wand ver-
schwindet und nur die externe
Bedieneinheit sichtbar ist. Um
die Anlage den Anforderun-
gen entsprechend steuern zu
konnen, wurden die Biiros je-
weils mit der Geritegrundver-

sion M-WRG-S ausgestattet,
die sich auf drei verschiede-
nen Liftungsstufen individu-
ell betreiben lassen. Die M-
WRG-S/Z-A-Gerite im Aus-
stellungsraum lassen sich zen-
tral durch eine Wandbedie-
neinheit HBE-FC steuern.

Gesundes Raumklima

Die Funktionsweise der M-
WRG-Geréte ist einfach. Wih-
rend der Heizperiode wird die
verbrauchte, warme Raumluft
abgesaugt und dabei iiber ei-
nen Aluminium-Kreuzstrom-
Wirmeiibertrager geleitet. Bei
diesem Vorgang wird der Luft
die Wiarme entzogen und an-
schlieBend an die getrennt zu-

gefiihrte Frischluft tibertragen.

Abb. 1:

Das neue Kundenzentrum von Kins-
kofer Holzhaus bietet viel Wissens-
wertes rund um die Holzbauweise
von Einfamilienh&usern.

Alle Fotos: Meltem, Alling

Auf diese Weise lassen sich
ca. 76 % der Warme zuriick-
gewinnen. Zu den weiteren
Vorteilen zidhlen héherer
Wohnkomfort, da die Lufttem-
peratur immer konstant bleibt,
sowie eine Senkung der Heiz-
kosten. Im Gegensatz zum
Liiften durch das Fenster tre-
ten wihrend des Betriebs der
Liftungsgeréte keine unange-
nehmen Zugerscheinungen

Abb. 2:

Der Verwaltungs-
bau wurde als
KfW-40-Gebdude =
komplett in
Holzbauweise
errichtet und mit
zukunftsweisender
Haustechnik aus-
gestattet.
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auf. Die gleichmiBige Be- und
Entliiftung sorgt auBerdem fiir
den Abtransport tiberschiissi-
ger Raumluftfeuchte. Das glei-
che gilt fiir die in der Luft
vorhandenen Schadstoffemis-
sionen wie CO,, Milben und
Schimmelpilzsporen. Auch
Allergiker konnen aufatmen,
denn alle Geréte lassen sich
mit einem Allergikerfilter aus-
riisten. Auf diese Weise wird
auch Feinstaub aus den In-
nenrdumen ferngehalten. Auf
Wunsch ist auBBerdem ein spe-
zieller Aktivkohlefilter erhilt-
lich, der die Geriiche von
Schadgasen, Stickoxide und
Ozon bindet.

Bei der Einbauvariante U2,
die im Ausstellungsraum aus-
gefiihrt wurde, handelt es sich
um eine spezielle Unterputz-
einbauweise, die fiir die Pro-
duktserie M-WRG entwickelt
wurde. Hierbei wird das Gerit
durch das Montageset U? tie-
fer als bei konventioneller
Unterputzeinbauweise in der
Wand aufgenommen und ver-
schwindet komplett in der
Wand. Sichtbar bleibt ledig-
lich eine Abdeckung, die in
der gleichen Farbe wie die In-
nenwand durch den Nutzer
gestaltet oder durch ein Bild
verdeckt werden kann. Das in
der Wand aufgenommene Ge-
rét bleibt durch eine externe
Bedieneinheit (z.B. Tastsensor
InControl) komfortabel be-
dienbar.

Abb. 4:

Ein architektonisches Highlight ist

die groBe Halle mit der freitragenden

Deckenkonstruktion. Hier wurden vier
Luftungsgerate von Meltem installiert.
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Die Zu- bzw. Abluftfiihrung
erfolgt flexibel mittels Flach-
kanal (110 x 53 mm) in der
Wand oder Flexrohr (2x NW
75 mm) in der Decke bis zur
gewlinschten Austritts- bzw.
Ansaugstelle. Den Abschluss
der kurzen Liftungskanile
bilden Tellerventile fiir Zu-
und Abluft. Mit der Losung
M-WRG U? lésst sich auch ein
Zweitraum wie z.B. Bad oder
WC mitbeliiften. Der Raum
wird einfach iiber Flachkanal
oder Flexrohr, wie vor ge-
nannt, mit angebunden. Die
Wandstirke muss zur Installa-
tion des Montageset Unter-
putz in dieser Einbauvariante
mindestens 24,5 cm betragen.

Mehrere Gerate im Raum
zentral steuern

Im Ausstellungsraum des
Biirogebédudes bestand auf-
grund seiner Flache von
130 m2 und der zu erwarten-
den groBeren Personenanzahl,
die sich hier aufhéilt, die An-
forderung, mehrere M-WRG-
Gerite einzusetzen. Vier Gera-
te mit max. 100 m3/h und Ge-
rat wurden hierfiir festgelegt.
Diese sollten zentral von einer
Stelle aus zu steuern sein.
Hier bot sich der Einsatz der
Bedieneinheit HBE-FC an, die
im Zusammenhang mit der

~ Geridteversion M-WRG-S/Z-A

zum Einsatz kommt. Mit ihr
kénnen gleichzeitig bis zu fiinf
Gerite in einem Raum zentral
gesteuert werden. Uber den
Programmwahlschalter lassen
sich fiinf Liftungsstufen im
Bereich von 15 bis 80 m3/h,
zwei Zuluft- und zwei Abluft-
betriebsstufen dauerhaft be-
treiben. Zudem steht per Tas-

tendruck eine zeitlich be-
grenzte Intensivliiftung mit
100 m3/h zur Verfiigung. Die
hier eingesetzte Bedieneinheit
verfiigt zudem tiber Feuchte-
und Mischgas-/C0O?-Sensorik.
Somit ist auch eine bedarfsge-
fithrte Beltiftung des Ausstel-
lungsraumes nach Raumluft-
feuchte oder Luftqualitdt mog-
lich.

Fiir die zentrale Steuerung
mehrerer M-WRG-Gerite in
einem Raum steht seit kurzem
auch die Bedienvariante In-
Control zur Verfiigung. Mit ei-
nem Tastsensor InControl
koénnen bis zu fiinf M-WRG-
S/Z-T (F, FQ)-Gerite gesteuert
werden. Einfach und komfor-
tabel kann per Tastendruck
zwischen 6 Liiftungsprogram-
men gewéhlt werden, je nach
Geréteversion u.a. Liiftung bei
Abwesenbheit, zeitlich be-
grenzte Intensivliiftung, Zu-
luftbetrieb (Sommerbetrieb),
Feuchteregelung und CO,-Re-
gelung. Jede Taste verfiigt
iiber eine integrierte LED. Die
LED des aktuellen Programms
leuchtet. Somit ist fiir den
Nutzer immer ersichtlich, wel-
ches Liiftungsprogramm zur-
zeit am M-WRG-Gerit akti-
viert ist.

Fazit

Das neue Kundenzentrum
zeigt, dass dezentrale Raum-
liftungskonzepte einen wich-
tigen Beitrag zu modernen
Energiekonzepten leisten kén-
nen. Die einfache Installation
und groBe Bandbreite an Ge-
rdtetypen bei der Produktserie
M-WRG erlaubt die Realisie-
rung individueller Liftungslo-
sungen. Neben einer Reduzie-
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Abb. 3:

Die Luftungsstttzen der dezentralen
Liftungsanlage wurden formschan
ausgebildet.

rung der Heizkosten tragen
Wohnraumliiftungsgerite von
Meltem zu einer kontinuier-
lichen Verbesserung der Luft-
qualitit in den Ridumen und
damit zu einer Erh6hung des
Wohnkomforts bei. Dariiber
hinaus leisten sie einen Bei-
trag zum Umweltschutz und
zur Senkung der Heizkosten.
]

Abb. 5:

Die M-WRG-Geréate von Meltem
lassen sich in den Burordumen indi-
viduell steuern. Im groBen Ausstel-
lungsraum tbernimmt eine zentrale
Steuerung die Regelung.



